
REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

MINISTRIA  E  SHENDETESISE 

SPITALI  PSIKIARIK  “ ALI MIHALI “   VLORË 

 

 

 

TETOR 2022 

 

 

 

RELACION TEKNIK 
PER MBROJTJEN DHE SHPETIMIN NGA ZJARRI 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT-PREVENTIVA  ZBATIMI PER RIKONSTRUKSIONIN E  PAVIONIT TE TE SEMUREVE  KRONIKE BURRA 

DHE TE PAVIONIT TE TE SEMUREVE KRONIKE GRA  

NE SPITALIN PSIKIATRIK “ ALI  MIHALI “ VLORË 

 

 

 

 

 



REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

MINISTRIA  E  SHENDETESISE 

SPITALI  PSIKIARIK  “ ALI MIHALI “   VLORË 

 

 

 

TETOR 2022 

 

PERMBAJTJA E RELACIONIT TEKNIK MNZSH-SE 

 

Ky Relacion Teknik i projektit “Dokumentacioni Grafik per Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpetimin” i objektit 

“ STRKTURE 2KT – PAVIONI  I  TE SEMUREVE KRONIKE  BURRA NE SPITALIN PSIKIATRIK “ ALI  

MIHALI “ VLORË “ permban: 

- Relacionin  e projektit te arkitektures, arkitektura urbane  per MNZSH-ne;; 

- Relacionin e projektit konstruktiv te MNZSH-se 

- Relacionin e projektit mekanik te MNZSH-se; 

- Relacionin e projektit elektrik te MNZSH-se; 

- Relacionin e projektit hidrik te MNZSH-se; 

- Relacioni për skemat e evakuimit 

 

MBESHTETJA LIGJORE DHE NORMATIVE 

Projekti per Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpetimin i objektit “ STRUKTURE 2KT – PAVIONI  I  TE SEMUREVE 

KRONIKE  GRA NE SPITALIN PSIKIATRIK “ ALI  MIHALI “ VLORË “, eshte realizuar ne baze te standarteve 

dhe normave lokale si dhe ato te vendeve te Komunitetit Europian. Sistemi i mbrojtjes kunder zjarrit 

respekton te gjitha kerkesat e detyrueshme shteterore qe kane te bejne me normat / standartet qe jane ne 

fuqi aktualisht ne Shqiperi si dhe normat Europiane. 

 

Ligjet, rregulloret, normat dhe standartet e perdorura ne kete projekt jane paraqitur ne vijim: 

- Ligji nr. 152/2015 “Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimit”; 

- Rregullore “Mbi masat e mbrojtjes kunder zjarrit ne projektimin e ndertesave te cdo lloji “Vendim nr.162 

date 19.4.1965, e ripunuar; 

- Udhezim i Ministrit te Puneve te Brendeshme nr.425 date 24.7.2015 “Per pranimin, administrimin e 

dokumentacionit teknik dhe grafik te projektit te mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin dhe leshimin e 

akteve teknike”; 

- Ligjin 107/2014, date 31.07.2014 , " Per Planifikimindhe Zhvillimin e Territorit ", i ndryshuar,  

- Vkm Nr. 408, datë 13.5.2015, " Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit ", i ndryshuar,  

- EN 13501 Fire classifications of construction products and building elements (all parts) 

- EN 2 Classification of fires 

- EN 1838 Lighting applications – Emergency lighting 

- EN 1366 Fire resistance tests for service installations 

- EN 3-7: Portable fire extinguishers. Characteristics, performance requirements and tests. 

- BS EN B2: Fire Safety – Buildings other than Dëell ringing houses – Volume 2 
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QELLIMI 

Qëllimi i këtij relacioni është që të kryeje një analize te rrezikut nga zjarri ne objekt dhe nepermjet saj te 

percaktoje kriteret e projektimit dhe mbrojtjes aktive për të zvogëluar shkallën e dëmit të shkaktuar nga 

vetë zjarri 

 

ANALIZE  E  TERRITORIT 

GJENDJE EKZISTUESE 

Zona spitalore ndodhet ne pjesen juglindore te qytetit te Vlores. Arteria kryesore rrugore e qytetit qe ben te 

mundur arritjen e kesaj zone eshte Rruga  " Ibrahim Avdullai " me orientim te aksit te tij ne drejtimin jug- 

veri. Kjo zone eshte e vendosur ne lindje te aksit te kesaj rruge. Ne perendim kjo zone spitalore , ne gjithe 

gjatesine e saj kufizohet me kete rruge. Ne lindje , kjo zone kufizohet pjeserisht me aksin rrugor “ Refit 

Jazo “.  Ne pjesen veriore , jugore dhe pjeserisht  lindore zona spitalore rrethohet me ndertime informale 

banimi dhe objekte sherbimi 1kt deri ne 3 kt. 

Zona spitalore ka nje shtrirje ne plan ne drejtimin ju-veri. Ajo ka nje gjatesi mesatare rreth 156m ne 

drejtimin jug-veri dhe nje gjeresi mesatare ne drejtimin perendim-lindje  rreth 85m. Siperfaqa e territorit te 

rrethuar eshte afersisht 10385.13m². Siperfaqa e gjurmes nga strukturat eshte  S=2941.9m². Koeficienti i 

shfrytezimit te tokes eshte 0.283. 

Siperfaqa e pergjithshme e ndertimit eshte 4918.78m². Intensiteti i ndertimit per zonen spitalore eshte 0.47. 

Siperfaqa e gjelberimit eshte 7729m². Koeficienti i shfrytezimit te tokes per gjelberim eshte 0.74.  Siperfaqa 

e rrugeve dhe shesheve te sherbimit eshte 956m². 

Spitali Psikiatrik “ Ali Mihali “ Vlorë, ndodhet ne lindje te rruges “ Ibrahim Avdullaj “, Bashkia Vlore, ne 

koordinatat UTM Zone 34N : E 372614.59 dhe  N 4478968.33.Objekti është ndërtuar në vitet 1924. 

Siperfaqa e pergjithshme e territorit e matur ne fakt ( Brenda rrethimit ekzistues ) eshte 10385.13m². 

Zona spitalore sipas dhe planvendosjes me poshte eshte e perbere nga keto objekte sipas emerteses: 

1. Korpusi kryesor , 3kt 

2. Pavioni 4-5 , 2kt 

3. Pavioni 1-2, 1kt 

4. Pavioni 6-7, 1kt 

5. Magazina, garazhe, 1kt 

6. Ergoterapia , 1kt 

7. Kabine elektrike 
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PLANVENDOSJE E OBJEKTEVE BRENDA ZONES SPITALORE 

 

Objektet kryesore te zones spitalore jane me fasada kryesore te orientuara nga perendimi. Hyrja kryesore 

per ne keto objekte eshte e pozicionuar ne pjesen vperendimore  te tyre, perjashtuar korpusit kryesor I cili 

e ka hyrjen nga lindja. Hyrja kryesore per ne zonen spitalore eshte ne pjesen perendimorete saj. Zona 

spitalore komunikon me territorin rrethues dhe rruget kryesore te qytetit me nje hyrje kryesore te 

pozicionuara ne perendim te saj. Objektet e zones spitalore jane nga 1kt deri ne 3kt. Objektet kane si 

mbulese çati me tjegulla marsejeze dhe taraca. Vetem objektet me emertimin pavioni 1-2 dhe pavioni 6-7 

kane si mbulese cati me tjegulla marsejeze. Te objektet e tjere jane me mbulese tarace. Ne te gjithe 

siperfaqen e zones ekziston nje gjelberim i ulet , i mesem dhe i larte por ai eshte i zhvilluar  ne menyre 

kaotike. Pare ne orthofoto zonen spitalore vihet re nevoja e nderhyrjes dhe sistemimit te te gjithe territorit 

. Kjo jo vetem ne aspektin formal por dhe funksional. 

Ne pamje te  pare  del e nevojshme dhe ne menyre urgjente realizimi i nje hyrje te dyte kryesore dhe kjo jo 

vetem per arsye te rregullimit te levizjes, furnizimit etj,  por dhe per rastet e emergjencave. 

Realizimi me sukses i ketij projekti zbatimi eshte arritur duke bere nje analize te thelle te situates ne terren, 

te situates se sherbimit mjeksor ne kete zone spitalore dhe jo vetem . 

 

ANALIZE  E  TERRITORIT  

PAS NDERHYRJES 

Zona spitalore ka nje shtrirje ne plan ne drejtimin jug-veri. Ajo ka nje gjatesi mesatare rreth 156m ne 

drejtimin jug-veri dhe nje gjeresi mesatare ne drejtimin perendim-lindje  rreth 85m. Siperfaqa e territorit te 

rrethuar eshte afersisht 10385.13m². Siperfaqa e objekteve qe prishen ne total eshte: 1544.8m². Siperfaqa e 

pergjithshme e objekteve ekzistuese qe ngelen eshte 4419.45m² . Siperfaqa e gjurmes nga struktura e re 

eshte  S=623.665m². Siperfaqa e gjurmes nga shtesa anesore 2kt eshte 63.27m².  
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-Siperfaqa e pergjithshme e ndertimit ( e objektit te ri 2kt+shtese anesore 2kt)  eshte = 1373.88m².  

-Siperfaqa e gjurmes se shteses anesore eshte= 63.27m².  

-Siperfaqa e pergjithshme e ndertimit te shteses anesore eshte =126.54m² 

-koeficienti i shfrytezimit eshte= 0.24 

-intensiteti i ndertimit eshte= 0.557 

-struktura ndodhet ne zonen spitalore e cila sipas ppv-se bashkia vlore ndodhet ne njesine strukturore  

vl.ub.4.550  

-Siperfaqa e gjurmes se ndertimit te objektit te ri 2kt eshte = 623.665m² 

-Siperfaqa e gjurmes se objekteve ekz+gjurmes se objekteve te reja eshte=2518.68m² 

-Siperfaqa e  territorit te rrethuar  eshte 10385.13m² 

Siperfaqa e gjelberimit eshte 6866.45m². Koeficienti i shfrytezimit te tokes per gjelberim eshte 0.757.  

Siperfaqa e rrugeve dhe shesheve te sherbimit eshte 1000m². 

 

 
 

 

ANALIZË E SEKTORIT TË SHËRBIMIT SHËNDETËSOR SPITALOR 

Një sërë elementësh të pakundërshtueshëm ( interesi këmbëngulës i medias dhe shoqërisë, legjislacioni 

kombëtar, legjislacioni i Bashkimit Europian, kërkesat gjithnjë në rritje të shoqatave për mbrojtjen e të 

drejtave të pacientëve, interesi në rritje nga ana e spitaleve nëpërmjet rritjes së masave për përmisimin e 

asistencës ), identifikojnë tematikën e humanizimit spitalor si një problem emergjent në të gjithë botën e 
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industrializuar. Në fakt strehimi spitalor në shumicën e rasteve mund të jetë një event traumatik për shkak 

të: 

1. Shkëputjes nga ambienti familjar 

2. Të kushteve të pazakonta të pritjes dhe strehimit 

3. Izolimit 

4. Të depersonalizimit të të drejtave njerezore 

5. Të reduktimit të pashmanshëm të lirisë personale 

 

Rritja e kompleksitetit të spitalit, fakti që praktika mjeksore është bërë më e  rrezikshme dhe në shumicën 

e rasteve më e paparashikueshme dhe më pak njerëzore për shkak të aplikimit të teknologjisë dhe përdorimit 

gjithnjë e më të madh të kësaj të fundit e bën gjithmonë e më të domosdoshme rinovimin dhe ripërtëritjen 

e humanizmit spitalor bazuar kjo mbi rëndësinë e njohjes së të drejtës së individit si dhe nevojën e 

riformulimit të garancive mbi të drejtat komplekse të pacientit. 

Në vitet e fundit , vëmendja e spitaleve është përqëndruar mbi të gjitha në aspektin organizativo-menaxhues 

si dhe atë teknologjik edhe pse edhe për to jemi ende  larg objektivave të përcaktuara në politikat kombëtare 

dhe ato të BE-së. 

Tematika e humanizimit spitalor, për karakteristikat e veçanta që ka, kërkon një përafrim institucional në 

dy nivele: 

1. Niveli i politikës kombëtare sanitare ( investime, strukturë, shpenzime, etj) 

2. Niveli i një spitali të vetëm (masat në lidhje me strukturën e ndërtimit, organizimit funksional të 

spitalit, strukturën e personelit, etj). 

 

Ndërhyrjet për arritjen e humanizimit spitalor mund të jenë të ndryshme dhe përfshijnë në menyra të 

ndryshme përdoruesin dhe operatorin sanitar.Një nga ndërhyrjet kryesore është dhe ristrukturimi ndërtimor 

i spitalit. Rrjetet spitalore janë ndërtuar veçanërisht duke u bazuar në nevojat tekniko-sanitare . 

Duke u nisur nga aspekti arkitektonik e konstruktiv i tyre ato janë zhvilluar sipas strukturave të tipit 

"Monobllok" ( jo i këshillueshëm për hotelerinë).Aktiviteti i grupimit personel mjeksor-infermieristik është 

iniciativa e parë që spitalet aktivizojnë për zbatimin e politikave humane.Shpesh grupimet skolareske 

mjeksore dhe ato sanitare nuk janë në gjëndje të përballojnë atë për të cilën kërkohet për shkak të mangësive 

në përgatitjen profesionale .Pra për sa u tha më lartë një plan tjetër i domosdoshëm për ndërhyrje del në 

pah. Ai është raporti midis pacientit dhe personelit sanitar. 

Në analizën e zones spitalore dhe shërbimet të cilat kryen në të ajo që vlen për tu theksuar është: 

1. Pacienti është në qendër të trajtimit mjeksor 

2. Integrimi spitalor. Territori spitalor është vazhdimi i kurës ( trajtimit mjeksor). 

 

Kjo ka lidhje të ngushtë me atë që quhet " Pakti i Shëndetit " dhe që në vija të përgjithshme përmblidhet 

në: 

 

1. Pacienti në qendër të universit sanitar 

2. Pacienti qëndron brenda sistemit deri në sigurimin e vazhdimit të kurës  

4. Thelbësore për një fund të mirë është vazhdimësia e kurës dhe proçesi i lidhur me të. 

 

Per nga karakteri funksional qe kryejne spitalet ndahen ne spitale te pergjithshem dhe ne spitale te 

specializuar. Spitali psikiatrik Vlore futet tek spitalet e specializuar. 
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Konfigurimi arkitektonik i objekteve per rikonstruksion dhe atij te ri te propozuar eshte ne nje hap me 

zhvillimin e teknologjise mjeksore, teknologjise se materialeve te ndertimit si dhe me mentalitetin e 

shoqerive te perparuara. 

Duke patur parasysh sa u tha me larte del me se e qarte se nevoja per nderhyrje ne strukturen ekzistuese 

kushtezohet nga rritja e cilesise dhe sasise se sherbimit mjeksor ndaj pacientit. Elementi fondamental i 

projektit do te jete mbrojtja e dinjitetit te pacientit ne dimensionin personal por dhe komunitar qe do te thote 

teresia e nevojave dhe te drejtave: 

Te jete i informuar dhe i udhezuar, te qendroje ne nje mjedis te sigurt dhe komod ne te cilin te ruhet ne nje 

mase te madhe privatesia, te sigurohet hapsira per te komunikuar me ambientin e jashtem spitalor. 

 

STRUKTURA SPITALORE 

Struktura e zones spitalore Vlore eshte strukture Polibllok dhe Polispecilistik , me shtrirje horzontale ne 

plan dhe me nje vertikalitet qe shkon deri ne 3 kt.Kjo zone karakterizohet deri diku nga urbanizimi dhe 

mikpritja.  

 

ANALIZE  E  TERRITORIT- Sipas Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Vlore 

 

Rregullorja Vendore e Planifikimit të Territorit të bashkisë Vlore-PPV 

Bazuar ne Rregulloren e Planit te Pergjithshem Vendor te Bashkise Vlore, zona ne te cilen kerkohet te 

nderhyhet eshte percaktuar si  zone UB-Urban; SH-Shendetesi; SH.1-Zone spitalore . 

Kjo zone bazuar ne Harten e propozuar te perdorimit te tokes si dhe  ne Rrjetin rrugor te propozuar kufizohet 

me : 

• Ne perendim me aksin rrugor " Ibrahim Avdullai “ 

• Ne veri me -  Njesine Strukturore VL.UB.6.1262 

• Ne jug me  -  Njesine Strukturore VL.UB.4.559 

• Ne lindje me - Njesine Strukturore QE.B.57 

Pasaporta per Njesine Strukturore VL.UB.4.550 eshte si me poshte: 

• Zona - VL.UB.4 

• Njesia Strukturore VL.UB.4.550 

• Siperfaqa 1.12 ha 

• Sistemi – UB 

• Kategoria baze e perdorimit te tokes – SH 

• Nenkategorite e perdorimit – SH.1 

• Perdorime te lejuara- SH 

• Perdorime te ndaluara- A.S 

• Tipologjia- IS 

• Nderhyrja- Rigjenerim 

• PDV- Jo 

• Intensiteti – 1.6 

• Ksht max. – 40 

• Nr kateve – 10 

• Lartesia max - 33m 

• Kshr- 0 

• Kshp- 0 
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ANALIZE  E  STRUKTURES 

A. 

Objekti ku ndodhen pavioni 4-5 ndodhet ne territorin e Spitalit Psikiatrik “ Ali Mihali “ Vlorë, ne lindje te 

tij, ne koordinatat UTM Zone 34N : E 372633.35 dhe  N 4479034.25, me numertimin - . Spitali Psikiatrik 

“ Ali Mihali “ Vlorë, ndodhet ne lindje te rruges “ Ibrahim Avdullaj “, Bashkia Vlore, ne koordinatat UTM 

Zone 34N : E 372614.59 dhe  N 4478968.33. Në vijim jepet një ortofoto e vitit 2018 ku tregohet pozicioni  

i objektit 2kt me emertimin pavioni 4-5. 

  

 
 

PAVIONI  4-5 SIPERFAQA (m²) LARTESIA (m) MBULESA EMERTIMI SIPAS 

KOHES SE 

NDERTIMIT 

2KT 422.83 7.18 TARACE OBJEKT 

EKZISTUES 

2KT 
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Pozicioni i godines  eshte ne  anen veri te teritorit te Spitalit. Godina eshte ndertuar me mure tulle te plote 

me gjeresi 25cm ne te gjithe perimetrin e saj.  Muret perimetral dhe muret e koridorit sherbejne si 

konstruksion mbajtes.  Muret ndares midis ambjenteve jane mure tulle me gjeresi 12cm.  Godina eshte 

mbuluar per te dy katet me solete betoni.  

Kati i pare ku eshte dhe pavioni ne fjale ka lartesi dysheme-tavan 2.85m. 

Kjo godine kufizohet : ne pjesen veriore te saj me nje objekt 1kt dhe mur  rrethues ; ne pjesen lindore mur 

rrethues me material gur i thate dhe mbajtes kushtezuar nga vete terreni i thyer ; ne pjesen jugore muri 

rrethues qe kufizon spitalin; ne pjesen perendimore kufizohet me oborrin e spitalit. 

Godina 2kt ne fjale nuk ka patur nderhyrje ndertimore qe nga koha ne te cilen eshte ndertuar ose ato kane 

qene te pjesshme dhe siperfaqesore. Amortizimi i saj eshte i plote. 

Nga vezhgimi ne terren i objektit u vu re amortizim i plote jo vetem ne eksterierin e objektit por dhe 

interierin e tij. Objekti i cili do ti nenshtrohet rikonstruksionit eshte totalisht i amortizuar kjo dhe per shkak 

te mosinvestimit dhe mosrikonstruksionit  per nje kohe shume te gjate te tij. 

Nga verifikimi ne vend u gjeten mure te brendeshme ndares dhe mbajtes  me rifiniture te degraduar . U gjet 

prezence  e lageshtise e cila zhvillohet deri ne lartesine e tavanit si rezultat i amortizimit te shtresave.  

Rrjeti elektrik eshte totalisht i amortizuar dhe jashte parametrave teknik te sherbimit. E njejta gje vlen edhe 

per rrjetin e   telefonise si dhe rrjetin e furnizimit dhe shkarkimit te ujrave te bardha dhe atyre te zeza. 

Po ashtu mungon teresisht sistemi i sinjalizimit dhe mbrojtjes kunder zjarrit. Edhe kjo per aresye te kushteve 

te vjetra teknike te projektimit por dhe mosnderhyrjes per nje kohe te gjate ne objekt.  

Ky kat merr ajrimin dhe ndricimin natyral nepermjet dritareve  te cilat jane te pozicionuara ne te kater pikat 

e orientimit te objektit.  

Nderhyrja ne kete objekt eshte konceptuar jo vetem ne aspektin ndertimor te tij por edhe ne aspektin e 

organizimit funksional te te gjithe hapsires se ketij objekti. 

Nga ajo qe verejme ne kete kete object  eshte se kemi nje shperndarje te crregullt te hapsirave funksionale 

gje e cila sjell jo vetem kushte te veshtira shfrytezimi dhe jetese per pacientin por edhe per personelin e 

sherbimit dhe ate mjeksor. 

Gjate analizes se situates. mbeshtetur ne detyren e projektimit dhe ne konsultim me eksperiencen me te 

mire perendimore eshte hartuar dhe ky projekt preventiv , 

Më poshtë janë parashtruar konstatimet më të rëndesishme të analizuara nga grupi i projektuesve, referuar 

gjendjes faktike në lidhje me rifiniturat, strukturën, sistemin elektik , h/teknik, mkz, dhe impiantet mekanike 

etj. 

-Plasaritje në suvanë e jashtme dhe në rifiniturat e brendshme dhe renie te saj gjate siperfaqes se saj ne te 

gjithe drejtimet gjeografike. 

- Demtime te shtresave dhe veshjes se ambienteve siaps funksioneve te tyre 

-Ka mungesa të ambienteve per paciente dhe personel dhe problematika funksionale ne shfrytezimin e 

objektit. 

-Mungesë diferencimi aksesesh (staf, vizitor, shërbime etj) të cilat ndikojnë në uljen e standarteve të 

kushteve higjenike  

- Mungese te rrjeteve elektrike, h/sanitare dhe mekanike.Edhe aty ku jane nje pjese e tyre jane jashte 

normave teknike dhe h/sanitare etj 

Gjate realizimit te ketij projekti jane marre  parasysh jo vetem kerkesat ne detyren e projektimit, por dhe 

gjendjen ekzistuese ne realitet dhe lidhjen e ketij objekti me objektet e tjera qe e rrethojne. 

Gjate ketij procesi, kjo strukture do te trajtohet jo vetem si nje qellim me vete por dhe te lidhur ngushte me 

ansamblin e objekteve spitalore dhe civile qe e rrethojne. 
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ANALIZE  E SHESHIT TE NDERTIMIT 

Territori ku eshte i pozicionuar ky object  eshte  ne pjesen me te madhe me pjerresi te vogel e cila ulet ne 

drejtimin lindje – perendim. Ne pjesen veriore dhe perendimore te objektit 2k ndodhen objekte 1kt , tejet 

te amortizuara , pa ndonje funksion konkret ( realisht sherbejne si ambinte per hedhje hedhurinash nga 

pacientet pavaresisht pastrimit periodic nga ana e stafit), dhe qe gati – gati po behen dhe rrezik per jeten e 

pacienteve dhe stafit. 

 
 

 

Ne kete siperfaqe do te rikonstruktohet objekti 2kt ekzistues +do te ndertohet shtesa anesore 2kt si dhe 

shkalla metalike e mergjencave . Pjesa tjeter e territorit do te trajtohet dhe organizohet me rruge sherbimi 

si dhe park gjelberimi  clodhes, per aktivitete sociale dhe sportive etj. 

Ne projektin e propozuar eshte menduar zgjerimi i ketij sheshi ne drejtimin perendim.  

Kjo strukture dhe katet e sherbimit do te jene te  arritshem si nga personeli por dhe pacienti nepermjet 

koridoreve horizontal dhe vertikal te kalimit. Hyrje-daljet nga struktura ne pergjithesi por dhe katet e 

sherbimit do te jene te  kontrolluar.  

Struktura do te kete nje hyrje kryesore te kontrolluar dhe nje te dyte e cila me teper do te luaj rolin e vete 

ne rastet e emergjencave apo te sherbim-furnizimeve. 



REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

MINISTRIA  E  SHENDETESISE 

SPITALI  PSIKIARIK  “ ALI MIHALI “   VLORË 

 

 

 

TETOR 2022 

 

Ky shesh i krijuar do te kete mundesi komunikimi me ambientin rrethues te zones spitalore nepermjet rruges 

se sherbimit ekzistuese e cila eshte e pozicionuar ne jug te tij.  

 

 

       
     

 

PERSHKRIM I PROJEKTIT TE PROPOZUAR 

Bazuar ne detyren e projektimit por dhe ne eksperiencen nderkombetare te zhvillimit te strukturave me 

funksion pavion i te semureve kronike psikiatrik burra dhe gra,  grupi i projektimit ka realizuar: projektin 

per rikonstruksionin e objektit ekzistues 2kt si dhe ndertimin e shteses anesore 2kt+shkalla e emergjencave.  

Ne plan duket qarte forma gjeometrike e objektit dhe zhvillimi i tij perpendikular me bllokun e shkalleve. 

Per rritjen e kapacitetit por dhe te cilesise se sherbimit eshte menduar realizimi i shteses anesore . 

Arritja ne kete kat por dhe ne taracen e objektit do te realizohet nga kafazi i shkalleve. Ky i fundit sherben 

sot ne gjendjen ekzistuese per deri ne katin e pare. Ne projekt mendohet dalja per ne tarace te realizohet me 

baxho .Taraca do ti nenshtrohet rikonstruksionit per shkak te amortizimit teper te madh te saj por edhe per 

shkak te rritjes se siperfaqes se saj ( shtesa anesore e propozuar ). 

Koridori i sherbimit i cili zhvillohet perpendikular me kafazin e shkalleve jep mundesine per arritjen per ne 

hapsirat funksionale te ketij kati. 

Ky objekt do  te  shnderrohet  ne nje  strukture me nje sherbim te cilesise se larte ne funksion te personelit 

dhe pacientit ne perputhje te plote me funksionin percaktuar ne detyren e projektimit . 

Per me qarte kjo jepet dhe ne pamjet tredimensionale volumetrike te paraqitura me poshte: 
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KATI  PERDHE 

Ndryshimet qe kerkohet te realizohen ne thelb perbejne ndryshimin e zonimit funksional te ambienteve dhe 

rikonstruksionin e plote te tij . 

Ne fund te riokonstruksionit kerkohet te realizohet krijimi i zonave funksionale cilesore per personelin dhe 

per pacientin. 

Arritja per ne hyrjen kryesore realizohet nepermjet nje shkallare  monumentale te pozicionuar ne pjesen 

perendimore te struktures. 

Kompozimi i ketij kati nga pikepamja funksionale e organizative eshte menduar bazuar ne detyren e 

projektimit por dhe konsultimin me ekipin profesional te sherbimit. 

Ne kete kat propozohen keto ambiente funksionale.  

1. Zona A 

2. Zona B 

3. Zona C 

Zona A 

Ne kete hapsire funksionale eshte menduar te pozicionohen ambientet e zones se hollit, korridoreve, kafazit 

te shkalleve. Kjo zone eshte e pozicionuar ne pjesen qendrore, te majte dhe te djathte te hyrjes kryesore 

qendrore dhe te djathte ( ne jug te struktures). Ne kete zone zhvillohen keto hapsira funksionale: 

- Hyrje kryesore 

- Holli  kryesor 

- Korridoret e sherbimit 

- Kafazi i shkalleve 

- Dalje emergjence                                      

 

Zona B 
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Ne kete hapsire funksionale eshte menduar te pozicionohen ambientet e zones se dites dhe ato te sherbimit. 

Ne kete zone zhvillohen keto hapsira funksionale: 

1. Dhome Kryeinfermier                              1  DHOME 

2. Dhome mikrokirurgji/injeksione              1  DHOME 

3. Dhome Ergoterapi                                    1  DHOME 

4. Dhome Psikologu                                     1  DHOME 

5. Dhome Punonjes social                            1  DHOME 

6. Dhome Mjeku                                          1  DHOME 

7. Salle Ndenjeje                                          1  DHOME 

8. Salle Ngrenieje                                        1  DHOME 

9. Blloku h/sanitar+dushet                          1  DUSHE+4 WC+TOILET 

 

Zona C 

Ne kete hapsire funksionale eshte menduar te pozicionohen ambientet e zones se pacientit. Kjo zone eshte 

e pozicionuar ne pjesen e djathte te hyrjes kryesore ( ne jug te struktures ). Ne kete zone zhvillohen keto 

hapsira funksionale: 

1. Dhoma pacienti                        8  DHOME 

2. Blloku h/sanitar+dushet           1  DUSHE+4 WC+TOILET 

  

 
Ajo qe vlen per tu theksuar eshte se hyrja dhe dalja ne kete object do te jete e kontrolluar.Si mase lehtesuese 

per arritjen e ketij objektivi do te sherbeje holli kryesor i hyrjes i cili do te sherbeje edhe si zone akomodimi 

dhe ndenjeje. Ambientet e pacienteve jane pozicionuar ne pjesen jugore te objektit ose ne te djathte te hyrjes 

kryesore.Ariitja per ne kete zone do te realizohet me nje dere me dy Kanata e pajisur me doreza antipanik 

per rastet e emrgjencave. 

 

KATI  I  PARE 
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Arritja per ne hyrjen kryesore realizohet nepermjet nje kafazit te shkalleve te pozicionuar ne pjesen 

qendrore  te struktures. 

Kompozimi i ketij kati nga pikepamja funksionale e organizative eshte menduar bazuar ne detyren e 

projektimit por dhe konsultimitn me ekipin profesional te sherbimit. 

Ne kete kat propozohen keto ambiente funksionale.  

1. Zona A 

2. Zona B 

3. Zona C 

Zona A 

Ne kete hapsire funksionale eshte menduar te pozicionohen ambientet e zones se korridoreve, kafazit te 

shkalleve. Kjo zone eshte e pozicionuar ne pjesen qendrore, te majte te hyrjes kryesore ( ne veri te struktures 

), qendrore dhe te djathte ( ne jug te struktures). Ne kete zone zhvillohen keto hapsira funksionale: 

- Korridoret e sherbimit 

- Kafazi i shkalleve 

 

Zona B 

Ne kete hapsire funksionale eshte menduar te pozicionohen ambientet e zones se sherbimit. Kjo zone eshte 

e pozicionuar ne pjesen perendimore te struktures dhe ne qender te saj. 

Ne kete zone zhvillohen keto hapsira funksionale: 

1. Dhome Infermier                                      1  DHOME 

2. Dhome izolimi                                          1  DHOME 

3. Dhome e  rrobave                                     1  DHOME 

4. Blloku h/sanitar+dushet                            1  DUSHE+3 WC+TOILET 

5. Dalje emergjence                                     1  DHOME 

 

Zona C 

Ne kete hapsire funksionale eshte menduar te pozicionohen ambientet e zones se pacientit. Kjo zone eshte 

e pozicionuar ne pjesen e djathte te hyrjes kryesore ( ne jug te struktures ). Ne kete zone zhvillohen keto 

hapsira funksionale: 

1. Dhoma pacienti                        16  DHOMA 

2. Blloku h/sanitar+dushet           1  DUSHE+3 WC+TOILET 

Dhomat per personelin e sherbimit do te jene te gjitha me lavamane ndersa dhoma e mjekut dhe dhoma e 

punonjesit social do te jene me wc+toilet. 
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Kater dhomat per paciente ne katin perdhe do te jene me dy shtreter ndersa kater te tjerat do te jene me tre 

shtreter. Ne katin e pare 9 dhoma do te jene me dy shtreter ndersa 7 dhoma do te jene me tre shtreter.Ne 

total do te jene 59 shtreter ne dispozicion. 

Te gjithe dhomat e pacienteve do te jene me ndricim dhe ajrim te drejtperdrejte.  

Per efekt sigurie dritaret do te jene me xham antivandal dhe me hapje vetem sopraluce ne kendin 35° ne 

vertikal. Dritaret dhe dyert do te jene me zjarrdurueshmeri REI90.  

Materiali i dritareve do te jete PVC i ngurte, me spesor 9cm, me 5 dhoma, me perforcues profili prej çeliku 

, termoizoluese dhe zeizoluese me zeizolim 45db, me xham antivandal, me xham termik-ai i jashtem, me  

dopioxham, me distance nga xhami i jashtem tek ai i brendeshem jo me te vogel se 1.5cm,me 

zjarrdurueshmeri T90, me zham transparent, me rrjete mizash , me grile kunder diellit me tambur, me 

rreshqitje vertikale 

Permbajtja do te jete: depertueshmeri te ujit dhe ajrit BAG C sipas normes DIN 18055 qe do te thote klasi 

3 per pershkueshmeri sipas DIN EN 12207 dhe klasi 9A per bllokimin e ajrit dhe ujit sipas DIN EN 12208. 

Izolimi akustik ( spesor te xhamit 5mm ) Rwp= 45db. Izolimi termik me vlerat Uw sipas EN 10077. E 

shoqeruar me çertifikaten e prodhuesit me vule te njome sipas standarteve te KE-se per zonat spitalore. 

Dyert e te gjithe dhomave do te behen nga brenda -jashte. Dyert e brendeshme  do te jene druri, me nje 

kanate, me panel te jashtem dhe te brendeshem druri, me kornize inox, me hapje nga jashte, me vetmbyllje, 

hermetike, dopio guarnicion dyshemeje, adoptim lartesie -20mm, brave doreze U, cilesia I, sipas standartit 

te K.Europian per zonat spitalore, e shoqeruar me çertifikate prodhimi te KE. Dyert do te jene me T-90 me 

zjarrdurueshmeri 820°C, zeizolim 38-40db. kolor sipas  pamjes ose sipas kerkeses se investitorit 

Koridoret e brendeshme do te jene edhe me ndricim dhe ajrim te drejperdrejte . Komunikimi ndermjet 

kateve dhe ambientin e jashtem do te realizohet nga kafazi  shkalleve por dhe nga shkalla e emergjences ne 

rastet e renies se zjarrit apo te fatkeqesive natyrore.  
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Tavane te varur do te kete vetem ne holle dhe koridoret e sherbimit. 

Dysheme parket laminat 

Ne dhomat e mjekut, punonjesit social dhe te psikologut do te perdoren parket laminat me permase te 

spesorit jo me te vogel se 10mm. 

Dyshemeja laminat do te jete e forte dhe rezistente ndaj goditjeve dhe gervishtjeve. Ajo do te jete me 

jetgjatesi te larte. Keto karakteristika te  shkelqyera e bejne shtresen laminat si shtresen ideale per 

perdorimin ne ambientet me funksion publik etj. 

Parketi laminat krijon një atmosferë të këndshme e mikepritese dhe ndikon pozitivisht në cilësinë dhe 

aktivitetin e punes në afat të gjatë sepse askush nuk është gjendje për t'i rezistuar magjepsjes se drurit. 

Diferenca në krahasim ne llojet e parketit laminat nuk është vetëm për arsye te estetikës (laminati 

perceptohet nga dekori i tij i cili duhet te jete sa me terheqes dhe natyral ). Ajo eshte edhe per çeshtje te 

jetegjatesise e cila percaktohet dhe kushtezohet nga standartet e cilesise .  

Shtresa laminat duhet te kete keto karakteristika- Te dhena teknike: 

•Kategoria e aplikimit ( Classe ): 23/33 

•Kategoria e konsumimit ( Classe ): AC5 

•Kategoria e inpaktit ( Classe ): IC3 

•Kategoria e sjelljes elektrostatike: Antistatik 

•Garancia:10 vjet 

•Dimensionet ( trashesi,gjeresi,gjatesi):10 x 190 x 1282 mm 

Me panel izolant Silent Pro:2 mm te spesorit me teper: 12 x 190 x 1282 mm 

•Permisim i zhurmes ambientale: ca. 30 %*(njesia matese EPLF -shoqeria e prodhuesve europian te 

dyshemeve laminat.Njesia e impulseve te goditjes-Walking Lady (ne lidhje me dyshemene referuese). 

•Permisimi i izolimit te tingullit: 18 dB me Silent CT dhe me opsion 2 mm te trashesise me teper. 

•Permisim i zhurmes ambientale: 60 % (njesia matese EPLF -shoqeria e prodhuesve europian te dyshemeve 

laminat.Njesia e impulseve te goditjes-Walking Lady (ne lidhje me dyshemene referuese). 

•Izolimi i tingullit: 14 dB 

•Nje nga karakteristikat e cilesise qe duhet te kete parketi laminat eshte se ai duhet te kete rezistence te larte 

ndaj rrezatimit UV.Ne saj te nje trajtimi special ky parket nuk duhet te humbase ngjyren dhe shkelqimin 

per efekt te rrezatimit diellor. 

Parketi laminat duhet te kete dhe zjarrdurueshmeri te larte duke filluar qe nga djegia per efekt te nje cigareje 

ashtu dhe rasteve me te renda te emergjencave ( renies se zjarrit ne objekt etj ). 

•Parketi laminat duhet te jete i shoqeruar me çertifikimin PEFC 2004, me çertifikaten  DIN EN ISO 

9001:2000. me çertifikaten DIN EN ISO 14001:2004, me çertifikaten e prodhimit te shoqerise prodhuese, 

me çertifikaten - Marka ecologjike Blauer Engel, me çertifikaten- marka e prodhimit te vendit te origjines 

ne BE, me çertifikaten- marka CE sipas direktivave fondamentale europiane ne lidhje me sigurine dhe 

shendetin, me marken e konformitetit per te siguruar standartet e cilesise ne ndertim. 

Struktura e pershkruar me larte perbehet: 

1.Shtrese-mbulese me ngopje speciale (shtresa e pare e siperme. Ka durueshmeri dhe fortesi pothuajse sa 

diamanti dhe është praktikisht e pakrahasueshme ne kuptimin e fortesise. Ka rezistence teper te larte ndaj 

gervishtjes dhe goditjes ). 

2.Laminat dekorativ dhe dy shtresa me leter kraft me ngjeshje speciale ( shtrese leter me rezistence speciale 

ndaj drites e stampuar nepermjet nje proçedure te sofistikuar e lyer me rreshire melamine e cila garanton 

natyralitet teper te larte dhe ngjyra brilante). 
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3.Panel me perberje HDF-E1 i trajtuar ne menyre te posaçme per antifryrje (kunder mufatje ) me rezistence 

te larte ndaj ujit. Dru halor ( HDF ) siguron Stabilitet maksimal të formës dhe ka një efekt mbrojtës kundër 

lagështisë. 

4.Kunderbilancues kompesate kunder lageshtise.Kunderbilancuesi ne laminat i vendosur ne pjesen e 

prapme te laminatit kompeson tensionin e shtreses se pare mbulese dhe pengon deformacionin e saj 

5.Panel izolues Silent Pro i realizuar me teknologjine Silent CT. 

 

Gjithashtu gjate realizimit ne veper te kesaj shtrese duhet te kihet parasysh: 

-parketi laminat se bashku me shtresen niveluese,mbi nje siperfaqe te parapergatitur, te niveluar mire,te 

pastruar dhe plotesisht te thare. 

-vendosjen e shtreses se parketit mbi nje shtrese 0.5 cm hidroizoluese dhe zeizoluese te parapergatitur. 

-ne rastin kur menyra e realizimit te parketit nuk do te behet me kllapa por me ngjitje atehere,ngjitesi I 

perdorur per fiksimin etij  do te jete I pershtatshem pikerisht per kete qellim dhe me nenshtresen perkatese 

e cila do te hidhet mbi siperfaqen e paarapergatitur me shpatull te dhembezuar. 

-prerjen me preres dhe ngulitjen e inkastrimeve ne mur,vendosjen ne veper ne menyre plotesisht te ngjeshur 

ndermjet tyre. 

-nen dyer aty ku eshte e nevojshme per shkak te ndonje ndryshimi te nivelit dhe te shtrimit te dyshemese,do 

te vendoset ne dysheme nje pllakez metalike ( 1mm e trashe) inoksi me ngjites silicon dhe vida. 

-pastrimi i siperfaqes. 

 

 Per dyshemene ne ambientet e tjera do te perdoren pllaka me veti fiziko-kimike kunder 

njollave,gervishtjeve etj. Shtrimi i pllakave do te behet pa fuge . 

 

SHTRESAT DHE VESHJET E KATIT PERDHE 

- Holli i hyrjes dhe korridoret e sherbimit do te shtrohet me pllaka graniti te bardhe me trashesi 3cm 

me permasa 60x60 ,pa fuge midis tyre. 

- Shtrese parket laminat me permase te spesorit jo me te vogel se 10mm per ambientet e cituara me 

larte. 

- Ambientet e nyjeve sanitare do te shtrohen dhe vishen me pllaka gres-porcelanosa te cilesise se 

pare ( produkt i shoqeruar me çertifikaten CE te cilesise fiziko-kimike  ) dhe me siperfaqe poroze (mat). 

Me forme te pllakave drejtkendore me raportin 1me 4 , me ngjyre te çelet. 

- Shtrese me pllaka graniti me trashesi 2cm me permasa 45x45 ,pa fuge midis tyre per dhomat  . 

 

SHTRESAT DHE VESHJET E KATIT TE PARE 

- Korridoret e sherbimit do te shtrohet me pllaka graniti te bardhe me trashesi 3cm me permasa 60x60 

,pa fuge midis tyre. 

- Ambientet e nyjeve sanitare do te shtrohen dhe vishen me pllaka gres-porcelanosa te cilesise se 

pare ( produkt i shoqeruar me çertifikaten CE te cilesise fiziko-kimike  ) dhe me siperfaqe poroze (mat). 

Me forme te pllakave drejtkendore me raportin 1me 4 , me ngjyre te çelet. 

- Shtrese me pllaka graniti me trashesi 2cm me permasa 45x45 ,pa fuge midis tyre per dhomat e 

sherbimit dhe dhomat e pacientit. 

 

SISTEMI I TERMOIZOLIMIT - SISTEMI  KAPOTE 

Per realizimin e fasadave termike me sistemin kapote do te perdoren Panelet termoizoluese prej polistireni 

te  stampuar me nje shtrese te vetme  dhe qe perbehen nga qeliza krejtësisht të mbyllura, uniforme dhe 
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homogjene te gazit te mbushur me ndikim të ulët mjedisor në përputhje me standardet më të fundit 

ndërkombëtare ( Rregullorja e CEE  nr 2037/2000 e Parlamentit Europian dhe e Keshillit te dates 29/06/00, 

publikuar ne gazeten zyrtare te CE ne daten 29/09/00 . 

Fale struktures se tyre dhe teknologjise se prodhimit keto panele jane te pershtatur veçanerisht per aplikimin 

e tyre ne situata specifike. Nje karakteristike e veçante e tyre eshte aftesia e larte termo-izoluese si dhe 

rezistenca e larte e tyre ne shtypje dhe papershkueshmeria e larte e ujit. 

Pikerisht per keto karekteristika specifike , keto panele jane teper te perdorur izolimin termik te mbulesave 

dhe te siperfaqeve me lageshti te madhe ( si xokolaturat e sistemit me kapote ). 

Zgjidhja per muret perimetral  me izolim kapote , lejon permisimin e komfortit te brendeshem fale 

avantazheve te shumta qe ka. 

Sistemi me kapote izolon termikisht interierin e struktures duke shmangur urat termike dhe shperndarjen e 

ngrohjes, favorizon nje kontroll te mire te temperatures se brendeshme, zvogelon konsumin e energjise dhe 

favorizon frymemarrjen e brendeshme te struktures duke sjelle evitimin e formacioneve te kondesimit te 

avullit dhe te ujit, te njollave dhe mykut. 

Funksionet tipike dhe te pazevendesueshme te kapotes termike jane: 

- Izolimi pa nderprerje nga i ftohti dhe i ngrohti 

- Perdor  shtresen termike te krijuar nga muret e izoluara 

- Mbron fasaden nga agjentet atmosferike 

- Realizon kushtet per kursimin e energjise 

- Vendos ne kushte termo-igrometrike shtresen e jashtme dhe konstruksionin e struktures . 

-  Ben optimale, komode dhe higjenike hapsiren e brendeshme te struktures. 

-  Kontribuon ne menyre  te ndjeshme ne uljen e ndotjes se mjedisit. 

Sistemi izolim me kapote  është një tërësi e pandashme e përbërë nga elementë efekte të ndryshem, por 

reciprokisht të pajtueshme dhe sinergjike: 

1.Mur  tulle 

2.Ngjitës - fiksues ultralight për ngjitjen e paneleve polistiren ne strukture; 

3.Pllaka termoizoluese në polistiren me veti shues i flakes, me dimensione 1000 x 500 mm, me trashësi 

70mm, e skuadruar me tehe te mprehte, me  densitet 30kg / m². 

4.Shtrese  suva - niveluese dhe ngjitese 

5.Rrjete e armuar me fibra xhami, per forcimin e shtreses se pare te suvatimit. 

6.Shtrese e ashper - kolle  lidhese 

7.Suvatim i jashtem fundor.Suvatim i thjeshte,grafiato ose veshje me pllaka dekorative. Shtrese suva 

perfundimtare e trajtuar ose e thjeshte.Mbron kete sistem nga agjentet e jashtem atmosferik. 

8.Sistem ankore 

9.Profil xokolature , fundor i  kapotes. 

10.Panel termoizolues  per xokolaturen  dhe per izolimin kunder tokes. 

11.Sistem i hidroizolimit. 

12.Guain. 
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Me poshte po japim dhe seksioni terthor te fasades kapote: 

 

1.   Mur  tulle 

2.   Ngjites fiksues ultralight për ngjitjen e paneleve polistiren ne strukture 

3. Panel , Pllaka termoizoluese në polistiren me veti shues i flakes, me dimensione 1000 x 500 mm, me 

trashësi 70mm, e skuadruar me tehe te mprehte, me  densitet 30kg / m². 

4.  Shtrese  suva - niveluese dhe ngjitese 

5.  Rrjete e armuar me fibra xhami, per forcimin e shtreses se pare te suvatimit. 

6.  Shtrese e ashper - kolle  lidhese. 

7. Suvatim i jashtem fundor.Suvatim i thjeshte,grafiato ose veshje me pllaka dekorative. Shtrese suva 

perfundimtare e trajtuar ose e thjeshte.Mbron kete sistem nga agjentet e jashtem atmosferik. 

E gjithe fasada e struktures do te vishet me sistemin kapote. Trashesia ne total e kesaj veshjeje e perfunduar 

do te jete 10cm.Materialet qe do te perdoren ne veper duhet te respektojne karakteristikat e mesiperme per 

te patur pritshmerine e kerkuar. 

 

Sipas pozicionit dhe nyjeve te zbatimit ne veper te sistemit kapot me poshte jepen dhe hollesite ndertimore: 

 



REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

MINISTRIA  E  SHENDETESISE 

SPITALI  PSIKIARIK  “ ALI MIHALI “   VLORË 

 

 

 

TETOR 2022 

 

 
 

 

Fasada eshte trajtuar ne konceptin modern duke ruajtur modulin dhe elementet e strukturave qe e rrethojne. 

Njekohesisht trajtimi i saj me kete koncept siç duket dhe ne pamjen me larte do te sjell nje fizionomi te re 

moderne jo vetem per zonen spitalore por dhe per hapsiren urbane qe  e  rrethon per te arritur ne qellimin e 

shprehjes se  identitetit te hapsires urbane te zones . 

Jemi treguar te kujdesshem qe ne fasade te perdoren jo me shume se tre lloje materialesh dhe jo me teper 

se tre ngjyra te cilat te jene brenda se njejtes familje. 

Ne fasaden e struktures materiali baze qe do te perdoret do te jete grafiato. Me kete material do te trajtohet 

fasada ne pjesen me te madhe te saj dhe korespondon zonen me ngjyre te çelet dhe te erret. Siperfaqet me 

ngjyre te bardhe si kornizat e dritareve , pjeset e bardha (qe duken ne fasade) do te trajtohen me patinim. 

Kjo gje jepet qarte dhe ne projekt. Materiali i suvatimit te jashtem-grafiato duhet te kete veti fiziko-kimike 

per te perballuar kushtet klimatike dhe atmosferike per vete zonen ku do te realizohet rikonstruksioni i kesaj 

strukture. 

Suvatimi i mureve te exterierit do te realizohet me fino minerale me kove ( grafiato 2.5-3). Fino minerale 

duhet te jete me cilesi te larte,me qendrueshmeri te larte ndaj faktoreve atmosferike,drites dhe jo 

vetem.Pergatitja e saj behet ne fabrike nga prodhuesi.Perberesit e saj duhet te jene ekologjik sipas normave 

te Bashkimit Europiane.Fino minerale per vete perberjen e saj minerale arrin nje difuzion te larte. Ne objekt 

do te perdoret vetem fino menerale e ngjyrosur.Duhet patur kujdes nga punonjesit e specializuar per kete 

proces se fino minerale e ngjyrosur nuk mund te marri te njejten ngjyre ne plane me perberje  te 

ndryshme,trashesi te ndryshme suvash apo shpejtesi te ndryshme tharjeje per shkak te kushteve 

atmosferike.Kjo nuk perben mangesi te materialit,perkundrasi. Per te menjanuar kete problem ,duhet 

perdorur nje shtrese barazuese paraprake.Rezultati do te jete:fasade me nuance stabel,pa njolla dhe e 

qendrueshme.Gjate realizimit te finos minerale( grafiato-s) duhet te zbatohen kataloget teknike te licencuar 

nga prodhuesi se bashku me certifikaten teknike ,kimiko-fizike shoqeruese.Te dhenat per produktin dhe 

parashtresat pergatitese te planit per perdorimin e produktit jane:shtresa e pare barazuese(nese eshte e 

nevojshme dhe e detyrushme per arsyet qe permendem me larte),bllokuese me te dhena teknike-konsumi 

0.15-0.25 kg/m²,dendesia 1-1.38 kg/ltr,vlera e ph rreth .9. 



REPUBLIKA  E  SHQIPERISE 

MINISTRIA  E  SHENDETESISE 

SPITALI  PSIKIARIK  “ ALI MIHALI “   VLORË 

 

 

 

TETOR 2022 

 

Materiali per fasade (grafiato-fino minerale ) do te jete me emertese fino e gervishtur " trendafil " me 

madhesi te kokrrizes 2 ,me kove,i ngjyrosur ne fabrike,CR-CS II-W2 sipas EN 998-1.Ky material eshte per 

fasada mbi suva te poshtme cimentoje/gelqereje dhe sistemesh me izolim termik.Kjo lloj finoje normalisht 

nuk lyhet me me boje njetrajtesuese. 

Ky produkt nuk eshte i hidrofobizuar.Ky material nuk lejon depertimin e ujit dhe ka ka si veti mbajtjeje 

ngarkesash te larta mekanike,shkalle te larte pershkueshmerie nga avujt,rafinohet me shkelqim shtese,i 

pershtatshem per sisteme termoizoluese per jashte. 

Perberesit e produktit jane gelqere e pashuar,cimento e bardhe,rere mermeri e bardhe e selektuar. 

Konsumi 2 mm:ca.14kg/m²,FP ( 28 dite ):ca.3 N/mm²,Dendesia e mases se thate te paperpunuar :ca.1650 

kg/m³,koeficienti i pershkueshmerise nga avulli : ca.10,Koeficienti i percjellshmerise se nxehtesise : ca.0.76 

W/mK,Vlera e ph: ca. 12,Thithja e ujit:<0.2 kg/m²h,Reaksioni ndaj djegies :A1 ( EN 13501-1),GLI ( EN 

998-1 ):CR,CSII,W2.Forma e furnizim transport me kove. 

Ne nje gjatesi vale dhe llogjike lidhur me kushtet ekstreme klimatike dhe atmosferike per vete zonen ku do 

te realizohet rikonstruksioni i kesaj strukture eshte menduar te perdoret boje eksterieri me karakteristika te 

veçanta. 

Per  kete qellim  do te perdoret boje per exterier e cila do te plotesoje parametrat nominal sipas kushteve 

teknike te Komunitetit Europian. 

Per lyerjen  e  fasades kryesore  do te perdoret boja  e  jashtme fasade -Roefix. 

Ajo duhet te kete keto veti: 

-Wert:≤0.5kg/(m²h⁰´⁵)-koeficienti iaftesise thithese te ujit 

-sd -Wert:≤2µ(m)-qendrueshmeria ndaj difuzionit 

-e² sd:≤0.1kg/(m²h°’⁵).- aftesia  e  avullimit. 

Bojrat e jashtme per fasade kane keto perparesi:Aftesi te mire  bllokuese,perpunim jo problematik,aftesi e 

vogel thithese e ujit,shumllojshmeri zgjedhjeje  e nuances,elasticitet i larte. 

Kjo boje ka cilesi te larte per tu perdorur ne fasadat e objekteve te ndryshme per  shkak te qendrueshmerise 

se larte ndaj agjenteve atmosferike dhe ka force te madhe mbuluese. 

Ajo ka nje  rezistence te larte ndaj lageshtise,algave dhe kerpudhave.Eshte e e perbere nga konservante te 

afte te krijojne nje film imprenjues algicide/fungicide.Materiali baze i saj  eshte mjeti lidhes ne dispersion 

me baze akrilike. 

Te dhena te tjera teknike te saj jane: 

-Harxhimi0.2 - 0.25Ltr/m²/A 

-Pesha  specifike:ca1.55kg/ltr 

-Vlera SD :ca 0.06m 

-Vlera e ph : ca8.5 

-Thithja e ujit : 0.1kg/m²h 

Gjate procesit te lyerjes duhet te kihet parasysh qe procesi i lyerjes duhet te kryhet vetem pas tharjes apo 

ngurtesimit te suvase. 

Pra ,kjo do te thote se ky proces duhet te kryhet 7-10 dite mbas suvatimit ( ne varesi te kushteve atmosferike 

). 

Nuk duhet perpunuar direkt nen rrezet e diellit,ere te forte apo lageshti te larte ajri.Kolori i bojes se fasades 

duhet te jete me i erret se materialet e permendura me larte dhe brenda te se njejtes familje.Pavaresisht 

ngjyrave me te cilat jane trajtuar materialet e  fasades ne projekt,investitori duke u konsultuar me 

projektuesin mund te vendosi dhe te kerkoje  ndryshimin e tyre. 

Nje  element shume i rendesishem i fasades eshte dhe korniza e dritareve.: 
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Projekti parashikon dhe systemin dhe organizimin e territorit rrethues por dhe me tej. Ne pjesen jugore te 

struktures , pas lirimit te sheshit nga objektet e vjetra tmerresisht te amortizuara dhe te demtuara, mendohet 

te realizohet nje park shlodhes dhe argetues. Ne kete pjese te territorit mendohet te vendoset dhe nje fushe 

per lojrat me dore dhe kembe dhe fushe tenisi. Ne kete pjese te territorit mendohet te vendosen stola dhe 

tavolina per lojra te ndryshme. 

 

 
 

  

IMPIANTI PER MBROJTJEN DHE SHPETIMIN NGA ZJARRI 

Zjarr është djegia e pakontrolluar që zhvillohet, pa kufizime në kohë dhe hapësirë dhe që rezulton në 

nxehtesi( afsh ), tym, gaz dhe drite. 

Per te ndodhur një zjarr është e nevojshme prania e tre elementeve themelore, të cilat përbëjnë të 

ashtuquajturin "Trekëndëshi i zjarrit": 

1. Materiali kombustibel ( karburanti ) 

2. Materiali komburent ( oksidues, oksigjeni i ajrit ) 

3. Ndezezi 

Kur një nga tre elementet e trekëndëshit zjarrit mungon, djegia nuk bëhet ose në se eshte ne zhvillim e siper 

, per shuarjen e zjarrit mund te perdoren tre sisteme 

1. Sistemi i lodhjes ose i shterjes - heqja ose ndarja e karburantit 

2. Sistemi i Asfiksimit, ose një ulje përqindje e ajrit të djegies nën pragun minimal. 

3. Sistemi i ftohjes, për të marrë një temperaturë më të ulët se temperatura e nevojshme për 

ushqimin e djegies. 

Ne fakt sic dihet , djegia eshte nje reaksion zinxhir, ose me sakte nje reaksion ne te cilin molekula fillestare 

( e karburantit dhe oksigjenit ) transformohen ne produktin perfundimtar nepermjet stadeve te ndermjetme 

, lidhur bashke si hallkat e nje zinxhiri. 
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Zjarret mund të ndahen në klasa, sipas llojit të karburantit ( kombustibilit ) sipas UNI EN 2. Ato ndahen ne 

Klasa A, B, C, D, E. F. 

Dinamika e zjarreve 

Në evolucionin e një zjarri merret ne konsiderate sjellja ne funksion të kohës dhe temperatures se gazeve 

djegies, thene ndryshe kurba e zjarrit: 

Individualizohen 4 zona themelore 

• Ndezja - faza fillestare e zjarrit, kur avujt e materialit të djegshëm, si ato të ngurta ashtu dhe ato të 

lëngshme, fillojnë procesin e djegies dhe kjo djegie është lehtesisht e kontrollueshme. 

• Perhapja - karakterizohet nga temperatura të ulëta dhe sasi të ulët të karburantit të përfshirë. 

Nxehtesia shfaq zjarrin dhe verehet nje rritje e lehte e temperatures e cila shoqerohet me emetimin e tymit. 

• Zjarr i plote - të gjitha materialet marrin pjese në djegie dhe temperatura arrin vlera të larta (rreth 1000 ° 

C) dhe djegia është e pakontrollueshme. 

• Shuarja dhe ftohja -është faza perfundimtare e djegies ezaurimi (perfundimi i djegies) ose asfiksimi (fundi 

i djegies) qe shoqerohet me ftohje e mëvonshme te zonës së prekur nga zjarri. 

Produktet e djegshme 

Produktet e djegies janë në thelb flaka, nxehtesia, tymi dhe gazrat e djegies.Flaka është një fenomen I 

shndritshem ,tipik i djegies, i cili është edhe treguesi më i qartë. Fizikisht, drita e emetuar është për shkak 

të molekulave të produkteve të gaztë te djegies, teper aktive, te cilat emetojne energji të tepërt në formën e 

fotoneve ne spektrin e dukshem. 

Disa materiale digjen pa shfaqur flake : në këto raste gjatësia e vales të fotoneve te emetuara nga gazi nuk 

është e dukshme, por vetem në infra të kuqe Ngjyra e flakes është treguesi më i mirë i përbërjes kimike të 

një substance. nënshtruar spektroskopise, drita e flakes zbulon një seri e vijave spektrale ,karakteristike e 

molekulave dhe elementeve të përfshira në gaz. Ky fenomen ka qenë gjerësisht i studiuar dhe ka qenë prej 

kohësh pjesë e procedurave standarde të analizave kimike cilësore. 

Tabela më poshtë lejon qe nepermjet ngjyrës së flakës, të percaktohet temperatura e flakës. 

Temperatura ne °C ne varesi te ngjyres se flakes 

 

 
 

Efektet mbi njeriun te nje zjarri 
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Efektet mbi materialet e ndertimit 

 

 

Ngjyra e tymit bazuar ne tipin e lendeve te djegshme 

 

 

Gazrat me frekuent prodhuar nga zjarri 

• Oksidi i karbonit (CO) 

• Anidridi karbonik (CO2) 

• Sulfurit hidrogjeni (H2S) 

• Anidrit sulfurik (SO2) 

• Amoniak (HN3) 

• Acid cianidrik (HCN) 

• Acid kloridrik (HCl) 

• Peroksid azoti (NO2) 

• Aldeid akrilik (CH2CHCHO): 

• Fosgjen (COCI2): 

 

Projekti i mbrojtjes kundër zjarrit është projektuar në përputhje me strukturat arkitektonike dhe 

konstruktive 

të godinës, dhe përvec kesaj merr për bazë dhe dy nga kriteret projektuese të mbrojtjes kunder zjarit, që 

janë Mbrojtja pasive dhe Mbrojtja Aktive 

 

Mbrojtja pasive : 
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Meqenëse kemi të bëjme me një objekte te ri , zgjidhja arkitektonike dhe konstruktive është realizuar në 

përputhje me normativat që janë në fuqi për këto tipe objektesh , per masat e mbrojtjes pasive kunder zjarrit 

.  
Masat pasive përbëjnë tërësinë e masave arkitektonike dhe konstruktive duke zgjidhur dhe përcaktuar drejt 

rrugët e shpëtimit në korridore, shkallë, daljet e emergjences, shkallë të brendshme të mbrojtura, si për 

personelin dhe për të sëmurët, evakuimin e të sëmurëve me shtretër, sigurimin e kompartimenteve të 

mbrojtura nga zjarri dhe tymrat nëpërmjet strukturave ndërtimore si mure, tavane, dysheme, dyer etj, me 

rezistencë dhe qëndrueshmëri ndaj zjarrit (REI), sipas normave etj. Rrugët e evakumit dhe shpëtimit janë 

të plotësuara me sinjalistikën përkatëse sipas normave 

 

MASAT MBROJTESE NGA ANA ARKITEKTONIKE . 

“ STRUKTURA 2KT – PAVIONI  I  TE SEMUREVE KRONIKE  BURRA NE SPITALIN PSIKIATRIK “ ALI  

MIHALI “ VLORË “, eshte nje objekt i ri 2kt me 85.75m² kat podrum-nentoke.Ndertimi i kesaj structure te 

re shoqerohet me ndertimin e nje infrastructure te re. Kjo do te thote qe  rrugët e kalimit të automjeteve 

zjarrfikëse janë të asfaltuara dhe të përshtatëshme për kalimin e tyre për aritjen në vend ngjarje ( gje qe nuk 

mund te realizohej me gjendjen ekzistuese). 

Kerkesa te vecanta per godinën dhe lidhjen me objektet per rreth. Godinat e mesiperme gjendet ne lindje te 

zones spitalore dhe arrihej deri  me tani vetem nepermjet nje shkallare ( pra, ishte e paarritshme nga 

automjetet ). Ajo ndodhej ne nje distance rreth 83m nga rruga kryesore " Ibrahim Avdullai " me orientim 

te aksit te tij ne drejtimin jug- veri . Mjete zjarrfikese , deri me sot afroheshin ne piken me te afert , ne nje 

distance jo me te vogel se 30m. 

Me ndertimin e kesaj structure te re 2kt , do te realizohet edhe rruga lidhese e sherbimit me aksin rrugor “ 

Refit Jazo “ e cila lejon lëvizjen e automjeteve. Te gjitha objektet qe kufizohen me objektin ne fjale nuk 

rrezikohen nga zjarri dhe kjo jo vetëm për shkak se gjenden ne distance të konsiderueshme nga njëra – tjetra 

por edhe për shkak te materialeve që janë perdorur në godinën e re si dhe të sherbimeve qe kryen ne mjediset 

e saj , te cilat nuk rrezikojnë .  

Godina sipas pozicionit ku do te ndertohet do të respektojë distancat e sigurisë nga objektet e tjera përeth 

saj . Këto distance diktohen nga shkalla e qëndrushmërisë ndaj zjarrit që do të të ketë ndërtesa dhe që janë 

të përcaktuara në normat e mbrojtjes nga zjarri. Rreth saj duhet të ketë hapsira të lira , të cilat lejojnë levizjen 

e lirshëm , afrimin dhe veprimin pa pengesa të automjeteve dhe pajisjeve zjarrfikëse e të shpëtimit në rast 

situatë zjarri apo situatë tjetër emergjence . 

 

Disa nga kushtet që jane respektuar  

- Në katet e godinës apo në periferi të saj nuk do të ketë veprimtari apo depo me materiale ose lëndë 

lehtësisht të djegshme apo shpërthyese.. 

- Do të ketë rrugë kalimi për automjetet dhe pajisjet zjarrfikëse për dhe nga kjo ndërtesë. 

- Nuk duhet të ketë rrugë qorre 

- Në rast zjarri automjetet dhe paisjet zjarrfikëse e të shpëtimit do të afrohen dhe veprojnë të paktën 

- nga dy anë të ndërtesës. 

- Stacioni zjarrfikës më i afërt duhet të vijë në ndihmë jo më pak se 30 min. 

 

MASAT MBROJTESE NGA ANA KONSTRUKTIVE 

Pjesa konstruktive e objektit duhet të plotësojë normat e e mbrojtjes nga Zjarri mbi Qëndrueshmërinë ndaj 

zjarrit të godinës si dhe sipqerfaqen faktike dhe atë të kërkuar.  

“ STRUKTURA 2KT – PAVIONI  I  TE SEMUREVE KRONIKE  BURRA NE SPITALIN PSIKIATRIK “ ALI  

MIHALI “ VLORË “, eshte nje objekt i ri 2kt me 85.75m² kat podrum-nentoke. 
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Ambjentet kryesore jane amjentet e pavionit spitalor me ambiente, dhoma gjumi ( dhoma pacienti), dhoma 

mjeku, psikologu, punonjes social, Kryeinfermier, infermier etj , dhoma dite,  tualete , dhome dite dhe 

dhome ngrenie etj .  

Duke patur parasysh kategorine bejme nje percaktim te mjediseve te objektit. 

Sasia e materialeve te djegshme brenda godines ben qe zjarret eventuale ne te klasifikohen te moderuara 

dhe djegje te ngadalte. Ndertesat sipas shkalles se qendrushmerise se tyre ndahen ne pese shkalle 

qendrushmerie. Mure rrethuse prej tulle 25 cm , ku muret mbajtëse dhe muret e kafazit të shkallëve 4 orë 

të pa djegshme . Mure ndarese prej tulle 12 cm .1 orë të pa djegshme soletat ndarëse midis kateve 1.5 , 

kollona , trarë . Tarraca 1.5 orë të pa djegshme , pavarsisht elementëve të mësipërm në godinë ka dhe shumë 

mobilje me dru , gjithsesi kjo nuk ul qëndrueshmërinë e objektit karshi zjarrit. 

Kjo godine eshte ndertuar me elemente konstruktive qe plotsojne kushtet e vendosura nga normat e 

percaktuara ne “Rregulloren mbi masat mbrojtese kundra zjarrit ne projektimin e ndertesave te cdo lloji”., 

Në rastin tonë shkalla e qëndrushmërisë e lejuar nga norma do të jetë shkalla e I –re , që është dhe shkalla 

e vetme e qëndrushmërisë e lejuar nga normat . 

 

Mbrojtja aktive : 

Masat aktive  

Masat active përbëjnë qëllimin e projekteve mekanike dhe konsiston në ndërtimin e sistemeve të mbrojtjes 

dhe shuarjes së zjarrit me qëllim mbrojtjen e personelit si dhe mbrojtjen e strukturave dhe aparaturave 

mjekësore dhe vetë godinës. Për këtë qëllim janë projektuar sistemet e shuarjes së zjarrit me ujë nëpërmjet 

sistemeve me hidrantë, me sistemet e shuarjes me gaz ose pluhur me pajisje dhe bombula portative në 

përputhje me kategoritë e zjarrit si dhe masa të tjera që kompletojnë impiantet e tjera elektromekanike, të 

cilat shërbejnë për parandalimin e përhapjes së zjarrit dhe të tymrave si dhe evakuimin e këtyre të fundit.  

Kështu në projektet mekanike janë parashikuar masa specifike si vendosja e damperave të zjarrit dhe të 

tymit në kanalet e ajrit të kondicionimit në kalimet vertikale dhe horizontale të tyre etj. Impianti i mbrojtjes 

kundër zjarrit është realizuar në bazë të: dimensionimit të cdo sistemi, specifikimeve dhe cilësisë së 

materialeve të përcaktuar në përputhje me standartet dhe normat lokale, si dhe normat italiane 

CNVVF/CPAI UNI 9485 etj dhe specifikisht në “Prevenzione Incendi Ospedali” D.M 18 Settembre 2002. 

 

 

Objekti klasifikohet në shkallën e I të qendrueshmërisë. 

Kushtet e mbrojtjes nga zjarri ne ndertese duhet te krahasohen  me normat e kerkuara, ne rastin tone ato 

jane te plotësuara pasi : 

- Grupi faktik i djegshmerise i strukturave te ndertimit dhe i vete nderteses jane te barabarte me ate 

te pranuara ne norma.Relacion Teknik – Dokumentacioni Grafik per Mbrojtjen nga Zjarri dhe 

Shpetimin 

- Kufiri minimal faktik i qendrushmerise ndaj zjarrit i strukturave te ndertimit eshte i barabarte me 

kufirin minimal te qendrushmerise pranuar nga norma. 

- Shkalla faktike e qendrushmerise ndaj zjarrit e ndertesave eshte i barabarte me shkallen e 

qendrushmerise pranuar nga norma 

 

Ne teresi, duke marre ne konsiderate edhe karakteristikat e struktures si dhe destinacionin e tyre, jane 

perdorur substanca shuarese si me poshte : 

- nje rrjet hidrantesh te jashtem ne te gjitha territorin perreth struktures   

- sistem i mbrojtjes nga zjarri me uje, me hidrante te brendshem per te gjithë godinën; 
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- shuares portabel në  te gjitha pozicionet e treguara ne projekt. 

- fikesit portabel te zjarrit: 

Faktoret percaktues qe duhen marre ne konsiderate gjate projektimit te mbrojtjes aktive nga zjarri kane 

qene: 

- Natyra dhe permasa e zjarrit dhe madhesia e zones qe do te mbrohet 

- Mundesia e perhapjes me shpejtesi e zjarrit; 

- Kerkesat dhe normat sipas UNI 10779 si dhe ato qe jane ne fuqi ne Shqiperi 

Ne projekt jane percaktuar me saktesi edhe zonat qe kane lidhje me klasat e zjarrit si dhe vendet ku jane 

vendosur fikesit portabel te zjarrit. 

Fikesit e zjarrit portabel me pluhur EN3 do te jene te klases 34A 233BC me karakteristika si me poshte: 

Shuaresit e zjarrit portabel do te mirembahen dhe testohen te pakten ne cdo vit nga autoritete te licensuara 

per kete qellim. 

Ne ambjentet e kabines elektrike do te vendosen fikes zjarri me CO2. Karakteristikat e tyre do te jene si me 

poshte: Fiksit me CO2 do te mirembahen dhe testohen cdo 6 muaj nga autoritete te licensuara per kete 

qellim. 

Struktura eshte projektuar te ndertohet sipas pershkrimeve te bera me siper. Rezistenca ndaj zjarrit e 

struktures dhe e sistemeve te ndarjeve sipas lartesise duhet te garantoje respektivisht kerkesat e R, REI si 

me poshte: 

- Kate te ndermjetme R/REI 60-90, 

- Ndertesat ne lartesi antizjarr deri ne 24m, R/REI 901 

 
 

 

Klasa e qendrueshmerise ndaj zjarrit percaktohet si me poshte 
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Ne projekt eshte parashikuar gjithashtu ndertimi i sistemit te mbrojtjes kunder zjarrit. Per kete parashikohet 

vendosja e dy grupe rezervuaresh me nga 6 depozita 4000l . Keto tre grupe rezervuaresh do te vendosen ne  

ambientet e katit podrum , brenda ambienteve ted homes teknike.  

Ne dalje do te vendoset dy grupe me tre pompa uji me vakum dhe prej ketu do te furnizohen te gjithe 

hidrantet e parashikuara ne projekt. Sistemi i hidranteve do te kete edhe nje lidhje direkte me sistemin e 

ujesjellesit te rrjetit kryesor te zones. Hidrantet do te vendosen sic dhe eshte parashikuar ne projekt ne te 

gjithe perimetrin e e jashtem te struktures si dhe ne ne dy akse vertikale ne menyre qe te mbulohet siperfaqa 

e cdo kati. Te gjitha lidhjet, zgjatimet apo bashkimet e linjave te furnizimit do te behen me teknologjine qe 

percakton prodhuesi i tyre. 

Komunikimi ndermjet shkalleve , ambienteve te vecanta te nderteses , behet sipas tabeles se meposhtme: 

 

 
 

Objekti qe kerkohet te ndertohet sipas rregullores se projektimit Neni 2, klasifikohet me materiale 

te padjegeshme si e shkalles se pare te qendrueshmerise ndaj zjarrit 
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Skema e vendosjes se mjeteve zjarrfikes dhe distancat e rrugeve te kalimit 

Ne planvendosjen e projektit " mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi " jepet qarte skema e levizjes se mjeteve 

zjarrfikese si dhe pikat e grumbullimit. Ne kete objekt do te perdoret sistem i kombinuar i MZSH-se, duke 

perfshire sistemin hidraulik me fikse zjarri dore dhe te levizshme si dhe me mjete rrethanore si fuci me rere, 

etj 

 

Kritere të përgjithshme projektuese 

Impianti i mbrojtjes nga zjarri është konceptuar që të ndërtohet në përputhje me kërkesat dhe normat 

specifike për përdorimin e teknikave dhe pajisjeve shuarëse që do të aplikohen mbi bazë të specifikave dhe 

klasave të zjarreve të mundshme ne objekt. 

Në analizë të zjarreve të mundshme rezulton se sistemi i shuarjes me ujë nëpërmjet hidrantëve zënë pjesën 

më të madhe në sistemin e mbrojtjes kundër zjarrit, por gjithashtu e shoqëruar me sistemin e mbrojtjes me 

pajisje portative me lëndë shuarëse të gaztë, pluhur etj mbi bazë të klasave të zjarrit të cilat nuk mund të 

shuhen me ujë. 

Për sistemin e shuarjes me ujë me hidrantë, efikasiteti i sistemit të mbrojtjes kundër zjarrit varet në një 

shkallë të lartë nga mjaftueshmëria e kapacitetit të ujit dhe presionit të tij, të cilët duhet të jenë të 

mjaftueshëm për të mbrojtur sipërfaqet specifike mbi bazë të sasisë së nevojshme të ujit, kohës së veprimit 

etj. Ndërsa për sistemin e shuarjes me mjete portative efikasiteti i tyre konsiston në vatra zjarri të 

lokalizuara. 

Faktorët përcaktues që janë marrë në konsideratë gjatë projektimit janë : 

• Natyra dhe përmasa e zjarrit; 

• Madhësia e zonës që do të mbrohet; 

• Mundësia e përhapjes me shpejtësi e zjarrit; 

• Kërkesat dhe normat sipas CNVVF/CPAI UNI 9485 si dhe ato që janë në fuqi në Shqipëri. 

Për të siguruar funksionet dhe autonominë e sipërpërmendur impianti aktiv i mbrojtjes kundër zjarrit është 

i përbërë nga : 

a) centrali teknik i përbërë nga rezerva ujore dhe grupi i presurizimit, 

b) rrjeti i shpërndarjes dhe hidrantët, 

c) pajisjet shuarëse (fikse dhe portative), 

d) pajisjet e kontrollit të zjarrit dhe mospërhapjes së tymit. 
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Sistemi i shuarjes me ujë – me hidrantë 

Sistemi i shuarjes me ujë eshte sistemi kryesor i impiantit të shuarjes nga zjarri i përdorur në objektin e 

spitalit. Kjo zgjedhje është në përputhje të plotë me vetitë shuarës të ujit për zjarre te klasës A . 

Sistemi i shuarjes me ujë është i përbërë nga çentrali teknik dhe rrjeti i shpërndarjes. Çentrali teknik 

përbërëhet nga: 

• rezerva ujore 

• grupi i presurizimit, 

Rrjeti i shpërndarjes përbëhet nga : 

• rrjeti i shpërndarjes dhe kollonat 

Pajisjet fikëse përbehen nga: 

• hidrantët, 

• lidhja me autopompen 

 

Sistemi i shuarjes me pluhur, gaz - pajisjet portative 

• pajisjet shuarëse (fikse dhe portative), 

Sasia e ujit të depozituar për mbrojtjen kundër zjarrit është përcaktuar duke marrë në konsideratë llogaritjet 

e konsumit të ujit nga numri i njëkohshëm i hidrantëve në punë në përputhje me numrin e kollonave të 

rrjetit shpërndarës, numrit te hidrantëve njëkohësisht në punë për cdo kollonë pra, nga numuri total i 

hidrantëve njëkohësisht në punë. 

Konsumi i ujit të çdo hidranti UNI 45 është 120 l/min dhe per te gjithë hidrantët njëkohësisht në punë 

parashikohet prurja që duhet të sigurojë grupi i presurizimit, ndërsa koha në të cilën duhet të garantohet kjo 

prurje per funksionimin e të gjithë hidrantëve është parashikuar 60 min. 

Nëpërmjet këtyre dy parametrave bazë përcaktohet Sasia e rezerves ujore per mirëfunksionimin e sistemit 

te mbrojtës nga zjarri me hidrantë. 

Rezerva ujore mbahet ne depozitat te vendosura ne katin podrum se bashku me sasinë e ujit qe nevojitet 

per qëllime sanitare, (uje të ftohtë/të ngrohtë sanitar) duke perbere kështu rezervën totale te ujit per nevojat 

e spitalit. 

Depozitat e ujit do të kompozohen si më poshtë: 

- Tubacionet e furnizimit me ujë, në të cilat do të vendosen valvola ndërprerëse që lidhen me galexhantët 

mekanik dhe elektrik që kontrollojnë nivelin e mbushjes; 

- Tubacionet e shpërndarjes për impiantet, impianti i furnizimit me ujë sanitar, impianti i furnizimit me ujë 

të sistemit të mbrojtjes kundra zjarrit per hidrantë etj.. Në këto tuba do të instalohen valvola ndërprerëse 

me të gjithë aksesorët që kërkojnë centralet e pompave përkatëse; 

- Tubi i shkarkimit (troppo pieno); 

- Tubi i boshatisje që do të instalohen në pjesën e poshtme të rezervuarit. Ai duhet të jetë I pajisur me një 

valvul kontrolli; 

- Tregues niveli në çdo furnizim për secilin rezervuar. 

 

 

Grupi i presurizimit 

Grupi i presurizimit është kompozuar në perputhje me kërkesat e projektit per te siguruar prurjen e 

nevojshme per furnizimin e te gjithë hidrantëve njëkohësisht në punë. Pompa është me parametra dhe 

karakteristika teknike e destinuar për rrjetin e hidrantëve. Pompa është e kompozuar nga elektropompa 

kryesore, e ushqyer si nga rrjeti normal elektrik dhe nga rrjeti i emergjencës (motogjeneratori); nga pompa 

jockey (prove). Grupi i presurizimit i pajisur me panel kontrolli i cili komandon secilën pompë dhe pajisjet 
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e tyre komandojnë në mënyrë të përcaktuar, nisjen, ndalimin e pompës duke realizuar njëkohësisht 

monitorimin dhe sinjalizimet e nevojshëm duke përcaktuar kështu statusin dhe kushtet e stacionit të 

pompimit. 

Parametrat teknik të grupit të presurizimit llogaritur mbi bazë të prurjes së kërkuar per cdo hydrant të 

barabartë me 120 l/min, presionit në dalje në hidrantin në pozicionin hidraulik më të disfavorshëm të rrjetit 

të barabartë me 2 bar dhe humbjeve të rrjetit mbi bazë të formulës Hazen –Williams. 

Pompa e mësipërme është zgjedhur mbi bazë të produkteve të çertifikuara të normave europiane dhe 

standartit EN 12845. 

 

Rrjeti shpërndarës 

Rrjeti i shpërndarjes është i ndërtuar me tuba dhe rekorderi të cilat respektojnë normat dhe kushtet teknike 

për impiantin e mbrojtjen kundër zjarrit. Rrjeti i shpërndarjes është furnizuar nga një linjë kryesore që vjen 

nga grupi i presurizimit në godinën teknike, shpërndahet vertikalisht në kollonat e hidranteve . Në godinë 

do të ngrihen kollonat që do të furnizojne me ujë hidrantët të pozicionuar nëpër kate, në pozicione te 

përcaktuara për të mbuluar të gjithë sipërfaqen nga zjarri. Gjatë projektit është marrë parasysh që rrjeti i 

tubacioneve të ketë minimumin e numrit të përkuljeve dhe të kthesave të detyrueshme. Gjithashtu janë 

marrë parasysh zgjidhjet konstruktive të godinës. Tubat janë të pozicionuar dhe të siguruar për të 

minimizuar dëmtimet dhe vibrimet. Për shkak të lartësisë së godines janë marrë parasysh vendosja/ose jo e 

reduktorëve të presionit për të siguruar presionin e nevojshëm për çdo hidrant. 

Linjat e rrjetit të shpërndarjes janë ndërtuar me tub çeliku të zi pa tegel me bashkim me saldim, me rakorderi 

(kurba, tee,) gjithashtu me bashkim me saldim, të trajtuar në sipërfaqe me pastrimin e ndryshkut dhe 

vajrave, të lyera me bojë antindryshk dhe bojë të kuqe RAL 3000 sipas normave. Fiksimi i tyre bëhet me 

fasheta sipas normave në distanca të përcaktuara, ne kalimet horizontale çdo 10D, në kalimet vertikale çdo 

15D. 

 

Hidrantët 

Impiantet të palëvizëshme të shuarjes së zjarrit janë : 

• Hidrante në brendësi të godinës 

• Lidhjet me autopompën 

Hidrantët e zjarrit të tipit kasetë me ujë janë përzgjedhur si pajisje fikëse në sistemin e shuarjes së zjarrit 

për klasën A të zjarrit. Ata janë llogaritur të kenë në dispozicion të tërë sasinë e ujit të nevojshëm në rastin 

e shfaqjes së zjarrit. Kjo është bërë e mundur gjatë hartimit të projektit të instalimit të hidranteve në brendësi 

dhe jashtë godinës. Ata janë instaluar në çdo kat në brendësi të godinës dhe janë lehtësisht të evidentueshme, 

praktikë, dhe  për tu përdorur në rastet e shfaqjes së zjarrit. 

Hidrantet DN 45 janë të përbërë prej saraçineskës ndërprerëse, tubit të gomuar për kalimim e ujit me një 

gjatësi prej 30 m si dhe hundëza. Të gjitha këto pajisje janë të vendosura në boksin prej llamarine çeliku, 

të lyer me bojë të kuqe RAL 3000 të pjekur, i cili vendoset në brendësi të murit ose jashtë tij (sipas zgjidhjes 

në projekt) dhe në nje lartësi 110 cm nga dyshemeja sipas normave. 

Ata janë të shoqëruar me kartelat e sinjalistikës përkatëse, me butonin e alarmit. Impianti i mbrojtjes kundra 

zjarrit gjithashtu me nje valvol te posaçme siguron lidhje për autopompen e zjarrfikëses dhe për mjetet e 

shpëtimit. Kjo valvol shërben për lidhjen me mjetet e zjarrfikëses si për lidhjen e një hidranti të jashtëm 

ashtu edhe për furnizimin nga rezerva e autopompës. Kjo nënkupton një valvol prej tunxhi UNI 5035, një 

valvol moskthimi e përshtatshme për të evituar daljen jashtë të ujit nga impianti nën presion gjithashtu prej 

tunxhi, një valvol hidranti DN 70 prej tunxhi, një valvol sigurie e taruar në 1.2 MPa për shkarkimin e ujrave 

në ras mbipresioni. Të gjithë këto elementë janë të vendosur në boksin prej llamarine çeliku të lyer me bojë 
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të kuqe RAL 3000 të pjekur, i cili vendoset në një lartësi 80 cm nga dyshemeja. Ajo është e shoqëruar me 

kartelat e sinjalistikës përkatëse. 

Impianti hidrik furnizohet nga rrjeti kryesor i ujesjellesit qe vjen nga linja kryesore e furnizimit te kesaj 

lagjeje te qytetit dhe me furnizim te mjaftueshem uji nga depozita e cila ka uje ne menyre te vazhdueshme 

edhe ne rast mungese uji nga rrjeti kryesor.Ujesjellesi eshte ndertuar me materiale te klases zero te 

reaksionit ndaj zjarrit si dhe i vendosur larg burimit qe mund te paraqese rrezit te zjarrit apo shperthimit, 

eshte i mbyllur me materiale te rezistencés ndaj zjarrit te klasés O pa pengesa ne tere objektin dhe me 

zgjerim te njéjté . 

 

 

Fikset të lëvizshme të zjarrit - bombulat portative dhe karrelatot 

Pajisjet e lëvizshme të shuarjes së zjarrit 

• Bombola portative me gaz CO2, pluhur për përdorim në zjarret e klasave A, B, E. 

Fikëse me CO2 përdoren për mbrojtjen në rast zjarri pikërisht për karakteristikat mbytëse të këtij gazi dhe 

variojnë nga 2 deri në 5 kg. Mbi flakën ky lloj shuarësi ushtron një efekt freskues dhe mbytës. Ky tip 

shuarësi përmbanë CO2 në formë likuide dhe jo të gaztë të presurizuar. Në momentin e funksionimit një 

valvol lëshon CO2 që ndodhet në fikës i cili arrin në një difuzor i cili e shpërndan në temperaturë -70 °C 

nën formën e një reje karbonike ose akulli të thatë. Cilësia kryesore e fikësve me CO2 është se ky gaz nuk 

shkakton asnjë veprim korroziv dhe nuk lë pasoja pas përdorimit, nuk ndot dhe në përgjithësi ruan objektet 

nga dëmtimi. Këto bombula me gaz CO2 janë aplikuar në ambientet e brendshme të godinës së spitalit, të 

pozicionuara sipas projektit. 

Fikset me pluhur janë pajisje që përdoren në rast zjarri, të cilët zakonisht janë të adoptuar për të gjitha tipet 

e zjarrit - kjo shpjegon edhe arsyen se përse keto pajisje i gjejmë pothuajse në çdo ambient. Pluhuri është 

një material solid i ngjashëm me pudrën. Për ta bërë sa më funksionale kapacitetin e tyre fikës supozohet 

që mesatarisht një fikës prej 6 kg pluhur është në gjëndje që të shuajë rreth 200 litra substancë likuide të 

djegshme, e cila mund të jetë benzinë ose alkool dhe është e aftë të fikë edhe zjarre me origjinë gazi. E meta 

e tyre e vetme që kufizon përdorimin e tyre është në efektet anësore të pas shuarjes së zjarrit. Përdorimi i 

fikësve me pluhur për të shuar zjarrin mbi një kompjuter apo kuadër elektrik apo cfarëdolloj aparature tjetër 

elektrike mund të shkaktojë dëme të pariparueshme të pajisjes elektrike. Këto bombula me pluhur janë 

aplikuar në ambientet teknike në kapacitete 6 kg, të pozicionuara sipas projektit. 

Perdorimi praktik i fikseve te zjarrit : 

Gjate perdorimit veprohet ne kete menyre: 

-Fiksi merret me njeren dore dhe pasi afrohet ne distance te afert lihet ne toke . Me njeren dore kapet 

siguresa ndersa me te majten mbahet bombula ne pjesen e siperme. Terhiqet fort siguresa hiqet dhe vihet 

ne toke me doren e djathte kapet doreza shkarkuese ne fund te tubit duke mbajtur ne drejtim te vatres se 

zjarit. Njekohesisht dora e majte shtyp poshte fort valvulen e shkarkìmit ndersa me te djathten shtypet dhe 

mblidhet doreza duke realizuar hedhien e mbushjes se pluhurit universal. Mbushja nuk hidhet mbi flake 

por ne vatren e djegies. Keshillohet qe pas hedhjes se mbushjes sidomos ne mjedise te mbylluara te mos 

qendrohet afer dhe te perdoren mjete te thjeshte rnbrojtese per frymemarjen si garze e lagur etj. 

Mirembajtja dhe kontrolli 

Vendosja e fikseve behet ne pershtatje me objektin, ne vende te dukshem me ajrosje pa lageshtire qe ne cdo 

kohe mund te meret me lehtesi . Kontrolli teknik behet prej specialistit cdo vit e ne rast nevoje rimbushen 

ne qendrat e specializuara . Rimbushja behet pas cdo perdorimi.. 
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Masat e parandalimit të përhapjes së zjarrit dhe tymrave 

Kanalet e ventilimit dhe të kondicionimit, grilat dhe materiali i kanaleve të ajrit, tubat hidraulik, kanalinat 

elektrike të cilat përshkojnë muret horizontalisht nga njëri ambient në tjetrin, ose përshkojnë soletat apo 

dyshemetë vertikalisht nga njëri kat në tjetrin duhet të plotësojnë edhe kërkesat e mbrojtjes kundra zjarrit. 

Për këtë qëllim nëpërmjet masave të mos përhapjes së zjarrit dhe tymrave, kontrollin dhe evakuimit të 

këtyre të fundit, jane vendosur dampera kundra zjarrit, dampera tymi, qafore vetshuarëse, jastëk vetshuares, 

stuko dhe materiale të tjera vetë shuarëse të cilat janë përcaktuar saktësisht në projektet e impianteve 

përkatëse. 

 

IMPIANTI   SPRINKLER 

Sistemi i Sprinkler është sistem spërkatës. Ai bazohet në një rrjet tubash të mbushur me ujë presioni të 

instaluar pas mureve dhe tavaneve fallco. Cdo sprucator sprinkler, vendoset përgjatë tubacionit dhe mbrojnë 

zonat më poshtë. Në një sistem standard, uji është gjithmonë në tuba dhe spërkatësit janë gjithmonë në 

veprim: në prani të zjarrit, temperatura e ajrit rritet dhe aktivizon spërkatësin që spërkat me forcë ujin në 

mjedis. 

Çdo herë aktivizohet vetëm spërkatësja më e afërt me zjarrin dhe është e nevojshme të ç'aktivizohet miti, i 

lidhur me një filmografi të caktuar, që spërkatësit të aktivizohen nga tymi. Përndryshe, dëmtimet e ujit 

mund të jenë më të mëdha se dëmtimet e zjarrit. 

Avantazhi i spërkatësve ndaj sistemeve të tjera të fikjes së zjarrit vjen nga shpejtësia e reagimit pasi ata janë 

në gjendje të lëshojnë nga 3 deri në 95 litra ujë në minutë, duke zvogëluar rrezikun e vdekjeve ose 

dëmtimeve të shkaktuara nga zjarri dhe dëmtimi i pronës, ndërsa ato reduktojnë në mënyrë drastike 

temperaturat, përhapjen e flakëve dhe tymin e prodhuar. 

 

 
 

Është një masë mbrojtëse aktive që është projektuar me qëllim të detektimit të pranisë së një zjarri, fikjes 

së tij ose mbajtjes së tij nën kontroll për të lejuar që ai të shuhet me mjete të tjera. Spërkatësit mund të 

veprojnë së bashku me hidrantë të çertifikuar (UNI 45 dhe 70), fikësit e zjarrit dhe mjete të tjera. 

Vrimat e spërkatjes janë të veshura me një përbërës të ndjeshëm ndaj temperaturës që aktivizohet sapo një 

prag i caktuar nxehtësie të tejkalohet (zakonisht midis 68 dhe 74 ° C), duke e lënë kalimin të lirë për të 

shpëtuar nga uji. Kur aktivizohet lëshimi i reaktivit të ujit, një deflektor lejon që lëngu të pulverizohet në 

pikla duke e shkarkuar ujin në zonë në një mënyrë homogjene, duke kufizuar dëmet që mund të shkaktojnë 

ndikimin e ujit. 

Ekzistojnë katër tipologji sistemesh sprinkleri të projektuara për të përmbushur nevojat e ndryshme. Më 

poshtë i listojmë ato duke ilustruar se në cilat raste duhet të zbatohet çdo sistem. 

Ne rastin tone do te perdoret: 
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Sistemet e lagura: uji i presionit rrjedh nëpër tuba. Kufizimet e këtij opsioni: mund të kufizohen nga kushtet 

mjedisore ose në rastin e sistemeve të brendshme ku temperaturat janë nën 4ºC (në këtë rast uji dhe 

përzierjet antifreeze duhet të rrjedhin nëpër tuba). 

Ky impiant do te sherbeje per hollin , koridoret e sherbimit. 

 

 

Sinjalistika 

Një element shumë i rëndësishëm është shoqërimi i të gjitha pajisjeve shuarëse, rrugëve të kalimit e të 

shpëtimit, me sinjalistikat përkatëse sipas normave me ndriçim normal dhe me ndriçim emergjence. Në 

projektin e mbrojtjes kundra zjarrit janë parashikuar një numër tabelash paralajmëruese, treguese dhe 

vepruese si : 

• Tabela paralajmëruese - jane tabelat që tregojnë ndalimin e ndezjes së zjarreve, ndalimit të përdorimit të 

ujit për shuarje etj. 

• Tabela treguese – sic janë drejtimet e daljes nëpër korridore, nëpër shkalle, vendosja e hidranteve dhe të 

bombolave etj. 

• Tabelat vepruese–sinjalizimi nëpërmjet butonit të alarmit, ndërprerja e energjisë elektrike etj. 

Projekti parashikon ndertimin e rrjetit te sìnjalistìkes per rastet e urgjences. Por gjìthashtu parashikohet qe 

te vendoset edhe nje panel qendror per te gjithe kornpleksin ne ambientin e jashtem dhe koridore. Linjat e 

rrjetit te sinjalizimit kalojne ne mure dhe nen shtresat e dyshemese. Tubat plastik ku do te futen linjat e 

sinjalizimit duhet te jene te forte dhe te panderprere nga butoni i sinjalizimit deri te paneli sinjalizues. 

Percjellesit jane me deje shumfish dhe izolim PVc. Edhe percjellesit qe futen ne to duhet te jene te 

panderprere butoni i sìnjalizimit deri paneli sinjalizues, Butonat e sinjalizimit vendosen 70cm mbi nivelin 

e dyshemese. Duhet patur parasysh qe butonet e sinjalizimit nuk duhet te vendosen ne te njejten kuti plastike 

me perdorues te tjere. Ngjyra dhe forma e tyre do te percaktohet ne vend nga investitori. 

 

Projekti parashikon ndertimin e rrjetit te sinjalizimit te zjarrit. 

Rrjeti do te perbehet nga dedektoret te tymit dhe te nxehtesise, te cilet jane tavanor dhe nga zilet e 

sinjalizimit te cilat do te vendosen ne ambientet e koridoreve, holleve dhe ambienteve te jashtme. Zilja 

eshte e tipit audio – video (zhurme - drite). Linjat e rrjetit te sìnjalizimit te zjarrit kalojne ne mure dhe mbi 

tavan. Tubat plastik ku do te futen linjat e sinjalizimit te zjarrit duhet te jene te forte dhe te panderprere nga 

dedektori i sinjalizimit deri te zilja e alarmit. 

 

Skema e evakuimit 

Ne rast rreziku shfaqjeje zjarri, evakuimi do behet ne menyre vertikale e me pas horizontale ne drejtimin 

perendimor dhe verior. Hapesira e ndertimit ka shume mundesi per nje evakuim shume te shpejte pa sjelle 

rrezikshmeri ne jeten e personelit dhe pacienteve. Brenda objektit, evakuimi sìgurohet nga dera e jashtme 

ne menyre natyrale e pozicionuar ne perendim por dhe ne very te struktures.por edhe nga dritaret te cilat 

jane lehtesisht te hapshme me xham te thyeshem dhe me pamje nga lindja dhe perendimi . Objekti  ka 

korridore te gjera qe nuk sjellin veshtiresi ne levizje dhe nuk behen pengese per evakuim . 

Ajrimi i te gjithe ambjenteve te brendshme do behet ne menyre natyrale pasi ka hapesire te mjaftueshme . 

Duke ditur qellimin kryesor te funksionimit te ketij objekti, ne planvendosjen e kerkuar eshte vendosur qe 

materialet , pjese perberese te ndertimit te jene materiale rezistente ndaj zjarrit . Llojet e zjarrit mund te 

shfaqen nga pakujdesia njerezore ne perdorimin e materialeve qe nuk lejohen , nga rrjeti elektrik si dhe nga 

shkarkimet atmosferike . Per parandalimin e zjarreve , qé kané te bejné me shpétimin e njerézve e te mirave 

materiale gjate hartimit te ketij projekti , eshte konsideruar: 
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• Te minimizojne shkaqet e zjarreve. 

• Te garantojnë qëndrueshmërinë ndaj zjarrit te strukturave ndërtimore dhe te sigurojnë ndihmën ndaj te 

rrezikuarve. 

• Te kufizojnë përhapjen e zjarrit ne brendësi te objektit. 

• Te mundësojnë largimin e te rrezikuarve nga ambienti ku ka rene zjarr. 

• Te kufizojnë perhapjen e zjarrit ne objektet që janë pranë. 

• Te garantojnë mundësinë per skuadrat zjarrfikëse dhe te shpëtimit, që te punojnë ne kushte te sigurta, 

Evakuimi : Ne rast rreziku shfaqjeje zjarri evakuimi do behet ne menyre horizontale-vertikale-horizontale 

ne drejtimin perndimor dhe ne ate verior si dhe ne drejtimin vertikal nepermjet shkalleve. Numri i personave 

mendohet rreth 70 ( personel+paciente) . Zgjidhja funksionale dhe hapesira e ndertimit krijon mundesi per 

nje evakuim shume te shpejte pa sjelle rrezikshmeri. Evakuimi horizontal eshte i mbrojtur pasi levizja midis 

ndarjeve drejt vendeve te sigurta kryhet me lehtesi dhe mjedise veshtiresisht te djegshem kjo ne perputhje 

me rregllat per MZSH -ne. 

Brenda objektit te kerkuar evakuimi sigurohet nga dyert e jashtrne ne katin perdhe ne menyre natyrale . 

Dalja do jete e drejtperdrejt ne katin perdhe pasi eshte ne nje nivel me sheshin e jashtem qe komunikon 

drejtperdrejt me kete strukture . 

Ne kete objekt do te perdoret sistem ì kombinuar per MZSH-ne duke perfshire sitemin hidraulik i diktim 

sinjalizim automatik , me fikse zjarri dore dhe te levizshrne si dhe me mjete rrethanore , fucia me rere , 

lopata , kazma etj te vendosura ne objekt dhe te gatshme per pedorim ne rast rreziku shfaqje zjarri. 

Territori brenda objektit duket mbajtur i paster , i rregullt dhe i sistemuar. Komunikirni ndermjet 

ambjenteve eshte ne menyre te drejtperdrejte. 

Rruge kalimet dhe rruget e komunikirnit jane me gjeresi te mjaftueshme per levizje te lire ne rast shafqje 

rreziku nga zjarri . Investitorit i eshte bere i niohur qe rruget duhet te jene te lira per kalim dhe me ndricim 

te mjaftueshem naten . 

Ne territorin e objektit do jene te vendosura tabela orientuese qe te disiplinojne levizjen e automjeteve si 

dhe talela paralajmeruese te rrezikut ndaj zjarrit . 

Investitorit i eshte bere i njohur qe te ndalohet brenda territorit prania e materia leve te ndryshme ndezese 

si barishte , kallamat , derrasa etj. 

Per mbrojtjen nga zjarri krahas perdorimit te ujit do te kete dhe fikse zjarri dore sì dhe fucia me rere per 

raste emergjente . 

Ne kete objekt do kete uje te vazhdueshern i cili do te sigurohet nga rrjeti kryesor i fumizimit te kesaj zone 

dhe qe perdoret per nevoja emergjente te shuarjes se zjarrit apo per larjen e sheshit qe rrethon kete strukture. 

Pajisjet qe punojne nen tension do jene te izoluara ne menyre qe te kene kujdesin e duhur per ruajtjen nga 

shkarkimet e ndryshme elektrike qe rnund te ndodhin gjate procesit te shfrytezimit qe nga ushqimi me 

energji dhe ne kembet e punetorit dhe do jene te vendosura shtresa mbrojtese jopercjellese .  

Energjia merret ne distance te afert nga rrjeti kryesor i tanishem dhe nga lidhja egzistuese dhe do 

shfrytezohet sipas kushteve teknike . 

Relacion i Projektit Elektrik per MZSH-ne 

1. Fumizmi me energji elektrike do behet ne lidhjen egzistuese. 

2. Rrjeti elektrik i brendshern eshte projektuar per t'u realizuar ne perputhje me aktet ligjore dhe normat 

teknike per objektet e sherbimit . Rrjeti elektrik sipas projektit kalon totalisht ne tuba izolues vetshuares te 

cilet kane minimalisht 3-4 cm shtresa materialesh te padjekshme ( suva f lluster etj.) dhe projektimi e 

ndertimi eshte bere ne menyre te tille qe impianti elektrik qe do ndertohet : 

- nuk krijon premise per zjarr dhe shpërthim 

- nuk krijojne burime ose rruge ushqimi qe favorizojnë shpërndarjen e zjarrit 
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-eshte llogaritur te jete vendosur e pajisur me aparatura te manovrueshme te vendosura ne pozicion 

"mbrojtjeje", ku duhet te vendosen qarte treguesit e qarqeve qe i përkasin.. 

Kuadri elektrik i përgjithshëm eshte vendosur ne pozicion te dukshem, lehtesisht te përdorshëm r sinjalizuar 

me tregues dhe i mbrojtur nga zjarri. 

Sistemi i brendshem eshte i ndertuar me percjellesa shumefijesh dhe te standarteve te larta I mbrojtur me 

automate dhe me salvavida . 

3. Rrjeti elektrik i jashtem eshte i realizuar i futur ne toke me percjellesa shumefijesh te standarteve te fundit 

te miratuara, i futur ne tuba fleksibel te rende f te padjegshem. Rrjeti eshte i mbrojtur me mbrojtëse automate 

dhe salvavite dhe sherben per furnizimin e sistemit te pompave te karburanteve , ndricimin e jashtem te te 

gjithe objektit, ndricimin e tabeles se reklamave dhe per perdorime te tjera te nevojshme . 

Sistemi i tokezimit eshte realizuar i plote dhe ne menyre te harmonizuar dhe te lidhur midisobjekteve te 

vecanta. Projekti parashikon qe godina te furnizohet me linje te veçante direkt nga kabina elektrike. Per te 

eleminuar demtimet fizike dhe çdo kontakt fizik linja do te mbulohet perseri me kaneline metalike dhe do 

te filsohet me bulona. Kaseta kryesore elektrike do te vendoset ne ambientet e katit perdhe. Nga kaseta 

kryesore elektrike do te behet furnizìmi i kasetave te brendshme. Te gjitha kasetatelektrike te me siperme 

do te vendosen ne ambientet e koridoreve te sherbimit. Te gjithe kasetat elektrike do te jene me konstruksion 

metalik dhe me kapak me çeles 

 

Rrjeti i kanalizimit . 

Rrjetet jane me tuba plastik te forte dhe kalimi i lijnave do te jete kryesisht nen nivelin e dyshemese dhe ne 

mure. Te gjitha linjat do te mbulohen me kartonxhes, gjithashu per te eleminuar xhurmat do te vishen me 

shtresa qilimi me pambuk mineral. Shkarkimet do te behen ne pusetat qe do te ndertohen perreth objektit. 

Keto puseta jane prej betonarmeje dhe me permasa 80 x 80 x 100 - 200cm. Pika e lidhjes me rrjetin ekzistues 

do te percaktohet ne vend nga investitori dhe ndermarja perkatese qe e ka nen administrim territorin. Ne 

piken e lidhjes do te ndertohet nje puset e re. Tubat e shkarkimit te kanalizimit te jashtem jane plastik dhe 

me siperfaqe te viaskuar nga jashte dhe te lemuar nga brenda. Tubat duhet te jene pa nderprerje nga puseta 

ne puset. Lidhja apo zgjatimi I tyre do te behet ne perputhje me teknologjine e kerkuar nga prodhuesi i tyre. 

Ne projekt eshte parashikuar gjithashtu ndertimi i sistemit te mbrojtjes kunder zjarrit. Per kete parashikohet 

vendosja e depozitave 4x 4000lt ne pjesen perendimore te zones. Ne dalje do te vendoset nje grup me tre 

pompa uji me vakum dhe prej ketu do te furnizohen te gjithe hidrantet e parashikuara ne projekt. 

 

Mbrojtja nga ngarkesat elektrostatike 

Gjithashtu duke patur parasysh dhe mundesine e pashmageshme te lindjes se rrymave elektrostatike gjate 

levizjes se lengut (produktit te naftes) neper tubacione, rezervuare etj, gjate proceseve te ngarkimit e 

shkarkimit, dukuri kjo e rrezikshme per lindjen e vatrave te zjarrit, ne projekt jane marre masa per evitimin 

e pasojave. Mbrojtja nga rrymat elektrostatike te tubacioneve te linjave teknologjike te projektuara, 

realizohet permes lidhjeve te konstruksioneve metalike te tyre , tek pajisjet e sistemit te tokezimit. 

Rezistenca e kalimit te rrymes jo me shume se 100 ohm. 

 

Mbrojtia nga shkarkimet atmosferike 

Ne kuadrin e mbrojtjes se objektit nga mundesia e lindjes se zjarrit eshte parashikuar edhe mbrojtja e tij 

nga shkarkimet atmosferike. Ne projekt jepet qarte skema e rrjetit te mbrojtjes se struktures nga shkarkimet 

atmosferike. 

- Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike të realizohet sipas skemës së më poshtëme 
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- Rrjeta e rrufepritësit përmbi shtresat të realizohet me kuadrate të vendosur mbi kubikë plastik të tipit 

7000/S. 

- Kubikët të jenë të paisur me morseta të tipit 5113. 

- Rrjeta e rrufepritësit të realizohet me shirit zingato me seksion ø 8mm². 

- E gjithe mbulesa e struktures të konturohet me shirit zingato ø 8mm², i cili fiksohet në parapetin e mbuleses 

me anë të morsetave tip 5113 dhe që lidhen me rrjetin e rrufepritësit. 

- Permasat e vendosjes se morsetave eshte orientuese. 

- Percaktimi i sakte do te behet ne vend. 

- Distanca e morsetave nga njera tjetra është 0.80 ÷ 1.2ml. 

- Lidhja e konturit me rrjetin bëhet me anë të morsetave 5113. 

- Pritesat të realizohen me shufër zingato ø 10mm² dhe me gjatësi 1ml. 

- Pritësit të vendosen në pikat '1t' ÷ '43t'. 

- Kapja e pritësit me konturin të realizohet me morset të tipit 5113. 

- Zbritësat të realizohen me shufra zingato me seksion ø 10mm², i fiksuar me morsetën tip 5113 mbi 

sipërfaqen e suvasë së jashtme. 

- Zbritjet të realizohen ne pikat '1z'; '2z'; '3z';'4z '. 

- Zbritjet të lidhen me rjetin ekzistues të elektrodave të tokëzimit deri në ndërtimin e rrjetit të ri. 

- Gjatesia e elektrodave është 150cm. 

- Rezistenca e tokëzimit e matur në kohë të thatë të ketë vlerat Rt ≤ 4.8Ω 

 

Programi i Monitorimit te Mbrojtjes nga Zjari dhe Shpetimi 

Monitorimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi - Personi juridik qe po merret me zhvillimin e ketij objekti 

dhe gjate shfrytezimit te tij eshte i detyruar te zbatoje ligjin "Per emergjencat civile ": 

a) te hartojnë plane per sìtuatat e emergjences civile dhe te zbatojnë masat parandaluese ne kete strukture 

b) te njoftojnë personelin si dhe autoritetet perkatese per një rrezik imediat . 

c) te organizojnë, kur ështe e nevojshrne, evakuimin e personelit dhe pacienteve, dhe te vene ne veprim 

shërbimin e tyre "ne përgjigje te një situate emergjence ne kete strukture . 

ç) te sigurojnë trajnimin per personelin. 

Eshte parashikuar nje izolim shume i mire i mbuleses se kesaj siperfaqeje ndertimi dhe i mureve anesore 

ne menyre qe te mos ndikoje ne perkeqesimin e fenomeneve te ngrohjes dhe ftohjes atmosferike ne menyre 

qe te coje ne nje ambjent te pershtatshem pa konsumuar shume energji te nevojshme per ngrohje - ftohje 

dhe duke siguruar ne kete menyre nje perdorim racional te tyre. 

Ambjentet e kesaj strukture jane te pajisura me pajisje bashkekohore te nevojshme per realizirnin e ketij 

aktiviteti si dhe te sherbimeve qe jane menduar me pare. Pajisjet qe po perdoren per realizimin e proceseve 

te ndryshme jane te reja , te izoluara ne menyre qe te kene kujdesin e duhur per ruajtjen nga shkarkimet e 

ndryshme elektrike qe mund te ndodhin gjate procesit te shfrytezimit qe nga ushqirni me energji .  

Paisjet e ndihmës se shpejtë duhet te jenë te disponueshme gjithashtu ne te gjitha vendet ku e kërkojnë 

kushtet . Ato duhet te kene një sinjalistike te përshtatshme dhe te jenë te arritshme lehtësìsht. 

Nje sinjalistike lehtësisht e dukshme duhet te tregoje adresën dhe numrin e telefonit te shërbimit lokal te 

urgjencës. 

 

Monitorimi i mbrojtjes nga ziarri : 

Personi juridik ne zbatim te Nenit 38 te Ligjit Nr.152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjari dhe 

shpetimin detyrohet : . 
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a) zbatojnë dispozitat e parashikuara nga ky ligj dhe aktet e tjera nen1igjore per sigurinë nga zjarri dhe 

shpëtimin: 

b) Te marre masa per parandalimin e pakësimin e zjarreve, me anë te mjeteve, sistemeve, pajisjeve te 

diktim-sinjalizimit per shuarjen e zjarreve. 

c) Te kontrollojë, te paktën një herë ne vit, gjendjen e masave, mjeteve dhe paisjeve per sigurinë ngazjarri 

dhe shpëtimin,  

ç) Te planifikojnë fonde financiare per ndërtimin dhe përmirësimin e infrastrukturës per sigurinë nga zjarri 

dhe shpëtimin: 

d) Te planifikojnë fonde financiare per ngritjen e grupeve ziarrfìkèse dhe trajnimin periodik te tyre si dhe 

t'i mbajnë ato ne gatishmëri: 

e) hartojnë rregullat e brendshrne per sìgurinë nga zjarri dhe shpëtimin, ne përputhje me rrezikshmërinë e 

tyre. 

Personi juridik ne zbatim te sa me siper dhe VKM-se Nr.699 , dt.22.10.2004 persa i perket parandalimit te 

zjarrit te instalimeve elektrike : 

- nuk duhet te krijojnë premisë per zjarr dhe shpërthim: 

- nuk duhet te krijojnë burime ose rruge ushqimi, qe favorizojnë shpërndarjen e zjarrit 

- te jene vendosur e pajisur me aparatura te manovrueshme te vendosura ne pozicion "mbrojtjeje", ku duhet 

te vendosen qarte treguesit e qarqeve qe i përkasin (këto te fundit te shënuara). 

Vlerësimi i rrezikut te zjarrit mundëson identifikimin e niveleve te rrezikut që paraqet çdo mjedis.Ky nivel 

përcakton probabilitetin e zjarrit dhe pasojat e dëmshme per personat dhe pajisjet e pranishrne. Përcaktimi 

i nivelit te rrezikut te zjarrit ben te mundur identifikimin e masave që duhen marre për te reduktuar shkaqet 

dhe përhapjen e zjarrit.  

Vlerësimi i rreziqeve njeh faza te ndryshme nëpërmjet te cilave identifikohet strategjia me efikase kundër 

zjarrit ne ambjentin e ekzaminuar. Pronari i pasurise , pasi te ketë kryer vlerësimin e rrezikut te zjarrit dhe 

pasi te ketë identifikuar situatat qe paraqesin rrezik duhet te marre masat e sigurise, ne mënyrë që te 

kompensojë rreziqet e mundshme. 

Një nga elementët bazë që duhet patur parasysh ne kete proçes vlerësimi është se rreziku nuk mund te jete 

kurrë i barabartë me zero. Ekziston gjithmonë një përqindje rreziku e cìla duhet mbajtur ne nivel te tillë që 

te konsiderohet e pranueshrne. Reduktimi i rrezikut te zjarrit mund te arrihet permes miratimit te masave 

parandaluese që kanë per qëllim reduktimin e probabilitetit te shfaqjes se zjarreve dhe te masave mbrojtëse 

qe kanë per qëllim reduktimin e efekteve te zjarrit. Reduktimi I probabilitetit te shfaqjes se një zjarri mund 

te bëhet me aplikimin e nasave me natyrë teknike, si psh: 

- te realizohen impiante ne perputhje me normat; 

- impiantet, strukturat dhe masat metalike te realizohen nën tokë, ne mënyrë që te shmanget formimi i 

ngarkesave elektrostatike; 

- krijimi ne bazë te normave i sistemeve te mbrojtjes kundër shkarkesave atmosferike 

- te ajrosen menjëherë ambjentet ne prani te avujve, gazrave, ose pluhurave te djegshëm 

- të përdoren mjete sigurie qe parandalojnë zjarrin ose shpërthimin: 

- te meren masa te tipit organizativ / menaxhues: 

- te respektohet rregulli dhe pastërtia: 

- pergatitja e njé rregulloreje te brendshme, mbi kontrollin e masave té sigurisé qe duhen respektuar. 

Për përballimin e emergjencave : 

Personì juridik që po merret me zhvillimin e kesaj strukture dhe gjate shfrytezimit te tij eshte i detyruar te 

zbatoje ligjin "Per emergjencat civile " 

a) te hartojnë plane per situatat e emergjencës dhe te zbatojnë masat parandaluese ne kete zone 
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b) te njoftojnë personat si dhe autoritetet vendore per një rrezik imediat ; 

c) te organizojnë, kur është e nevojshme, evakuimin e personave dhe te vene ne veprim shërbimin e tyre ne 

pergjigje te një situate emergjence ne zonën e objektit. 

ç) te sigurojë trajnimin per personelin dhe jo vetem per te mbrojtur shendetin dhe sigurine e njerezve nga 

pasojat e aksìdenteve ose te emergjencave te caktuara te shkaktuara, te vendosi proçedura te pershtateshme 

nderhyrje per tu zbatuar ne keto raste. Keto masa perfshijne ushtrime praktike per sigurine qe duhet te 

kryhen me intervale te rregullta dhe venien ne dispozicion te mjeteve te pershtatshme per ndihmen e shpejte. 

Personave te autorizuar duhet tu jepen veshje mbrojtese, mjete te mbrojtjes individuale dhe mjete te 

pershtatshme per nderhyrjen qe perdoren deri sa vazhdon situata anormale.Pronari i objektit: 

a) merr masa paraprake per te organizuar dhënien e ndihmës se pare, mbrojtjen nga zjarri dhe evakuimin 

ne rastet kur ka rrezik per te ndodhur ngjarje; 

b) merr masa per te ulur, sa me shumë te jetë e mundur, kërcënimet per sigurine dhe shëndetin e personave 

te pranishëm: 

c) organizon dhe siguron evakuimin e shpëtimin e personave ne rast ngjarjesh ose aksidentesh te papritura, 

që kercënojnë sigurinë dhe shëndetin e tyre; 

ç) trajnon personat, që do te kryejnë evakuimin e shpëtimin dhe siguron, me anë te personave te trajnuar, 

realizimin e evakuimit e te shpëtimit, fikjen e zjarrit dhe dhënien e ndihmës se shpejte me pajisjet e 

nevojshme: 

d) harton një plan per evakuirnin dhe shpëtimin ne situata emergjente, te cilin ia ben te dìtur te gjithë 

personave qe jetojne apo perdorin ambientet e objektit, si dhe kryen ushtrime praktike, te paktën një herë 

ne dy vjet, ne perputhje me kete plan, 

dh) organizon dhe jep ndihmën e shpejtë per personat e dëmtuar që pësojnë sëmundje te papritura, derisa 

ata te dërgohen ne një institucion te kujdesit shëndetësor: 

e) cakton te pakten një person te trajnuar, i cili mund te japë ndihmën e shpejtë, te fikë zjarrin ose te kryejë 

veprime shpëtimi a evakuimi. 

Ne rast zjarri merren keto masa: 

-Lajmerohen zjarrfikesit ose komunikohet ne numrin e telefonit perkates 

-Vihen ne perdorim fikset e zjarrit 

-Fiket celsi kryesor i energjise, 

- Ndalohen te nderhyjne ne rrjetin elektrik personat qe skane autorizim 

-Kerkohet ndihme e shpejte nepermjet numrave te tel te emergjences : 

• 128 PMNZSH 

• 129 Policia e Shtetit 

• 127 Sherbimi Shendetesor 

-Kontrollohen ambjentet duke mos perdorur ndricim me flake te hapur . 

-Mos u largo nga objekti pa u siguruar qe nuk ka rrezik zjarri 

-Verifikohen ne menyre te vazhdueshme mjetet e fiksjes se zjarrit. 

Te gjithe personat qe banojne dhe shfrytëzojne objektin duhet te jene te informuar ne lidhje me: 

- masat e parandalimit dhe mbrojtjes nga zjarri dhe ne veçanti: 

- vendndodhja e mjeteve kundër zjarrit; 

- vendndodhja e rrugëve te daljes; 

- menyra e hapjes se dyerve te daljes: 

- sjellje korrekte ne rast zjarri, si per shembull: te mbahen te mbyllura dyert rezistente ndaj zjarrit; 

- veprimet që duhen ndërmarrë kur zbulohet një zjarr;- si te përdorim alarmin; 

- veprimet që duhen ndërmarrë kur dëgjohet alarmi; 
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- proçedurat e evakuimit dhe grumbullimit ne nje vend te sigurt; 

- menyrat se si te lajmérohen zjarrfikésit. 

Per te gjitha materialet qe do te perdoren do te paraqitet certifikate cilesie sipas standarteve te Bashkimit 

Europian. 
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