
Nr Përshkrimi i mallrave Njësia Sasia

I Çerdhja Nr.47

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika:  Q=2 m3/h x 2; H=36,6 m; 

P=0.55 kW, 230, 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A copë 1

3 Ene Zgjeruese, 80l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 2

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 3 x 2.5mm
2 ml 10

7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

II Çerdhja Nr.33

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika:  Q=2 m3/h x 2  H=36,6 m 

P=0.55 kW 1x  230, 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A copë 1

3 Ene Zgjeruese, 80l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 2

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 3 x 2.5mm
2 ml 16

7 F.v. filter 1-2" copë 1

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

III Kopshti nr.20

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika:  Q = 4,3 m3/h x 2; H = 40,4 m; 

P=1.1 kW 1x 230V, 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A copë 1

3 Ene Zgjeruese, 80l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 2

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 3 x 2.5mm
2 ml 16

Objekti: "Blerje dhe montim pompa uji"
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7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

IV Shkolla "Sadik Stavaleci"

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika:  Q = 4,3 m3/h x 2; H = 40,4 m; 

P=1.1 kW 1x 230V, 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A copë 1

3 Ene Zgjeruese, 80l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 1

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 3 x 2.5mm
2 ml 12

7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

V Shkolla 9-vjeçare "Shyqyri Peza"

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika:  Q = 4,3 m3/h x 2; H = 40,4 m; 

P=1.1 kW 1x 230V, 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A copë 1

3 Ene Zgjeruese, 80l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 1

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 3 x 2.5mm
2 ml 16

7 F.v. filter 1-2" copë 1

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

VI Shkolla 9-vjeçare "Katund i Ri"

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika:  Q = 4,3 m3/h x 2; H = 40,4 m; 

P=1.1 kW 1x 230V, 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A copë 1

3 Ene Zgjeruese, 80l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

4 F.v. rezervuari zingato 5000 litra  copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 2

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 3 x 2.5mm
2 ml 14

7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1
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VII Shkolla 9-vjeçare "7 Marsi"

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika:  Q = 4,3 m3/h x 2; H = 40,4 m; 

P=1.1 kW 1x 230V, 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 1~230V- 50/60Hz, P-0.37÷2.2 kW, HP-0.5÷3, I-2A-16 A copë 1

3 Ene Zgjeruese, 80l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 4

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 3 x 2.5mm
2 ml 16

7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

VIII Shkolla e mesme "Sinan Tafaj"

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika: Q=6 m3/h x 2; H=42,8 m; 

P=1.5kW; 230/400 V; 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 3~400V;50 Hz; P -0.55÷7.5 kW; HP-0.5÷3; I-2A-15 A copë 1

3 Ene Zgjeruese 100 l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

4 F.v. rezervuari zingato 5000 litra  copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 2

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 4 x 2.5mm
2 ml 20

7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

IX Shkolla e mesme “Sander Prosi”

1
Pompa uji binjake horizontale me karakteristika: Q=6 m3/h x 2; H=42,8 m; 

P=1.5kW; 230/400 V; 50Hz 
copë 1

2 Panel Kontrolli: 3~400V;50 Hz; P -0.55÷7.5 kW; HP-0.5÷3; I-2A-15 A copë 1

3 Ene Zgjeruese 100 l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

4 F.v. rezervuari zingato 5000 litra  copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 F.v. kondravalvul I" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 2

5 Presostate 5 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 4 x 2.5mm
2 ml 20

7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

X Shkolla 9-vjeçare "Ibrahim Braja"
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1
Pompa uji binjake vertikale me karakteristika:  Q=6,26 m3/h x2;  H=50,6 m; 

P=1.5kW; 230/400V; 50Hz
copë 1

2 Panel Kontrolli: 3~400V;50 Hz; P -0.55÷7.5 kW; HP-0.5÷3; I-2A-15 A copë 1

3 Ene Zgjeruese 100 l , 10 Bar, -10/+99°C copë 1

● Aksesorët e nevojshëm për montim:    

1 F.v. Galexhant Elektrik: Temp. punes - 0/+50°C, Kendi i aktivizimit ±45°, IP68 copë 1

2 Kondravalvul 1 1/4" copë 2

3 F.v. saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm copë 2

4 F.v. saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm copë 2

5 Presostate 12 Bar copë 2

6 Kabull  (Cu ) 4 x 2.5mm
2 ml 24

7 F.v. filter 1-2" copë 2

8 F.v. tapë deri 1,5" copë 1

Afati i lëvrimit: 30 (tridhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës
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