
EMERTIMI NJESIA MUAJI 1 MUAJI 2 MUAJI 3 MUAJI 4 MUAJI 5 MUAJI 6 MUAJI 7 MUAJI 8

1
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, 
toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m3

2
Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e 
ngjeshur me makineri (30-50 cm) m3

3 Shtrese stabilizant t=10cm i ngjeshur me makineri m2

4 Shtrese stabilizant t=10cm (per bankinat) m2

5 Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri m2

6 Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri m2

7
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, 
toke zak, kategoria III, me shk ne mjet m³

8
Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, 
toke e zak. m3

9 Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 m3

10 F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm ton

11 Struktura monolite betoni C 16/20 (Veshje kanali) m3

12 Tombino me tuba betoni   Ø 600, mbi shtrese betoni m

13 Tombino me tuba betoni   Ø 800, mbi shtrese betoni m
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