SKEMA E RETROFITIT TE THEMELIT SHK. 1:100
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118 | I SHENIME TEKNIKE - PUNIMET E PERFORCIMIT/RIAFTESIMIT:
SHTESE 2K " " |SIPAS INSPEKTIMIT TE BERE, JANE EVIDENTUAR ZONAT EDHE TIPET E NDERHYRJEVE QE DO BEHEN PER TE
RIPARUAR. POR, QE RI-AFTESIMI | STRUKTURES TE REALIZOHET KONFORM KERKESAVE TEKNIKE, DUHET QE GJUATE
PUNIMEVE TE ZHVESHJE/PASTRIMIT TE EVIDENTOHEN TE GJITHA ZONAT KU KA DEMTIME TE DUKSHME.
30,41, 809 . 110, 880 , . RIPARIMET E PARASHIKUARA NUK JANE VETEM NE ELEMENTE STRUKTURORE, POR EDHE NE ELEMENTE
Paa L + + 4 . . . i
j 90 348 352 290 352 348 90 f JO-STRUKTURORE. GJITHSESI, KJO NUK E HEQ ZBATUESIN E PUNIMEVE NGA PERGJEGJESIA PER TE SHIKUAR ME
. 1870 i VEMENDJE NESE GJATE PUNIMEVE TE ZHVESHJES SE SUVASE DHE PASTRIMIT, SHIKON PLASARITJE TE THELLA E
! ! SERIOZE QE SHTRIHEN EDHE NEPER ELEMENTE STRUKTURORE.
2. DUHET TE ZBATOHET ME KUJDES, HAP-PAS-HAPI RIPARIMI | DEMEVE, SIPAS SPECIFIKIMEVE TE SHENIMEVE
TEKNIKE.
1 2 3 4 5 6 3. NESE GJATE PUNIMEVE TE RIPARIMIT, HASET VESHTIRESI APO PAQARTESI, DUHET KONSULTUAR PROJEKTUESI.
— L. NDEHYRJET DUHET TE BEHEN ME KUJDES TE VECANTE, DHE GJATE PUNIMEVE MUND TE SHFAQEN EDHE

DEMTIME TE PAPARASHIKUARA, SEPSE OBJEKTI, NE DISA RASTE, NUK ESHTE INSPEKTUAR NE SHUMICEN E
APARTAMENTEVE, SI PASOJE E MOSGADISHMERISE TE BANOREVE PER INSPEKTIMIN E BANESAVE TE TYRE. PRANDAJ
RIPARIMET E TYRE DUHET TE REALIZOHEN SIPAS FAKTIT. PARA CDO NDERHYRJE DUHET TE KONSULTOHET ME
PROJEKTUESIN.
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IMPLEMENTIMI [ SISTEMIT KAPOT (FASADA E JASHTME)

PERFORCIM ME KEMISHIM
ME ZGARE HEKURI T = 3-4 cM

MUR TULLE 38 (25) CM

KOLL PER NGJITJE
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(SHTRESE DEKORATIVE ME NGJYRE TE
PERCAKTUAR NE VEND)

‘PRERUE
IMPLEMENTIMI | SISTEMIT KAPOTE

SHENIME TEKNIKE PER PERFORCIMIN E MUREVE ME RRJET FRCM.

1. IMPLEMENTIMI | SISTEMIT KAPOTE DO TE BEHET NE FASADEN E JASHTME.

2. NE FASADE DO TE KETE PJESE QE NUK KANE NEVOJE PER VESHJE ME POLISTEROL. ATO
PJESE DO TE SUVATOHEN DHE TRAJTOHEN ME GRAFIATO. GRAFIATO DO TE JETE AKRILIKE
ME KOVA, ME NGJYRE SIPAS PROJEKTIT.

DETAJI | SHTRESAVE TE TARRACES

Shtrese lluster cimento 1:2, t = 2cm

Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama
Shtrese lluster cimento 1:2, t = 2-4cm

Termoizolim me Polisterol 10cm

Solete Ekzistuese

Shenime Teknike :

ne 4cm
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PERFORCIM ME RRJETE FRCM

NE FAQEN E JASHTME& TE BRENDSHME TE MURIT
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9 Upa 210/m2, 9 Upa 210/m2, 9 Upa 210/m2,
L=10cm L=10cm L=10cm
1 GJATESIA E MURIT I
! PAMJE PERBALLE r
VESHJA E MURATURES ME SUVA DHE RRJETE KOMPOZITE BAZALTI
FRCM DYDREJTIMESHE

SHENIME TEKNIKE PER PERFORCIMIN E MUREVE ME RRJET FRCM.

1. RRJETA FRCM ME THURRJE DYDREJTIMESHE; MADHESIA E RRIETES: 20x20 mm; TRASHESIA: 1.15 mm KA KARAKTERISTIKA
SIPAS TABELES

2. FILLIMISHT DUHEN PASTRUAR MURET NGA SUVAJA EKZISTUESE. PAS PASTRIMIT NGA SUVAJA, DUHET TE LAGET E GJITHE
SIPERFAQJA E MURIT NE MENYBE QE TE NGOPEN ME UJE TULLAT. PARA SE TE MONTOHET RRJETA FRCM DUHET TE
APLIKOHET NJE SHTRESE E HOLLE E LENGSHME LLAGI M-15 ME BAZE GELQERE.

3. RRJETA FRCM MONTOHET NE GJITHE SIPERFAQEN E MURIT DHE MONTOHET ME 9 UPA @10/M? ME L=10 cm; NE ZONAT E
BASHKIMIT TE RRJETES ME RRJETE TE MBIVENDOSEN MINIMUMI 15-20 cm. NE ZONAT E KENDEVE DUHET VENDOSUR 2
SHTRESA RRJETE FRCM ME MBIVENDOSJE MINIMALE 100 cm NE KENDET E JASHTME DHE MINIMUMI 50 cm NE KENDET E
BRENDSHME NGA SECILA ANE.

4VETEM NE ZONEN E DYERVE NE KAFAZIN E SHKALLEVE DO MBIVENDOSEN 2 SHTRESA RRJETE ME POZICION 45° NE
PJESEN E KENDEVE TE DYERVE.

5. SISTEMI KAPOT DO TE APLIKOHET PAS MONTIMIT TE RRJETES PER GDO RAST KU KEMI FASADE TE JASHTME. NE ZONEN E
KONTAKTIT ME GODINAT SHTESE, PAS MONTIMIT TE RRIETES, DO TE APLIKOHET SHTRESA E RE E SUVASE ME TRASHESI 2
CM DHE MARKE LLAGI TE SUVATIMIT M-15.

-Termoizolimi i Tarraces do te Realizohet me Polisterol 10cm
-Nivelimi i Tarraces do te Realizohet me nje shtrese Lluster Cimento deri

-Ulluget e Shkarkimit Vertikale do te realizohen me @100mm Xingat
-Kasetat e Shkarkimit me Llamarine Xingat

-Pjerresia e Tarraces (shtreses niveluese) 0.2%-0.5%

-Soletat ekzistuese ne pjese te demtuara do te riparohen dhe

SHTRESE SUVAJE APLIKUAR NE 2 SHTRESA, ME TRASHESI t=4 cm, MARKE LLAGI M-25.

L PASTRIMI | PLOTE | MURIT NGA SHTRESAT EKZISTUESE TE SUVASE, DHE LAGIA ME
) UJE E SIPERFAQES SE MURIT DERI NE NGOPJE
APLIKIMI | NJE SHTRESE TE PARE TE VESHJES NE MUR ME LLAG M-15 ME BAZE
GELQERE, TRASHESI 5 MM, KU FIKSOHET PJESERISHT RRJETA PERFORCUESE
FRCM ME FIBRA BAZALTI. RRJETA MBIVENDOSET NE ZONAT E BASHKIMIT ME
GJERESI MINIMUMI 15 - 20 cm NE MENYRE QE TE GARANTOHET VAZHDIMESIA
- N MEKANIKE
g \\ 3 )
; 4 GJATESIA E MBIVENDOSJES Ls, MINIMUMI 15-20 cm.
= RRJETE KOMPOZITE BAZALTI FRCM DYDREJTIMESHE, ME HAP 20x20 mm DHE
3 TRASHESI 1.15 mm
,é N QEPJA E RRJETES NE MUR PERMES 9 UPAVE @10/m? ME L=10 cm
MBULIMI ME NJE SHTRESE TE DYTE TE LLACIT M-15 ME BAZE GELQERE, ME
-+ TRASHESI 5 mm, DUKE SIGURUAR KESHTU NJE TRASHESI TE PERGJITHSHME TE

PERFORCIMIT PREJ 1 CM.

{\ 7)
Density pfib [g/em?] 2,67
Tensile elastic modulus Efib [GPa] B9+ 2
Tensile failure stress of the yarn fiib [MPa] (3100
Elongation at failure =fib [%] 8
Total weight [g/mq] 445
Pre-impregnation weight [g/mq] 58
Weaving Bidirectional
Mesh size 20 x 20 mm
Mesh thickness [mm] 145
tf* [mm] 0,065
Resistant area” [mma/m)] 65
Tensile load in weft direction [KN/m] > 120
Tensile load in warp direction [KN/m] > 120
bf [mm] 1000
Elongation <8%

* Referred to each weaving direction

SHENIME TEKNIKE - PUNIMET E PERFORCIMIT/RIAFTESIMIT:

SIPAS INSPEKTIMIT TE BERE, JANE EVIDENTUAR ZONAT EDHE TIPET E NDERHYRJEVE QE DO BEHEN PER TE
RIPARUAR. POR, QE RI-AFTESIMI | STRUKTURES TE REALIZOHET KONFORM KERKESAVE TEKNIKE, DUHET QE GJATE
PUNIMEVE TE ZHVESHJE/PASTRIMIT TE EVIDENTOHEN TE GJITHA ZONAT KU KA DEMTIME TE DUKSHME.

I RIPARIMET E PARASHIKUARA NUK JANE VETEM NE ELEMENTE STRUKTURORE, POR EDHE NE ELEMENTE
JO-STRUKTURORE. GUITHSESI, KJO NUK E HEQ ZBATUESIN E PUNIMEVE NGA PERGJEGJESIA PER TE SHIKUAR ME
VEMENDJE NESE GJATE PUNIMEVE TE ZHVESHJES SE SUVASE DHE PASTRIMIT, SHIKON PLASARITJE TE THELLA E
SERIOZE QE SHTRIHEN EDHE NEPER ELEMENTE STRUKTURORE.

2. DUHET TE ZBATOHET ME KUJDES, HAP-PAS-HAPI RIPARIMI | DEMEVE, SIPAS SPECIFIKIMEVE TE SHENIMEVE
TEKNIKE.

3. NESE GJATE PUNIMEVE TE RIPARIMIT, HASET VESHTIRESI APO PAQARTESI, DUHET KONSULTUAR PROJEKTUESI.
L. NDEHYRJET DUHET TE BEHEN ME KUJDES TE VECANTE, DHE GJATE PUNIMEVE MUND TE SHFAQEN EDHE
DEMTIME TE PAPARASHIKUARA, SEPSE OBJEKTI, NE DISA RASTE, NUK ESHTE INSPEKTUAR NE SHUMICEN E
APARTAMENTEVE, S| PASOJE E MOSGADISHMERISE TE BANOREVE PER INSPEKTIMIN E BANESAVE TE TYRE. PRANDAJ
RIPARIMET E TYRE DUHET TE REALIZOHEN SIPAS FAKTIT. PARA CDO NDERHYRJE DUHET TE KONSULTOHET ME
PROJEKTUESIN.

"HARTIMI | PROJEKTIT TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE / PERSHTATESE,

"NG STRUCTURES" Sh.p.k

REPUBLIKA E SHQIPERISE TE NEVOJSHME PER RIKTHIMIN E STRUKTURES SE OBJEKTEVE QE JANE
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DETAJ PERFORCIMI | THEMELIT
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SHENIME TEKNIKE - PUNIMET E PERFORCIMIT/RIAFTESIMIT:
SIPAS INSPEKTIMIT TE BERE, JANE EVIDENTUAR ZONAT EDHE TIPET E NDERHYRJEVE QE DO BEHEN PER TE
RIPARUAR. POR, QE RI-AFTESIMI | STRUKTURES TE REALIZOHET KONFORM KERKESAVE TEKNIKE, DUHET QE GJATE
PUNIMEVE TE ZHVESHJE/PASTRIMIT TE EVIDENTOHEN TE GJITHA ZONAT KU KA DEMTIME TE DUKSHME.
I RIPARIMET E PARASHIKUARA NUK JANE VETEM NE ELEMENTE STRUKTURORE, POR EDHE NE ELEMENTE
JO-STRUKTURORE. GUITHSESI, KJO NUK E HEQ ZBATUESIN E PUNIMEVE NGA PERGJEGJESIA PER TE SHIKUAR ME
VEMENDJE NESE GJATE PUNIMEVE TE ZHVESHJES SE SUVASE DHE PASTRIMIT, SHIKON PLASARITJE TE THELLA E
SERIOZE QE SHTRIHEN EDHE NEPER ELEMENTE STRUKTURORE.
2. DUHET TE ZBATOHET ME KUJDES, HAP-PAS-HAPI RIPARIMI | DEMEVE, SIPAS SPECIFIKIMEVE TE SHENIMEVE
TEKNIKE.
3. NESE GJATE PUNIMEVE TE RIPARIMIT, HASET VESHTIRESI APO PAQARTESI, DUHET KONSULTUAR PROJEKTUESI.
L. NDEHYRJET DUHET TE BEHEN ME KUJDES TE VECANTE, DHE GJATE PUNIMEVE MUND TE SHFAQEN EDHE
DEMTIME TE PAPARASHIKUARA, SEPSE OBJEKTI, NE DISA RASTE, NUK ESHTE INSPEKTUAR NE SHUMICEN E
APARTAMENTEVE, S| PASOJE E MOSGADISHMERISE TE BANOREVE PER INSPEKTIMIN E BANESAVE TE TYRE. PRANDAJ
RIPARIMET E TYRE DUHET TE REALIZOHEN SIPAS FAKTIT. PARA CDO NDERHYRJE DUHET TE KONSULTOHET ME
PROJEKTUESIN.
Investitor : BASHKIA KAVAJE Autoriteti Kontraktor : BASHKIA KAVAJE Kontraktori: = "NG STRUCTURES" Sh.p.k Emértimi i Fletés :
' ' & "ARENA MK" Sh.p.k & "INFRATECH" Sh.p.k ' Kapitulli : Projekti Arkitektonik
Emértimi i Projektit : Adresa: BASHKIA KAVAJE Projektues : Objekti Pallati nr.17, Rr. "Jurgen Trade" Nr. i Fletés :

Detaje riaftésimi R-03
i | "HARTIMI | PROJEKTIT TE NDERHYRJEVE REHABILITUESE / PERSHTATESE, "NG STRUCTURES" Sh.p.k
REPUBLIKA E SHQIPERISE TE NEVOJSHME PER RIKTHIMIN E STRUKTURES SE OBJEKTEVE QE JANE
. KLASIFIKUAR S| OBJEKTE ME DEMTIME TE MEDHA STRUKTURORE OSE
BASHKIA KAVAJE

"ARENA MK" Sh.p.k

DEME TE RENDA JO STRUKTURORE, NE BASHKINE KAVAJE"

"INFRATECH" Sh.p.k Shkalla e Vizatimit : Sh 1: 100 Formati i Vizatimit : A3 | Data: 2021
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