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A.  METODAT E ZBATIMIT TE PUNIMEVE 
 
 
 

1.   TE PERGJITHSHME DHE PARAPRAKE 
 
 
 

1.1.       Referencat. 

Standartet e references jane ato  te Ministrise Te Puneve Publike , Standartet e vendeve te tjera EN . 

Sidoqofte Kontraktori per standartet qe ka nder mend te perdore duhet me pare te bjere dakord me 
Supervizorin perpara fillimit te punimeve. 

 
 
 

1.2.         Informacion ne lidhje me gropat e proves. 
 
 

Informacioni ne lidhje me pozicionin e shpimit dhe gropat per   prove te Kantierit dhe pershkrimi i 
dherave dhe materialeve te ndryshme jepet te vizatimet e projektit. Kontraktori mendohet se e ka marre 
dhe vleresuar informacionin gjate pergatitjes se ofertes se tij, si edhe ka bere prova te tjera qe ai i ka 
menduar si te nevojshme. Asnje kerkese per kompensim (ankese) per pagese shtese nuk do te merret 
parasysh nga Kontraktori mbi argumentin qe informacioni ka qene i pamjaftueshem, jo i sakte apo qe te 
nxjerr ne perfundime te gabuara. 

 
 
 

1.3.         Furnizimi me uje. 
 
 

Perpara se te dorezoje oferten, Kontraktori do te beje nje investigim nese ka uje te mjaftueshem per 
qellimin e Punimeve te tij dhe do te konsultohet dhe do te rregulloje me autoritetet perkatese, si dhe do 
te marre parasysh te gjitha aspektet ligjore. Kontraktori do te jete plotesisht pergjegjes per furnizimin e 
sasise se mjaftueshme te ujit te cilesise se specifikuar gjate gjithe kohes se Kontrates. Kostot e furnizimit 
me uje do te merren si te mbuluara ne çmimet dhe perqindjet e Kontrates. 

 
 
 

1.4.        Kushtet atmosferike dhe permbytjet. 
 
 

Do te merret si e mireqene qe Kontraktori gjate pergatitjes se ofertes se tij do te kete marre parasysh te 
gjitha kushtet e mundshme atmosferike dhe rastet e permbytjeve ne kohen e perfundimit si dhe gjate 
Punimeve Permanente dhe te Perkohshme. Kontraktorit nuk i takon asnje pagese shtese si pasoje e 
ndodhjes, vazhdimesise apo efektit te ererave te forta, bores, acarit, shirave dhe permbytjeve, 
temperaturave apo lageshtires apo si pasoje e kushteve te tjera metereologjike apo hidrologjike. 

 
 
 

1.5.         Vizatimet e kontrates. 
 
 

Vizatimet  e  Kontrates  paraqiten  ne  Vellimin  te  ketyre  Dokumentave  te  Tenderit.  Ketu  nuk  do  te 
aplikohet asnje vizatim qe lidhet me struktura standarte/tip apo me punime tipike ku nje pjese e se ciles 
apo  e  tera  nuk  kerkohet  nga  Preventivi  (tabela  e  volumeve)  apo  qe  eshte  pjese  e    Kushteve  te 
Pergjitshme. 
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1.6. Piketimi 

 
 

Piketimi do te behet ne perputhje me Vizatimet e projektit   apo sipas instruksioneve te Supervizorit. 
Megjithate, Kontraktori do te pergjigjet per kryerjen e studimit fillestar mbi gjurmen egzistuese dhe do 
te pergatise vizatimet e projektit te detajuar te ndertimit, dhe te detajeve te propozuara te ndertimit per 
aprovim te Supervizori 

 
 
 

1.7. Kuotat 
 
 

Kuotat e treguara ne Vizatimet e projektit lidhen me piketat te perhershme te rruges 
 
 
 
 

1.8. Programi i Punimeve dhe Punimeve te Perkohshme. 
 
 

1.       Duke iu referuar Kontrates, programi i punimeve te Kontraktorit    duhet te permbaje detajet e 
meposhtme: 

 
•      Radha e punimeve. 
•      Ecurine e planifikuar (grafiku i punes). 
•      Kapacitetet dhe llojet e impjanteve te propozuara. 
•      Detajet e metodave qe do te perdoren. 
•      Detajet e punimeve te perkohshme. 
•      Te dhenat e detajuara mbi fuqine punetore, te kualifikuar ose jo. 

 
 
 

2.       Punimet do te zbatohen ne menyre te tille qe te sigurojne perfundimin e njepasnjeshem dhe te 
plote te zerave te punes. Radha e zbatimit te Punimeve do te varet nga ndryshimet e mundshme, te 
justifikuara, qe do te behen nga Supervizori. 

 
 
 

3.       Kontrakori do t’i jape Supervizorit per aprovim vizatimet e projektit ku tregohet planimetria 
(gjurma), si edhe nje ide te pergjithshme te Punimeve te Perkohshme qe ai propozon te realizoje per 
qellimin  e Kontrates duke perfshire, por pa u kufizuar ne: 

 
• Kantieri, duke perfshire akomodimin e stafit dhe fuqise punetore dhe stafin e Supervizorit, ne 

rast se kerkohet. 
•   Zyrat. 
•   Ofiçinat. 
•   Magazinat. 
•   Impianti i thyerjes se inerteve dhe impianti i prodhimit te asfalto betonit etj, ne rast se ka. 
•   Impianti i prodhimit te betonit dhe impianti i parafabrikimit, ne rast se ka. 

 
Kontraktori nuk do te paguhet veç per kostot e mobilizimit dhe çmobilizimit, primet per garancite 
bankare, sigurimet, duke perfshire dhe sigurimin e paleve te treta, shtesat, fitimet apo çfaredo lloj 
kostoje apo tarfie tjeter, apo per punime qe lidhen me sa me siper, me perjashtim te rasteve kur çmimet 
per njesi  per to  jane percaktuar ne menyre specifike tek  Preventivi  (tabela e volumeve) apo  jane 
identifikuar shprehimisht ne Kontrate per t’u paguar. 
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4.       Kontraktori do ta perfshije pagesen e Punimeve te Perkohshme ne çmimet e tij, me perjashtim te 
zerave te Preventivit (tabela e volumeve). 

 
Ne rast se per çfaredo arsye, Supervizori kerkon sherbime dhe mirembajtjen e zyres, laboratorit, mjeteve 
dhe paisjeve te komunikimit te tij per nje periudhe me te gjate nga ajo qe eshte parashikuar ne kohen e 
kontrates, Kontraktori do t’i kerkohet te beje kete gje. Pagesat per sherbime dhe mirembajtje te tille do 
te vendosen me Supervizorin dhe do te aprovohen nha Punedhenesi. 

 

 
 

1.9. Kantieri, ofiçinat, magazinat, zyrat etj. e Kontraktorit. 
 
 

Kontraktori do te ndertoje, ruaje dhe mirembaje nje kantier per punetoret e tij se bashku me ofiçinat, 
magazinat, zyrat, kushte higjenike dhe paisjet e ndihmes se shpejte. 

 
Kantieri i ndertimit dhe ndertesat e tjera do te aprovohen nga Supervizori. Akomodimi, mensa  do te 
jene ne perputhje me shkallen e Kontrates. 

 
Kantieri dhe ndertesat e tjera do te mbahen ne kushte te mira higjenike. Me perfundimin e Kontrates, e 
gjitha ndertesat   e siguruara nga kontrakori do te hiqen po nga Kontraktori pa asnje kosto shtese per 
Punedhenesin dhe Kantieri do te lihet i paster dhe ne rregull. Çdo pjese e kampit apo ndertesave qe 
kerkohet nga Punedhenesi do t’i jepet Punedhenesit me nje kosto qe do te negociohet nga palet. 

 
 
 

1.10.          Tualetet. 
 
 

Gjate gjithe periudhes se ndertimit, Kontraktori do t’u siguroje punetoreve te tij tualete te mjaftueshme 
te cilat do t’i mirembaje dhe pastroje. Kontraktori do te sigurohet qe punetoret te mbajne paster kantierin 
dhe t’i perdorin mire tualetet. 

 
 
 

1.11.          Kantieri. 
 
 

Me perjashtim te rasteve kur ne Vizatimet e projektit specifikohet ndryshe, Kantieri siç percaktohet ne 
nen-klauzolen (f) (vii) te Klauzoles 1 te Kushteve te Pergjithshme ka kuptimin e nje trualli privat apo 
publike te caktuar qe sipas opinionit te Supervizorit eshte i nevojshem apo praktik per zbatimin e 
punimeve. Kontraktori nuk do ta perdore per qellime te tjera nga ato te kontrates. 

 
Kontraktori, kur urdherohet, do te siguroje fotografite dhe do te rregjistroje per aprovimin e Supervizorit 
kushtet dhe kuotat e siperfaqeve te kantierit menjehere perpara se te futet atje per qellime ndertimi. 

 
 
 

1.12.          Kantieri per nevoja shtese. 
 
 

Ne rast se Kontraktori do te perdore rruge te perkohshme apo akomodim shtese sipas   Kushteve te 
Pergjithshme apo çdo siperfaqeje per hedhjen dhe vendosjen e materialeve shtese, ai duhet te kete 
pelqimin me shkrim te Pronarit dhe Zoteruesit apo te Autoritetit qe ka ne pronesi token e cila do te 
perdoret per qellimet e mesiperme. Ne te njejten kohe ai do t’i paraqese me shkrim Pronarit, Zoteruesit 
apo Autoritetit kushtet e ketyre siperfaqeve perpara se ai t’i perdorte. 

 
Sipas  Kushteve te Pergjithshme, Kontraktori do t’i lejoje Punedhenesit dhe Supervizorit, si edhe çdo 
personi te autorizuar prej tyre te perdore per qellimin e Kontrates çfaredo rruge te perkohshme apo 



 
 

 
SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

 
akomodim shtese te Kontraktorit. Per perdorimin e sa me siper Punedhenesit nuk do t’i duhet te beje 
asnje kosto ekstra. 

 
Ne rast se Kontraktori duke perdorur rruget e perkohshme te daljes apo akomodimet shtese qe atij i jane 
siguruar nga Punedhenesi per qellimin e kesaj Kontrate, toka ku ndodhet kjo rruge e perkohshme daljeje 
apo ky akomodim shtese do te konsiderohet si pjese e Kantierit. 

 
 
 
 

1.13.          Toka ne dispozicion. 
 
 

Toka ne dispozicion falas te Kontraktorit do te jete ajo zone qe zihet nga vija e kalimit te rruges, 
kufizimit dhe drenazhet anesore si edhe çdo zone tjeter qe eshte perkohesisht e zene nga Punimet e 
Perhershme. 

 
 
 
 

1.14.          Toka, Kompensimi dhe pagesat qe i takojne me te drejte kontraktorit. 
 
 

Punedhenesi do te siguroje te gjithe token qe do te perdoret apo do te zihet ne menyre te perhershme nga 
Punimet. 
Punedhenesi  do  te  siguroje  ne  pergjithesi  gjithe  pjesen  tjeter  te  tokes  qe  mund  te  kerkohet  nga 
Kontraktori per ndertimin e Punimeve, duke perfshire edhe Punimet e Perkohshme. Por ne kete rast do 
te kerkohet miratimi i Supervizorit perpara se Kontraktorit te hyje ne ate toke. 

 
 
 
 
 

1.15.          Shenjat dhe kuotat do te caktohen si bazat e matjes. 
 
 

Kontraktori do te pergjigjet per piketimin e aksit te rruges dhe per caktimin e gjurmes fillestare dhe 
kuotave te rruges. 

 
Kontraktori do te vendose piketa te perkohshme ne intervale pergjate rruges te cilat nuk do t’i kalojne 
200 metrat, si edhe do t’i jape Supervizorit tabelen e kuotave te tyre. 

 
Konraktori do te caktoje aksin  dhe kuoten e rruges, si edhe pjesen e siperme ne germim dhe fundin e 
mbushjes ne intervale te tilla qe nuk duhet te kalojne 50 metra apo intervale te tilla me te shkurtra ne 
kthesa horizontale dhe verikale sipas kerkeses. 

 
Perpara fillimit te punimeve apo te nje pjese te tyre, Kontraktori dhe Supervizori se bashku do te 
kontrollojne dhe masin kuotat e vendit ku do te kryhen Punimet dhe do te bien dakort mbi te gjitha 
veçorite mbi te cilat do te bazohen ne matjen e Punimeve. Keto rilevime topografike do te rregjistrohen 
dhe  firmosen  nga  Supervizori  dhe  Kontraktori  dhe  do  te  jene  baza  e  matjes  per  çertefikata  e 
Supervizorit. Ne rast se keto rilevime topografike dhe aranxhime nuk firmosen nga Kontraktori, matjet 
topografike te firmosura nga Supervizori do te jene perfundimtare dhe te detyrueshme per Kontraktorin. 
Keto  rilevime  topografike  do  te  jene  ne  dy kopje,  nje  kopje  per  Kontraktorin  dhe  nje  kopje  per 
Supervizorin. 
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1.16.          Dimensionet dhe kuotat. 

 
 

Kontraktori duhet te verifikoje ne Kantier dimensioned, distancat, kendet, dhe ngritjet (mbushje) qe 
tregohen ne Vizatimet e projektit si edhe çdo veçanti tjeter qe eshte pjese e Kontrates. Ne rast se 
zbulohet ndonje mosperputhje midis vlerave te dhena ne Vizatimet e projektit dhe atyre te Kantierit te 
cilat mund te ndikojne ne ndonje pjese te Punimeve, Kontraktori duhet te njoftoje Supervizorin ne kohen 
e duhur per t’i dhene Supervizorit mundesi te aprovoje Vizatimet e projektit te Kontraktorit ku tregohen 
vlerat dhe sasite shtese perpara fillimit te punimeve. 

 
 
 

1.17.          Ruajtja e shenjave topografike. 
 
 

Kontraktori duhet te gjeje dhe aty ku eshte e mundur te ruaje apo edhe t’i rivendose te gjitha shenjat 
topografike. Ne ato raste kur shenjat topografike do te shkaterrohen, Kontraktori do t’i referoje ato me 
saktesi ne shenjat topografike te perhershme prej betoni perpara fillimit te punimeve. Te gjitha keto do 
te behen me shpenzimet Kontraktorit. 

 
Gjate progresit te Punimeve, Kontraktori nuk do te heqe, demtoje, ndryshoje apo shkaterroje ne asnje 
rast çdo rilevim topografik te rrjetit shteteror. Nese Kontraktori mendon se do te kete nderhyrje ne rrjetin 
topografik shteteror me Punimet e tij, ai do te njoftoje Supervizorin I cili ne rast se e sheh te nevojshme 
do te marre masat per heqjen dhe zevendesimin. 

 
 
 
 

1.18.          Tipi i terrenit dhe Kushtet e Punes. 
 
 

Kontraktori duhet te pershtatet me kushtet e pergjithshme te Kantierit te Punimeve dhe te ndertimit atje, 
me formen e shtratit te lumit dhe brigjeve, rrjedhjet e lumit, siperfaqen e terrenit dhe llojin e materialeve 
qe do te germohen, mundesine e renies nga terreni i bute ne terren te keq dhe materialet e thyera dhe 
renien e shkembinjve gjate Punimeve, mundesine e vershimeve te permbytjeve, shkarjeve te tokes. Ne 
preventiv do te parashikohen disa vlera dhe çmime njesi rezerve per te mbuluar keto raste. 

 
Drenazhimi i tokes natyrale ne afersi te vendit ku kryhen punime dheu, dhe ne pergjithesi punimet e 
drenazhimit do te behen perpara te gjitha punimeve te tjera. 

 
 
 

1.19.          Vizatimet e punes. 
 
 

Perpara se te fillojne Punimet apo çdo pjese e tyre, Kontraktori duhet te pergatise dhe te dorezoje per 
aprovimin e Supervizorit kopjet ( ne rastin me te pare ) te çfaredo Vizatimi Pune te detajuar qe mund te 
kerkohet per ate pjese te punes dhe ne te njejten kohe t’i terheqe vemendjen Supervizorit per diferencat 
qe mund te egzistojne midis tyre dhe Vizatimeve te projektit sipas Kontrates. Supervizori, pasi 
Kontraktori te kete bere ndryshimet qe mund t’i kerkoje ai, duhet te rregjistroje ne kopjet e ndryshuara 
aprovimin e tij dhe do t’i ktheje nje kopje Kontraktorit qe do te zhvilloje punimet sipas ketyre 
ndryshimeve te aprovuara. Kontraktori do t’i jape Supervizorit kater kopje te tjera te Vizatimeve te 
aprovuara te Punes. Perveç kesaj, duhet te dorezohen edhe Vizatimet e Punes (do te ndiqet e njejta 
proçedure qe pershkruhet me siper) ne lidhje me çdo pune qe propozohet te kryhet nga nen-kontraktoret. 
Aprovimi nga Supervizori i te gjitha Vizatimeve apo pjeseve te tyre nuk e çliron Kontraktorin nga 
pergjegjesia e kryerjes se punimeve. 
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1.20.          Vizatimet e Planimetrive dhe Profilave. 

 
 

Kontraktori do t’i paraqese per aprovim Supervizorit te gjitha vizatimet e detajuara te planimetrive dhe 
profilave te seksioneve te rruges ne te cilat ai do te punoje. Keto vizatime duhet te tregojne kuoten e 
tokes natyrale dhe kuoten sipas projektit te aksit te rruges, mbingritjen e aneve te rrugeve, te dhenat ne 
lidhje me gjurmen ne planin vertikal dhe horizontal dhe te gjitha detajet e tjera qe mund te kerkohen nga 
Supervizori. 
Kuota terthore e rruges, ne perputhje me kushtet e tjera te vendit ku ajo kalon, duhet te minimizoje 
volumin e levizjeve te dheut (mbushje/germim). 

 
 
 
 

1.21.          Ndryshimi i Vizatimeve te Projektit. 
 
 

Ne te gjitha rastet kur per vizatimet specifikohet apo kerkohet te dorezohen nga Kontraktori per 
aprovimin e Supervizorit, çdo ndryshim ne keto Vizatime qe mund te kerkohet nga Supervizori do te 
behet nga Kontraktori pa asnje kosto shtese. 

 
 
 
 
 

1.22.                     Paraqitja e Vizatimeve te Punimeve te Paparashikuara. 
 
 

Kontraktori   duhet   t’i   paraqese   Supervizorit   per   aprovim,   Vizatimet   e   plota   te   Punimeve   te 
Paparashikuara qe kerkohen per kryerjen e Punimeve, se bashku me llogaritjet qe lidhen me 
qendrueshmerine dhe devijimet e pritshme te tyre. 

 
Vizatimet duhet te tregojne metoden e propozuar per realizimin e zerave te ndryshem te Punimeve te 
Paparashikuara dhe aplikimin e tyre ne kryerjen e Punimeve te Perhershme. 

 
Te gjitha Punimet e Paparashikuara duhet te projektohen sakte dhe te ndertohen, mire per te mbajtur 
ngarkesat per te cilat jane llogaritur. Te gjtha Vizatimet dhe llogaritjet qe lidhen me to do t’i jepen 
Supervizorit ne kohe per t’i studjuar me kujdes dhe per te perfshire modifikimet qe mund te kerkoje 
Supervizori. 

 
Pavaresisht nga aprovimi apo modifikimet qe do te behen nga Supervizori per çdo vizatim te paraqitur 
per çfaredo Punimi te Paparashikuar, Ndarjet ne Faza etj., Kontraktori do te jete plotesisht pergjegjes 
deri ne realizimin  e ketyre Punimeve, per efiçencen, sigurine dhe mirembajtjen e tyre, si edhe per te 
gjitha detyrimet dhe rreziqet qe lidhen me Punimet e Specifikuara apo te nenkuptuara ne Kontrate. 
Kontraktori duhet t’i ruaje ne te njejten gjendje sa me siper, edhe ne rast aksidenti apo prishjeje qe mund 
te shkaktoje demtim apo plagosje, ai do te pergjigjet vete sipas dispozitave te Kushteve te Kontrates qe 
mund te aplikohen ne raste te demtimeve apo plagosjeve te tilla. 

 
Dy Kopje te secilit prej Vizatimeve do t’i dorezohen Supervizorit menjehere dhe ai do te rregjistroje ne 
keto kopje, te cilat jane ndryshuar dhe modifikuar sipas kerkeses, aprovimin e tij dhe do t’i ktheje nje 
kopje Kontraktorit i cili pastaj mund te vazhdoje ne perputhje me to. Kontraktori do t’i jape Supervizorit 
kater kopje te tjera te Vizatimeve te aprovuara. 

 
Kostoja e plotesimit te te gjitha kerkesave te kesaj Klauzole do te perballohet nga Kontraktori. 



 
 

 
SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

 
1.23.                       Sherbimet ekzistuese (Utilitetet). 

 
 

Kontraktori do te njihet me pozicionin e te gjitha sherbimeve ekzistuese, si kanalet kullese, linjat dhe 
shtyllat telefonike dhe ato te elektrikut, linjat e ujesjellesit, tubat etj., perpara se te filloje punimet per 
germimin, mbushjen apo ndonje pune tjeter qe mund te ndikoje ne sherbimet ekzistuese. 

 
Kontraktori do te pergjigjet per aranxhimin e heqjes apo spostimit te ketyre sherbimeve ne lidhje me dhe 
sipas specifikimeve te Autoriteteve perkatese, pas marreveshjes me Supervizorin dhe kur kerkohet nga 
Punimet. 

 
Heqja apo ndryshimi i sherbimeve ekzistuese do te jete e programuar me kohe dhe duhet te jete e hartuar 
ne avance per te marre aprovimin me shkrim te Autoriteteve perkatese perpara fillimit te punimeve. 

 
Ne ato vende ku puna behet ne afersi te linjave ajrore te tensionit te larte, Kontraktori eshte pergjegjes 
per t’u siguruar qe te gjthe personat qe punojne ne keto zona te  jene te instruktuar qe afersia relative e 
vinçave apo mjeteve te tjera metalike me keto linja shkaktojne lidhje te shkurter elektrike dhe tokezimi. 

 
Kontraktori  do  te  jete  pergjegjes  per  demtime  ne  punimet  apo  sherbimet  ekzistuese  dhe  do  t’i 
kompensoje Punedhenesit çfaredo kerkese te tij per kompensim ne kete drejtim. 

 
Kujdes i veçante duhet bere per rimbushjen per kompaktimin e tokes nen tuba, kabllo etj. dhe per te mos 
mbuluar matesat e ekspozuar te ujit dhe saraçineskat. 

 
Kostot e ketyre punimeve qe nuk perfshihen ne preventiv si nje artikull i veçante apo qe nuk paraqiten 
ne vizatimet e projektit jane te perfshire ne fondin Rezerve. 

 
 
 

1.24.                     Njoftim per operacionet e Punes. 
 
 

Kontraktori do te njoftoje me shkrim ne menyre te plote dhe komplete Supervizorin per te gjitha 
veprimtarite qe ai do te ushtroje. Ky njoftim duhet te behet me kohe peer t’i dhene mundesi Supervizorit 
te beje aranxhimet e duhura qe ai mund t’i konsideroje si te nevojshme per inspektim apo per çfaredo 
qellimi tjeter. Kontraktori nuk do te filloje asnje veprimtari te rendesishme pa marre aprovimin me 
shkrim te Supervizorit. 

 
 
 
 
 

1.25.                     Fotografite. 
 
 

Kontraktori me shpenzimet e tij duhet t’i paraqese Supervizorit negativet dhe tre kopje te stampuara te 
ecurise se punimeve te marra ne intervale nje-dy mujore, me permasa jo me pak se 180 mm me 120 mm 
te atyre pjeseve te Punimeve, ne progres dhe te perfunduara siçmund t’i kerkoje Supervizori. Fotografite 
do te jene prone e Punedhenesit dhe asnje kopje e negativave nuk do t’i jepet asnje personi apo 
personave pa aprovimin e Punedhenesit apo Supervizorit. Kontraktori do te siguroje albumet e 
fotografive dhe mbajtese per varjen/montimin e fotografive. 

 
 
 

1.26.                      Gardhet e Perkohshme, Mbushja e Gropave dhe Kanaleve. 
 
 

Kontraktori  do  te marre  te tera masat  parandaluese dhe do  te siguroje  gardhe te  perkohshme  per 
mbrojtjen e publikut nga aksidentet qe mund te shkaktohen nga germimet, grumbuj dheu apo materjale 



 
 

 
SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

 
te tjera, apo gure qe lidhen me punimet. Kontraktorri me shpenzimeet e tij, menjehere pas perfundimit te 
çdo pjese te punes, do te mbushe te gjitha gropat dhe kanalet, si edhe do te niveloje te gjitha grumbujt e 
dheut qe jane germuar apo jane krijuar gjate Punimeve. Kontraktori eshte pergjegjes dhe do te paguaje te 
gjitha kostot, tarifat, demet dhe shpenzimet qe jane krijuar gjate ndonje aksidenti nga gropat dhe kanalet 
qe jane germuar dhe janee lene te pambrojtura apo nga materialet e lena apo te vendosura ne gjendje te 
pambrojtur apo te papershtatshme. 

 
 
 

1.27.                     Hyrja ne kantierin e ndertimit. 
 
 

Perpara fillimit te çdo pjese te Punimeve, Kontraktori do te ndertojee rruge te perkohshme hyrjeje, duke 
perfshire edhe devijime te perkohshme dhe ura ne pjesen e kantierit te ndertimit ku zhvillohen ato 
punime. Te gjitha keto do te behen me aprovimin e Supervizorit. Kontraktori do t’i mirembaje rruget e 
perkohshme te hyrjes ne kushte te pershtatshme per kalimin e sigurt dhe te lehte te impjanteve dhe 
paisjeve derisa te mos kekohen me per qellimet e Kontrates. 

 
Kontraktori do te rregjistroje, duke marre aprovimin e Supervizorit, gjendjen e siperfaqeve te çdo toke 
private apo publike te kultivuar ku kalon rruga per ne kantierin e ndertimit dhe do t’i mbaje keto 
siperfaqe te pastra dhe normale brenda arsyes gjate zhvillimit te punimeve. 

 
1.28.                     Gardhet dhe Portat. 

 
 

Kontraktori do te pergjigjet per rastet kur duhen levizur apo ndryshuar gardhet dhe portat ekzistuese per 
zbatimin e duhur te punimeve.  Kontraktori  me shpenzimet  e tij do  te ngreje  gardhe dhe porta te 
perkohshme dhe ne rast se nevojitet do te siguroje edhe roje qe te mos hyjne bagetite ne kantier.Nuk do 
te kete pagese te veçante per gardhimet dhe portat e perkohshme, si edhe per rojet. 

 
 
 

1.29.                   Ditari i Kantierit. 
 
 

Ne  rastet  kur  specifikohet  apo  me  urdher  te  Supervizorit,  Kontraktori  do  te  marre  edhe  testoje 
ekzemplare te materialeve dhe ujit ne dhe perreth germimeve. Kontraktori do te rregjistroje per dite 
pozicionin dhe masen e detajuar te germimeve te çdo lloji shtrese dheu dhe uji nentokesor etj. perpara 
ndertimit te Punimeve dhe te ekzemplareve te marre dhe rezultatet e provave te ketyre materialeve dhe 
ujit. 

 
Shenimet dhe prrovat e materialit do te pergatiten ne nje forme qe do te aprovohet nga Supervizori dhe 
do t’i dergohen atij ne dublikate sapo te jete e mundur nje gje e tille ne menyre qe Supervizori te jape 
aprovimin per to perpara se te fillojne punimet. 

 
 
 

1.30.                   Rreshqitjet e Tokes. 
 
 

Heqja e materialeve ne shkarje, rreshqitje dhe sasia e shkembinjve te germuar mbi parashikimin e 
projektit pertej vijave apo nen kuotat e paraqitura tek vizatimet apo qe kerkohen nga Supervizori nuk do 
te paguhen, vetem ne ato raste kur sipas mendimit te Supervizorit ngjarjet qe kane ndodhur kane qene 
jashte kontrollit te Kontraktorit dhe nuk do te kishin qene parandaluar dot edhe po qe se do te ishte 
treguar kujdesi i duhur. Ne ato raste kur behen pagesa per heqjen e ketyre materialeve, kjo pagese do te 
behet me çmimin njesi te caktuar te preventivit duke marrre parasysh kushtet dhe gjendjen e materialit 
ne kohen qe eshte bere heqja dhe pa marre parasysh kushtet dhe gjendjen e tij perpara rreshqitjes. 
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Kontraktori do t’i paraqese Supervizorit per aprovim metodat e stabilizimit te çdo tipi rreshqitjesh 
perpara fillimit te punimeve. 

 
 
 

1.31.                    Marreveshja per Metodat e Matjes te Kuotave. 
 
 

Kontraktori dhe Supervizori do te bien dakort mbi metoden e matjes te kuotave fillestare. 
 
 
 

1.32.                    Kryerja e Punimeve jo ne Prani te Ujit. 
 
 

Me perjashtim te rasteve kur specifikohet ndryshe ne Kontrate, te gjitha Punimet do te kryhen ne 
mungesen e prezences se plote te ujit dhe nuk do te lejohet te depertohen nga uji qe mund te vije nga 
çfardolloj burimi. 

 
 
 
 

1.33.                   Kontrolli i Trafikut. 
 
 

(1)                    Programi per kalimin e trafikut. 
 

Pas  lidhjes  se  kontrates,  Kontraktori  do  t’i  paraqese  Supervizorit  nje  Program  te  detajuar  per 
Menaxhimin e Trafikut. Ky program do te aprovohet nga Supervizori perpara se Kontraktori te filloje 
punimet. Midis te tjerave programi duhet te tregoje metodat e mbrojtjes se publikut dhe te jape detaje te 
oreve te funksionimit, vendndodhjes, llojeve dhe numrave te mjeteve te sigurise se trafikut, barrikadave, 
shenjave dhe dritave te paralajmerimit, sinjalizuesit, dritat e trafikut etj. Programi per Menaxhimin e 
Trafikut do te jete ne perputhje dhe plotesues i Programit te Punimeve te paraqitur ne 1.13. 
Ne pergatitjen e ketij Programi te Menaxhimit te Trafikut, Kontraktori duhet te marre parasysh sa me 
poshte: 

 
•       Kontraktori do te zhvilloje veprimtarine e tij ne menyre te tille qe te mos bllokoje me shume 
gjatesi  rruge  apo  sasi  pune  nga  ç’mund  te  realizoje,  duke  marre  parasysh  mire  te  drejtat  dhe 
konveniencen e publikut. 

 

 
•       Ne rast se Kontraktori propozon mbylljen e rruges, ai do te siguroje nje rruge alternative per 
kalimin e trafikut, e cila duhet te aprovohet nga Supervizori. 

 
• Programit te aprovuar te Manaxhimit te Trafikut nuk do t’i behet asnje ndryshim pa marre me 
pare lejen me shkrim te Supervizorit. Kontraktori do t’i jape Supervizorit 14 dite kohe per te shqyrtuar 
çdo kerkese per rishikimin e Programit per Manaxhimin e Trafikut. 

 
•       Programi per Manaxhimin e Trafikut do te jete ne te gjitha aspektet ne perputhje me kerkesat e 
Specifikimeve te Veçanta. 

 
(2)      Kalimi dhe Kontrolli i Trafikut. 

 
Kontrata ka per qellim qe trafiku publik te kaloje pergjate/nga ato rruge ku do te zhvillohen Punimet 
gjate gjithe kohes se ndertimit dhe ne tegjithe kushtet atmosferike. Per kete qellim, Kontraktorit i 
kerkohet ta rregulloje punen e tij ne gjysmen e gjeresise se rruges, duke siguruar nje korsi se paku 3.35 
metra gjeresi ne rrugen ekzistuese. Kontraktori do te vendose sinjalizues kompetente per te kontrolluar 
dhe rregulluar qarkullimin e trafikut ne nje korsi/me nje kalim. 
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Frekuenca dhe zgjatja e vonesave te trafikut vetem ne nje korsi gjate Punimeve duhet mbajtur ne 
minimum. Ne asnje rast ato nuk duhet te jene me pak se 5 minuta. Çdo metode pune qe kerkon mbylljen 
e plote te rrugeve per me shume se 10 minuta duhet te njoftohet 48 ore me para dhe per te duhet te bihet 
dakort me Supervizorin, i cili mund te refuzoje mbylljen e kesaj rruge per shkak se nuk eshte njoftuar ne 
kohe. 

 
Kontraktori duhet te beje kujdes kur e kalon trafikun permes Punimeve te tij qe te gjtha germimet dhe 
gjera te tjera me rrezik te mbrohen siç duhet me bariera dhe te ndriçohen gjate nates. 

 
 
 

(3)      Devijimet 
 
 
 

a.           Te pergjithshme. 
 

Ne ato raste kur Kontraktori eshte i mendimit qe do te ishte me mire qe trafiku te mos kalonte permes 
Punimeve te tij, Kontraktori me aprovimin e paraprak te Supervizorit do t’i lejohet te ndertoje dhe 
mirembaje devijime, me kusht qe keto devijime te jene te kalueshme ne trafik gjate gjithe kohes ne 
perputhje me dispozitat e paragrafit (5) me poshte. 

 
Gjatesia e devijimeve duhet te jete gjatesia me e shkurter praktike duke marre parasysh pjerresine dhe 
pengesat dhe do te quhet si e rene dakort midis Supervizorit dhe Kontraktorit. 

 
b.           Gjeresite, Pjerresite dhe Sistemi i Drenazhimit. 

 
Per devijimin ne nje rruge kryesore ekzistuese, gjeresia e vijes se kalimit te rruge se perkohshme do te 
jete sa gjeresia e vijes ekzistuese te kalimit apo 6 metra, cilado prej tyre te jete me e vogel. 

 
Per devijimin ne nje rruge sekondare publike apo ne nje rruge private, gjeresia e vijes se kalimit te 
rruges se perkohshme do te jete e njejte me vijen e kalimit ekzistues apo ndonje gjeresi te tille me te 
vogel siç do te percaktohet nga Drejtoria e Rrugeve apo me aprovimin e pronarit, si edhe pasi te merret 
aprovimi i Supervizorit. 

 
Ne ato raste kur per mendimin e Kontraktorit eshte e pamundur te sigurohet nje devijim me dy korsi, do 
te sigurohet nje vije kalimi me nje korsi jome pak se 3.5 metra te gjere per kontrollin e trafikut dhe 
vendet e kalimit, me aprovimin e Supervizorit. 

 
Pjesa anesore e rruges devijuese do te pastrohet dhe do te mbahet e paster per nje gjeresi se paku 1.5 
metra pertej anes se vijes se kalimit dhe per çfaredo gjeresi tjeter per te cilen do te bihet dakort me 
Supervizorin. 

 
Pjerresia e çdo devijimi nuk duhet te jete me shume se 10%, me perjashtim te rasteve kur eshte marre 
aprovimi i shprehur i Supervizorit dhe kalimi nga nje pjerresi ne tjetren duhet te behet me kthesa te buta 
vertikale, per te cilin duhet te jape aprovimin Supervizori. 

 
Kanalet anesore dhe tombinot e perkohshme te nje madhesie dhe kapaciteti te pershtatshem do te 
sigurohen pergjate rruges dhe ne rrugen e perkohshme. Per kete duhet te jape pelqimin Supervizoi. 
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c.           Mirembajtja e Shtresave. 

 
Shtresat e te gjitha devijimeve duhet te mirembahen, te jene pa karrexhata dhe gropa dhe duhen lagur 
sipas rastit. 

 
 
 

(4)       Perdorimi i Rruge Dytesore dhe Private si Devijim. 
 

Ne ato raste kur Supervizori eshte dakort qe Kontraktori duhet te perdore nje rruge dytesore apo private 
si devijim, Kontraktori do te jete plotesisht pergjegjes per negocimin dhe marrjen e pelqimit paraprak te 
Autoritetit Lokal apo te pronarit respektivisht, do te paguaje te gjitha kostot per mireembajtje shtese ose 
ne rast se eshte e nevojshme do ta mirembaje vete rrugen dytesore per periudhen qe ajo perdoret si 
devijim dhe pastaj do ta riktheje ate ne kushtet te kenaqshme per Autoritetin Lokal ose do te kompensoje 
Autoritetin Lokal apo pronarin per çdo demtim si rezultat i perdorimit te rruges si devijim. 

 
Standarti i kesaj rruge dytesore apo private kur perdoret si devijim duhet qe se paku te jete ne perputhje 
me paragrafin (3) me siper per rruget e perkohshme dhe ne rast se shihet e nevojshme Kontraktori me 
shpenzimet e tij do ta permiresoje rrugen per ta sjelle ate ne standartin qe kishte perpara se te perdorej si 
devijim dhe do ta mirembaje ate ne ate standart gjate kohes qe perdoret si devijim. 

 
Gjatesia e devijimit nuk duhet te jete shume e madhe dhe duhet te mbahet aq e shkurter sa eshte 
praktikisht e mundshme. 

 
(5)      Asistenca per Publikun 

 
Kontraktori do te pergjigjet per mirembajtjen e sigurte dhe drejtimin e trafikut permes apo perreth çdo 

pjese te Punimeve te tij te perfshira ne Kontrate, ne konveniencen me te mundshme praktike pergjate 24 
oreve te çdo dite. 

 
Kontraktori do t’i siguroje publikut te gjithe asistencen e mundshme gjate kalimit te rrugeve te rrugeve 
qe mirembahen nga Kontraktori, si edhe gjate kalimit ne rruge dytesore, private apo te perkohshme ne 
rastet kur ato perdoren si devijime apo gjate kalimit permes Punimeve te Kontraktorit. 

 
Ne te gjitha rastet kur punimet e Kontraktorit krijojne kushte qe paraqesin rrezik per trafikun apo 
publikun, Kontraktori do te siguroje, ndertoje dhe mirembaje gardhe, barrikada dhe do te vendose 
sinjale,  apo  sherbime  te  tjera  qe  do  te  nevojiten  per  parandalimin  e  aksidenteve,  demtimeve  apo 
plagosjen e publikut. 

 
Kontraktori do te siguroje rojet dhe sinjalizuesit qe nevojiten per te paralajmeruar ne lidhje me kushte qe 
mund te paraqesin rrezik per trafikun apo publikun, si edhe do t’i siguroje asistence çdo makine qe mund 
te kete veshtiresi gjate kalimit permes Punimeve te tij apo permes çdo devijimi apo rruge qe eshte pjese 
e kontrates se Kontraktorit dhe ne ato raste qe nevojitet do te siguroje makinen terheqese, krahun e 
punes dhe litarin per terheqjen e makines. 

 
Ne rast se Kontraktori tregohet neglizhent ne vendosjen e shenjave parandaluese apo ne marrjen e 
masave mbrojtese, siç permendet me siper, Supervizori mund te terheqe vemendjen per ekzistencen e 
ketij rreziku dhe çdo mase e per paralajmerim apo mbrojtje do te merret dhe vendoset nga Kontraktori 
me shpenzimet e tij. Ne rast se Supervizori zbulon se masat mbrojtese apo shenjat paralajmeruese kane 
qene te pamjaftueshme apo te vendosura jo siç duhet, ky veprim nga ana e Supervizorit nuk e çliron 
Kontrakorin nga pergjegjesia per sigurine publike apo nga detyrimi per te siguruar dhe paguar per keto 
mjete. 
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(6)      Shenjat dhe Barierat. 

 
Kontraktori eshte pergjegjes per sigurimin, ndertimin dhe mirembajtjen si dhe heqjen te gjitha shenjave 
dhe pengesave qe nevojiten per sigurine dhe konveniencen e kalimit te trafikut jo vetem ne rrugen 
ekzistuese qe do te rindertohet apo rregullohet, ne rruget e perkohshme dhe ne rruget ekzistuese lidhese, 
por edhe ne te gjitha rruget dytesore dhe private jashte kantierit te Punimeve te cilat perdoren si 
devijime. 

 
“Shenja Drejtimi” te perkohshme do ngrihet perpara çdo kryqezimi rruge dhe nje “Shenje Drejtimi” do 
ngrihet ne kryqezimin e rruges se devijimit dhe rrugeve te tjera dytesore ku mund te ndodhe qe si pasoje 
e trafikut te devijuar te ngaterrohet rruga dhe dhe atje do te ngrihen tabela te tilla ku te shkruhet 
“Devijim” rruge me shigjete. 

 
Perveç masave te mesiperme, çdo rrezik tjeter si ure e ngushte, rrjedhje, kuote terthore, koder e pjerret, 
kthese e forte etj. qe mund te jene pjese e devijimit do te shenohen nga Kontraktori me tabelen e duhur, 
ne rast se tabela ekzistuese eshte e pamjaftueshme, apo mund edhe te mos kete shenje fare. Te gjitha 
kthesat e forta dhe te gjitha vendet ku bankina e rruges eshte me e larte se 1.2 metra mbi token natyrale 
do te shenohen piketa te lyera me boje. 

 
(7)      Sigurimet. 

 
Kontraktori duhet t’i kushtoje vemendje te veçante Klauzoles 22 “Deme Ndaj Personave dhe Prones” 
dhe Klauzoles 23 “Sigurimi i Paleve te Treta” te Kushteve te Kontrates dhe do t’i paguaje si 
demshperblim Punedhenesit te gjitha humbjet dhe kerkesat per kompensim ne rast plagosjeje apo 
demtimi ndaj personit dhe pronave, qe mund te ndodhin si pasoje e kalimit te trafikut, qofte permes 
Punimeve apo ne devijimete ngritura si pjese e kontrates apo ne rruget ekzistuese publike apo ne rruget 
private te perdorura si devijim. 

 
 
 

(8)     Gjobat ne Rastet kur Kontraktori nuk Vepron ne Perputhje me Specifikimet. 
 

Ne rast se Supervizori nuk eshte i kenaqur me kontraktorin persa i perket permbushjes se Specifikimeve 
nga ana e ketij te fundit dhe pasi Supervizori e ka njoftuar ne kohen e duhur Kontraktorin dhe n.q.s. 
Kontraktori edhe ne kete rast nuk arrin te veproje ne peerputhje me dispozitat e Specifikimeve, atehere 
Supervizori do te zbrese nga pagesat qe i takojne Kontraktorit te gjitha shpenzimet e arsyeshme qe ka 
bere Punedhenesi si rezultat i faktit qe Kontraktori nuk ka arritur te veproje siç duhet ne perputhje me 
dispozitat e Specifikimeve. 

 
(9)       Pagesat. 

 
Pagesa per masat per mirembajtjen e trafikut, devijimet e rrugeve dhe mirembajtjen e rruges gjate 
punimeve do te paguhet , brenda cmimit te kontrates 

 
 
 

1.34.           Cilesia e Materialeve dhe Krahut te Punes. 
 
 

Te gjitha materialet e perfshira ne Punimet e Perhershme do te jene ne perputhje me kluzolat perkatese 
te ketyre Specifikimeve. Po keshtu edhe krahu i punes duhet te jete ne perputhje me Specifikimet dhe te 
gjithe duhet te kene aprovimin e Supervizorit. 
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1.35.           Aprovimi i Furnizuesve te Materialeve dhe Mallrave. 

 
 

Perpara se Kontraktori te hyje ne nje nen-kontrate per furnizimin e materialeve apo mallrave, ai duhet te 
kete  per  kete  qellim  aprovimin  me  shkrim  te  Supervizorit  per  Furnizuesin  nga  i  cili  Kontraktori 
propozon te marre mallrat apo materialet. Ne rast se Supervizori ne çfaredo momenti eshte i pakenaqur 
me keto mallra apo materiale apo me metodat apo operacionet qe kryhen ne punimet apo vendin ku 
zhvillon biznesin Furnizuesi, Supervizori ka fuqine te anulloje aprovimin me shkrim qe ka bere vete me 
pare per kete Furnizues dhe ka te drejten te propozoje furnitore te tjere per furnizimin e atyre mallrave 
apo materialeve. Kontraktori atehere do t’i marre ato mallra apo materiale nga ata furnitore dhe eshte 
vete pergjegjes per pagesen e kostove shtese te tyre. 

 
 
 

1.36.          Ekzemplaret/Kampionet. 
 
 

Perveç dispozitave te veçanta te perfshira ketu per zgjedhjen per prove dhe testimin e materialeve, 
Kontraktori do t’i dorezoje Supervizorit, sipas kerkeses se tij, ekzemplare te ketyre materialeve apo 
mallrave te cilat Kontraktori propozon te perdore apo vere ne pune peer Punimet e tij. Keto ekzemplare, 
ne rast se aprovohen, do te mbahen nga Supervizori dhe asnje lloj tjeter materiali apo malli i ndryshem 
nga ai qe i eshte dorezuar Supervizorit nuk do te perdoret per Punimet e Perhershme, vetem ne ate rast 
se per keto ekzemplare Kontraktori ka aprovimin me shkrim te Supervizorit. Pavaresisht nga aprovimi i 
Supervizorit, vete Kontraktori eshte plotesisht pergjegjes per cilesine e materialeve dhe te mallrave te 
furnizuara. Supervizori mund te mos pranoje çfaredo materiali apo malli qe ne mendimin e tij eshte i nje 
cilesie me te dobet nga ajo e ekzemplarit qe ka aprovuar me pare dhe Kontraktori do t’i heqe menjehere 
ato materiale apo mallra nga kantieri dhe do te siguroje mallra dhe materiale te tjera qe do te gjejne 
aprovimin e Supervizorit me shpenzimet e tij (Kontraktorit). 

 
Kostoja e furnizimit te ketyre ekzemplareve dhe i sjelljes se tyre ne vendin e inspektimit apo te testimit 
do te jete brenda çmimit dhe perqindjeve te tenderuara. 

 
Ne ato raste kur eshte specifikuar marka e prodhuesit, prodhimi i nje prodhuesi tjeter do te pranohet 
vetem me kusht qe sipas mendimit te Supervizorit ky produkt eshte ne te gjitha aspektet i nje cilesie te 
njejte apo me te larte. 

 
 
 

1.37.          Testet/Provat. 
 
 

Supervizori mund te ekzaminoje dhe mund te kerkoje teestimin e çdo materiali apo malli qe kerkohet te 
perdoret per  gjate Punimeve. 

 
Kontraktori do t’i siguroje Supervizorit te gjitha lehtesite, asistencen, krahun e punes dhe paisjet qe 
nevojiten  per  ekzaminimin,  testimin,  peshimin  apo  analizimin  e  te  gjithe  ketyre  materialeve  apo 
mallrave. 

Kontrakori do te pergatise dhe siguroje testimin e materialeve dhe mallrave me kerkesen e Supervizorit. 

Pavaresisht nga testet qe mund te jene bere jashte Kantierit, Supervizori ka te drejte te beje prova te tjera 
te metejshme te çfaredo materiali apo malli ne Kantier, si edhe ka te drejten te mos pranoje ato materiale 
dhe mallra qe nuk e kalojne proven ne Kantier. 

 
Kostoja e plote e te gjitha lehtesive, krahut te punes dhe paisjeve qe kerkohen ne lidhje me provat qe do 
te behen ne Kantier do  te konsiderohen si te perfshira ne perqindjet dhe çmimet e ofertes. 
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Programi i Kontraktorit duhet te siguroje kohen e duhur per testimin e materialeve. Nuk do te pranohet 
asnje ankese (kerkese per kompensim) per vonesa apo kosto shtese si pasoje e sa me siper. 

 
 
 

1.38.          Çertefikatat e Proves. 
 
 

Ne rast se Supervizori nuk i ka inspektuar Çertefikat e materialeve apo mallrave ne vendin e prodhimit 
te tyre, Kontraktori do te marre Çertefikatat e Proves nga Furnitori te atyre mallrave dhe do t’ia dergoje 
ato Supervizorit. Keto çertefikata vertetojne qe materialet dhe mallrat per te cilat behet fjale jane provuar 
ne perputhje me kerkesat e Specifikimeve dhe do te japin rezultatet e te gjitha provave te kryera. 

 
Kontraktori do te siguroje paisjet/mjetet e pershtatshme per identifikimin e materialeve dhe mallrave qe 
do te dorezohen ne Kantier me Çertefikatat koresponduese. 

 
Te gjitha kostot qe kane dale ne perputhje me kete Klauzole do te konsiderohen si te perfshira ne çmimet 
dhe perqindjet e ofertes. 

 
Kostoja e inspektimeve eventuale te Supervizorit ne vendin e prodhimit konsiderohet si e mbuluar ne 
Shumen e Punimeve te Paparashikuara. 

 
Te  gjitha materialet  e furnizuar per perdorim  gjate Punimeve  duhet  te jene brenda tolerancave te 
specifikuara, ne cilesine e ekzemplareve te aprovuar qe do te mbahen ne zyren e Supervizorit deri ne 
perfundimin e Kontrates. 

 
 
 

1.39.          Mbrojtja e Materialeve nga Kushtet atmosferike. 
 
 

Te  gjitha  materialet  do  te  magazinohen  ne  Kantier  ne  nje  menyre  te  miratuar  nga  Supervizori. 
Kontraktori duhet te mbroje me kujdes nga kushtet atmosferike te gjitha Punimet dhe materialet qe 
mund te ndikohen si pasoje e tyre. 

 
 
 

1.40.          Raportimi i Aksidenteve apo Ngjarjeve te Pazakonta. 
 
 

Pavaresisht nga dorezimi i raporteve te rregullta mujore mbi ecurine e punimeve, Kontraktori do t’i 
raportoje Supervizorit menjehere dhe me shkrim, gjithçka ne lidhje me aksidentet apo ngjarje te 
pazakonta apo  te papritura ne Kantier,  pavaresisht  ne ndikojne  apo  jo  ne  ecurrine  e Punes,  duke 
permendur gjithashtu edhe hapat qe ai ka ndeermarre apo qe po merr ne lidhje me kete çeshtje. 

 
 
 

1.41.          Punime te Tjera. 
 
 

Gjate jetes se kontrates, Punedhenesi mund te shkaktoje kryerjen e Punimeve te tjera si instalimin e 
sherbimeve permes apo ngjitur me Kantierin. 
Kontraktori gjate gjithe kohes do te veproje ne perputhje me kerkesat e Kushteve te Pergjithshme te 
Kontrates ne lidhje me keto dhe me Punime te tjera te paperfshira ne Kontrate dhe do t’i lejoje aksesin 
permes Kantierit te Punimeve sipas miratimit te Supervizorit per çdo Kontraktor tjeter apo punetorre qe 
mund te jene duke punuar ne apo prane Kantierit. 
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1.42.          Lidhjet me Zyrtaret Qeveritare dhe ata te Policise. 
 

Kontraktori do te mbaje lidhje te ngushta me zyrtare te Policise dhe Qeverise ne lidhje me kontrollin e 
trafikut dhe çeshtje te tjera, si edhe do t’u siguroje atyre per zbatimin e detyres te gjithe asistencen dhe 
lehtesite sipas kerkeses se tyre. 

 
 

1.43.          Regulloret e Ndertimit. 
 
 

Te gjitha ndertesat e ngritura nga Kontraktori ne Kantier dhe Planimetria e ndertesave dhe Kantiereve 
duhet te jete ne perputhje me ligjet shqiptare  ne fuqi. 

 
 
 
 

1.44.          Pune e Kryer jo-mire. 
 
 

Çdo pune qe nuk perputhet me Specifikimet e Punes nuk do te merret parasysh/do te hidhet poshte. 
Kontraktori me shpenzimet e tij do te korrigjoje te gjitha defektet sipas urdherit te Supervizorit. 

 
 
 
 

1.45.          Tabelat Lajmeruese. 
 
 

Kontraktori do te siguroje dhe vendose nje Tabele ne dy hyrjet kryesore te Kantierit dhe ne zyrat e 
Kantierit, kur kjo kerkohet nga Supervizori. Kjo tabele, me brendashkrimet e duhura, do te perfshije 
titullin e e Projektit, emrin e Punedhenesit, emrin e Institucionit Financues, emrin e Supervizorit dhe 
emrin e Kontraktorit. 

 
Tabela me permasa 2.00x2.50 metra duhet te miratohet me pare nga Supervizori dhe pastaj te varet. 

 
Nuk do te kete pagese te veçante per sigurimin dhe vendosjen e te treja tabelave lajmeruese, duke qene 
se kostoja e tyre eshte perfshire ne Preventiv nga Kontraktori. 

 
 
 

1.46.          Urdheri me Shkrim. 
 
 

“Urdher me Shkrim” do te thote çdo document apo leter e firmosur nga Supervizoi dhe e derguar me 
poste apo qe i jepet Kontraktorit dhe ku Kontraktorit i jepen instruksione, udhezime apo drejtime ne 
lidhje me Kontraten. 

 
Pavaresisht  ne  perdoren  fjalet:  miratuar,  drejtuar,  autorizuar,  keerkuar,  lejuar,  urdheruar,  treguar 
perfshire edhe emra, folje, mbiemra dhe ndajfolje te se njejtes rendesi, do te kuptohet qe shprehim 
miratimin, drejtimin, udhezimin, autorizimin, kerkesen, lejen, urdherin, instruksionin etj. te Supervizorit. 
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2.   SEKSIONI 2 

 
 

CILESIA DHE BURIMET E MATERIALEVE 
 

 
 

2.1  Karakteristikat e Materialeve. 
 
 

Materialet  qe  do  te  perdoren  gjate  punimeve  duhet  t’i  permabahen  standarteve  dhe  rregullave 
 

Ne rast se nuk ka kerkesa specifike materialet duhet te jene te cilesise me te mire qe ekziston ne treg dhe 
qe perdoren per qellimet e caktuar. 

 
Megjithate, materialet duhet te aprovohen nga Supervizori perpara se te vihen ne perdorim. 

 
 
 

2.2 Burimet e Materialeve. 
 
 

Materialet do te sigurohen nga ato burime ose fabrika qe konsiderohen te pershtatshme nga Kontraktori, 
duke u siguruar se zbatohen rregullat e mesiperme. 

 
Ne rast se Supervizori refuzon materialet si te papershtatshme per perdorim, atehere, Kontraktori duhet 
t’i zevendesoje ato me materiale te tjera qe i korespondojne karakteristikave te deshiruara, materialet e 
refuzuara duhet te hiqen nga vendi i ndertimit nen kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit. 

 
Megjithe aprovimin e materialeve nga Supervizori, Kontraktori mbetet pergjegjes i plote i punes se 
specialisteve si edhe te vete materialeve. 

 
 
 
 

3.   SEKSIONI 3 
 
 

TESTIMI I MATERIALEVE 
 

3.1 Te Pergjithshme. 
 
 

(1)                 Çertefikata e Cilesise. 
 
 
 

Ne menyre qe t’i jepet autorizimi per perdorimin e materialeve te ndryshme (inerte te thyera, perzierje 
asfaltike, perzierje betonesh, bariera sigurie, çimento, gelqere hidraulike, hekur etj.) sipas ketyre 
Specifikimeve Teknike, Kontraktori duhet te paraqese Supervizorit, perpara perdorimit, Çertefikatat 
perkatese te Cilesise per çdo kategori pune, çertefikate kjo e nxjerre nga nje Laborator ose Furnizues i 
autorizuar. 

 
Çertefikatat duhet te permbajne   gjithe informacionin ne lidhje me burimin dhe identifikimin e 
materialeve te veçanta ose perberjen e tyre, fabriken ose vendin e prodhimit, si edhe rezultatet e testeve 
laboratorike per t’u siguruar mbi vlerat karakteristike te kerkuara nga kategori te ndryshme pune ose 
furnizimi ne lidhje me proporcionet apo kompozimet e propozuara. 

 
Çertefikatat e nxjerra si per materiale te prodhuara direkt ashtu edhe per ato te marra nga impiante, 
kavot,  fabrika (dhe pse  te paleve te treta),  do  te jene te vlefshme per dy vjet.  Çertefikatat  duhet 
megjithate te rinovohen ne rastet kur jane te paplota ose kur ndodh ndonje ndryshim ne karakteristikat e 
materialeve, te perzierjeve ose impianteve prodhuese. 
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Testi Standartet e Referuara 
Mbushjet  
Analiza Granulometrike ISO/TS 17892-4 
Indeksi i Plasticitetit ISO/TS 17892 
Proktor CBR EN 13286-2, EN 13286-47 
Lidhjet Densitet-Lageshti EN 13286-2 
Baza dhe Nen-baza me Material te Thyer  
Masa e Materialit me te Holle se 0.063mm EN 933-1 
Analiza Granulometrike EN933-1 
Proktor CBR EN 13286-2 
Ekuivalenti i Reres EN 933-8 
Testi i Ferkimit Los Angelos EN 1097-2 
Lidhja Densitet-Lageshti EN 13286-2 
Perzierjet e Asfaltit dhe Betonit. 
 
 

 
Analiza Granulometrike EN 933-1 
A li  G l t ik   Fil it  EN 933 10 

 
 

(2)                  Testet Paraprake. 
 

Perpara nisjes se punimeve qe perfshijne perdorimin e materialeve ne sasi me te madhe se: 
 

1.000 m3 per inertet dhe perzierje asfalti. 
 

500 m3 per perzierje betoni. 
50 ton per çimento dhe gelqere. 

 
Supervizori, pas ekzaminimit te çertefikatave te cilesise te nxjerra nga Kontraktori, do te kerkoje teste te 
metejshme laboratorike te cilat do te kryhen me shpenzimet e Kontraktorit. 

 
Ne rast se rezultatet e ketyre testeve do te ndryshojne nga ato te çertefikatave, do te merren masa per 
ndryshimet e nevojshme ne cilesi dhe ne sasi per komponente te veçante, dhe nxjerrja e nje çrtefikate te 
cilesise. 

 
Per te gjitha vonesat ne nisjen e punimeve si pasoje e mosperputhjeve te mesiperme dhe qe shkaktojne 
gjitthashtu nje vonese ne kohen e Kontrates, do te aplikohet nje gjobe sipas Pjeses “Fillimi i Punimeve 
dhe Vonesat” te Kushteve te Pergjithshme te Kontrates. 

 
(3)                 Teste Kontrolli Gjate Ndertimit. 

 
Kontraktori eshte i detyruar te paraqese gjate gjithe kohes dhe periodikisht, per furnizimin me materiale 
te perorimit te vazhdueeshem, teste dhe analiza te materialeve qe do te perdoren, duke mbuluar te gjitha 
kostot e mbledhjes dhe dergimit te kampioneve ne laboratorin e kantierit ose laboratore te tjera te 
autorizuara. 

 
Kampionet do te grumbullohen ne marreveshje nga te dyja palet. 

 
Do te konsiderohen si te vlefshme nga te dy palet vetem rezultatet e nxjerra nga laboratoret e siper 
permendur. Te gjitha referencat ne lidhje me specifikimet e tanishme do te behen ekskluzivisht vetem 
per rezultatet e lartpermendura. 

Tabelat 3.1 dhe 3.2 tregojne frekuencen e sugjeruar te teesteve kontroll mbi mateerialet dhe punimet. 

Vetem Supervizori mund te ndryshoje, me urdher me shkrim, frekuencen dhe llojin e testeve gjate 
kryerjes se punimeve, sipas nevojave te punimeve. 

 
Tabela 3.1 

 
Frekuencat e sugjeruara per testimin e materialeve. 
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Testi i Ferkimit Los Angelos EN 1097-2 

Testi Marshall EN 12697-34 

Veshja dhe Zhveshja e Perzierjeve Bitumoinoze EN 12697-1, EN 12697-2 

Penetracioni dhe Pikezbutja e Bitumit EN 1427,  EN 1426 
 

 
 

Frekuencat e testimit mund te modifikohen nga Supervizori me nje kosto ekstra. 
 

Tabela 3.2 
 

Frekuencat e Sugjeruara Per Testimin e Kontrollit Te Punimeve. 
 
 
 

Punimi Testi Standarti 
Referues 

Shtresat 
Mbushese      dhe 
Bazamenti 

Densiteti i 
Dherave ne 

Vend 

 
ASTM D 1556 

Ngarkesa Pllake CNR 146 
Nen-Shtresa Densiteti i 

Dherave ne 
Vend 

 
ASTM D 1556 

 Modulimi i 
deformimit 

 

CNR 146 
Nen-Baza Densiteti i 

Dherave ne 
Vend 

 
ASTM D 1556 

 Modulimi i 
Deformimit 

 

CNR 146 
Baza Densiteti i 

Dherave ne 
Vend 

 
ASTM D 1556 

 Modulimi i 
Deformimit 

 

CNR 146 
Baza Asfalt Percaktimi i 

Permbajtjes 
Bituminoze 

 
EN 12697-1 

Shtresa Binder Si me Siper Si me Siper 
Shtresa 
Asfaltobeton 

 

Si me Siper 
 

Si me Siper 
Baza Asfalt Densiteti ne 

Vend 
 

EN 12697-9 
Shtresa Binder Si me Siper Si me Siper 
Shtresa 
Asfaltobeton 

 

Si me Siper 
 

Si me Siper 
Beton per Tip Kompresim 

karakteristik 
Fortesi RCK 

 
EN 12390-3 

 Test Slump EN12350-2 
Beton Arme Rrjedhshmeria e 

Perzierjeve 
 

Marsh Koni 
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4.   SEKSIONI 4 
 
 

PUNIMET E DHEUT 
 

4.1 Te Pergjithshme 
 
 

(1)         Natyra e Punimeve 
 

Ne kete pjese trajtohen germimet ne trupin e rruges dhe kanaleet anesore, ndertimi i mbushjes dhe 
germimi per strukturat e Themeleve. 

 
Germimet dhe mbushjet e nevojshme per krijimin e trupit te rruges, kanaleve kulluese anesore, akseset, 
kalimet dhe pjerresite dhe te tjera si keto, si edhe per ndertimin e strukturave, duhet te behen ne format 
dhe dimensionet e treguara ne vizatimet perkatese, vetem ne rastet e ndryshimeve te mundshme qe 
Punedhenesi do te adoptoje, dhe te gjitha kostot qe sjellin keto lloj punimesh do te jene ne ngarkim te 
Kontraktorit, duke perfshire edhe ato per punimet mbrojtese apo te perforcimeve te mundshme, te gjitha 
keto duhet te jene llogaritur nga ai ne vendosjen e çmimit per njesi. 

 
Kur, sipas opinionit te Supervizorit, kryerja e punimeve eshte bere sipas kushteve te kerkuara, 
Kontraktori duhet te koordinoje perkatesisht vazhdimesine e kryerjes se punimeve te dheut dhe ato te 
strukturave, dhe kostot perkatese do te perfshihen ne çmimet e kontraktuara. 

 
Duhet treguar kujdes i veçante ne dhenien formes ekzakte kanaleve kulluese, ne nivelimin dhe krijimin e 
bankinave, ne profilizimin e skarpateve dhe te aneve te rruges. 

 
Pjerresite e germimeve dhe dhe mbushje duhet te kryhen sipas pjerresise se pershtatshme sipas natyres 
dhe karakteristikave fiziko-mekanike te formacioneve dhe gjithsesi, sipas instruksioneve me shkrim te 
Supervizorit. 

 
Kontraktori duhet, me shpenzimet e veta, do te beje te gjitha testet e nevojshme qe duhet te kryhen ne 
laboratorin e kantierit dhe te percaktoje natyren e formacioneve, shkallen e tyre te kompaktesise dhe 
permbajtjen e lageshtise, per te percaktuar mundesine e perdorimit dhe metodave qe do te ndiqen ne 
perdorim. 

 
Formacionet do te karakterizohen dhe klasifikohen sipas tabeles 4.1. 

 
Ne kryerjen e germimeve dhe mbushjeve, Kontraktori duhet te kryeje, me shpenzimet e veta, edhe 
shkuljen e bimeve, shkurreve dhe te rrenjeve qe ekzistojne ne formacionet qe duhet te germohen si dhe 
ne ato ku do te kryhen mbushjet, ne rastin e fundit, ai do te beje mbushjen me pas te gropave qe 
formohen nga shkulja e rrenjeve dhe bimeve me materiale te papershtatshme te vendosura ne shtresa me 
trashesi dhe kompaktesi te pershtatshme. Keto kosto duhet te parashikohen qe te perfshiheen ne kostot te 
dala nga oferta peer punimet e dherave. 

 
Ne lidhje me natyren e dherave dhe formacionet e mbushjes apo te themeleve te rruges ne germim, 
Supervizori mund te kerkoje adoptimin e masave per te parandaluar kontaminimin e shtresave 
gjeotekstile, te cilat do te paguhen sipas zerave te preventivit. 
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1.Gërmimet 
1. Gjate germimeve duhet te respektohen te gjitha kerkesat e percaktuar ne rregulloren e sigurimit teknik 
ne kantier si dhe te sigurohet mbrojtja e strukturave ekzistuese si dhe mjeteve apo linjave te 
komunikacionit 
Germimet do te kryhen me ekskavator 0.25 , 0.5 ,1 , pervec se ne rastet kur cilesia e kerkuar e 
punimeve nuk mund te arrihet me anen e makinerive te ndertimit, ose ne rastet kur perdorimi I ketyre te 
fundit do te rrezikonte demtimin e linjave te tubacioneve te ndryshme 
Germimet do te kryhen ne dhera te kategorise III dhe IV 
Pjerresia e faqeve te germimit do te bazohet ne vetite fiziko-mekanike si kategoria e dherave, permbajtja 
e lageshtise dhe shtresezimi I materialit, te dokumentuara nepermjet provave laboratorike dhe analizave 
gjeologjke. 

 
Kontrolli i Cilësisë 

Cilësia e gërmimit duhet të kontrollohet nga Inxhinieri Mbikqyrës gjatë kryerjes së punimeve përkatëse. 
Matja e punimeve të kryera duhet të bëhet në përputhje me kërkesat e mëposhtme: 

• të gjitha gërmimet duhet të maten në mënyrë të tillë që të tregojnë sasitë faktike të 
gërmuara, të matura në m³, për klasa të ndryshme të materialit në gjëndjen e tij natyrore, 
në gjendje të paprekur, bazuar ne kategorine e dheut; 

 

 
• për të përcaktuar sasitë faktike të gërmuara është e nevojshme të përdoren prerjet tërthore, 

të cilat duhet të vendosen para fillimit dhe gjatë të zbatimit të punimeve të gërmimit. Për 
këtë duhet të matet sipërfaqja e prerjes tërthore, e matur nga skaji i sipërm i gërmimit deri 
në tabanin e tij; 

 
 
 

• gjatë përcaktimit të volumeve faktike të gërmimit duhet të merret në konsideratë trashësia 
e shtresave të veçanta, kategoria e materialit të gërmuar si dhe distanca midis prerjeve 
tërthore. Volumet faktike duhet të përdoren vetëm në përputhje me çmimet njësi të 
llogaritura, nëse ato janë brenda përshkrimit të punimeve të dhëna në projekt ose 
ndryshimeve të miratuara apo të kërkuara nga Inxhinieri Mbikqyrës. 

 

 
 
 

Përsa i përket matjeve të punimeve të gërmimit, duhet veçanërisht të merren parasysh edhe çështjet e 
mëposhtme: 

• Gjatë skarifikimit të shtresës vegjetale, trashësia e kësaj shtresë nuk duhet të jetë më e 
madhe se 40 cm; 

• Për rastin e gërmimeve masive nuk do të merren parasysh deformimet e mundshme që 
mund të hasen si lentat, xhepat apo boshllëqet me sipërfaqe të prerjes tërthore më të vogël 
se një m², ndërsa ato me përmasa më të mëdha duhet të zbriten nga sipërfaqja e 
përgjithshme e gërmimit sipas kategorive të ndryshme të materialit; 

• Gjatë kryerjes së punimeve të gërmimit për themele, kanalet e shërbimit dhe gërmimet 
për gropat e ndërtesave, kostoja faktike e gërmimit të kryer duhet të llogaritet mbi bazën 
e përcaktimeve të dhëna në këto kushte teknike; 

• Për të përcaktuar thellësinë mesatare për tipet e mësipërm të gërmimit, si nivel reference 
duhet të merret kuota mesatare ndërmjet terrenit dhe prerjes tërthore të gërmimit; 

• Në rastet e gërmimit për kanalet e drenazhimit, niveli i referimit do të llogaritet si lartësi 
mesatare ndërmjet kuotës së tokës dhe asaj të prerjes tërthore të gërmimit, që përfaqëson 
vlerën mesatare të të dyja kuotave të terrenit në gjendjen e tij natyrore në e skajshme të 
kanalit. 
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Kontraktori do te jete pergjegjes per kryerjen e te gjitha testeve rutine te punimeve sipas kerkesave te 
siper permendura. Ne raste te ndonje prolemi te shfaqur gjate germimit, I cili mund te ndikoje ne 
cilesine e punimeve te kerkuara, Kontraktori duhet te njoftoje Ing. Mbikeqyres. Ne te kundert 
Kontrakori do te jete plotesisht pergjegjes per kryerjen e te gjitha riparimeve te mundshme qe mund te 
vijne si pasoje e kesaj, si dhe duhet te perballoje vet te gjitha shpenzimet per keto riparime. 

 
 
 
 

4.6 Germimet Strukturore. 
 
 

Germimet strukturore jane ato, te bera per germimet per instalimin e strukturave te cilat jane nen kuoten 
e tokes, te kufizuar nga mure vertikale duke riprodhuar perimetrin e bazamentit te struktures. 

 
Germimet e nevojshme peer bazamentin e strukturave do te kryhen deri ne kuoten qe do te percaktohet 
nga Supervizori. 

 
Fundi i bazamentit do te jete horizontal ne menyre perfekte ose me nje pjerresi te lehte per ato punime 
qe lokalizohen ne pjerresi. 

 

Gjithashtu ne rastin e bazamenteve mbi shresa shkembore ato do te jene te shkallezuar si me siper. 

Germimet strukturore sido qe te kryhen do te kene mure vertikale dhe Kontraktori do te beeje, aty ku ka 
nevoje, mbulime ose perforcime te pershtatshme, te perfshira ne çmimet e germimeve te struktrave, 
duke pasur ne ngarkim ne çmim dhe pergjegjesi çdo demtim te personave ose sendeve nga shkarjet dhe 
reniet. 

 
Ne rastet e shkarjeve ose shembjeve, Kontraktori eshte pergjegjes per rregullimin e germimit pa asnje te 
drejte kompensimi. 

 
Eshte detyre e Kontraktorit te kryeje armimin e themelit me preçizion me te larte, duke perdorur 
materiale te cilesise se mire dhe kushte te perkryera, te nje seksioni te peershtatshem ndaj presioneve qe 
do te jene si pasoje e betonimit, dhe te adoptoje çdo mase paraprake ne menyre qe te armimi i themelit te 
bazamentit te jete me i forte dhe, ne kete menyre, me rezistent si ne interes te nje pune me mjeshteri 
ashtu edhe per sigurine e punonjesve. 

 
 

Ne kete menyre, Kontraktori eshte i vetmi pergjegjes per demet qe mund te shkaktohen ndaj personave 
dhe punimeve si pasoje e mangesive dhe perforcimit jo-racional, ku eksplozivet nuk duhet te perdoren 
ne asnje rast. 

 
Aty ku Kontraktori e sheh te nevojshme germimet mund te behen me faqe te hapura ne lartesi. 

 
Ne kete rast germimet plus nuk do te paguhen ekstra dhe mbi ate qe eshte krejt e nevojshme per 
bazamentin e punimeve dhe Kontraktori do te jete pergjegjes dhe do t’i rimbushe ato me material te 
pershtatshem, mbeturina te lena perreth bazamentit te punimeve. 

 
Vetem germimet strukturore te kryera ne me shume se o.20 m (20 cm) thellesi ne nivelin konstant te 
filtrimit te ujrave ne bazamentin e theneleve, konsiderohe si germime strukturore ne prani te ujit. 

 
Ne rast se hasen ujra ne sasi me te madhe se sa te peershkruara me lart ne themele, Kontraktori duhet te 
marre masa qe me ane te pompave, private, ose mjetevee te tjera, qe ai i konsideron te keshillueshme ose 
praktike, te heqe ujin, gje per te cilen ai do te paguhet ne menyre te veçante sipas preventivit. 
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Çmimi i dhene duhet te parashikoje perfshirjen e kostos se Kontraktorit per heqjen e ujit gjate ndertimit 
te themelit ne menyre qe ai te ndertohet ne kushte te thata. 

 
Kontraktori eshte i detyruar te parandaloje qe uji te vije nga jashte, nga pellgje ne themelin e germuar, 
dhe ne rast se ndodh nje gje e tille, kostot e mundshme per heqjen e ujit do te jene komplet nga buxheti i 
tij. 

 
Ne ndertimin e urave, eshte e nevojshme qe kontraktorri te paraqese, ne planet e punimeve, nje sistem te 
perhershem pompimi i cili do te sherbeje per te mbajtur punimet tte pandikuara nga ujrat qe infiltrohen 
nga lumenjte ose kanalet. 

 
Ky impiant pompimi duhet te jete i ndare mire ne grupe per te perballuar kerkesat per thellesi te 
ndryshme te geermimeve, dhe do te montohet ne nje konstruksion te pershtatshem per t’i dhene mundesi 
levizjeje grupeve, uljes se pompimit dhe ndonje operacioni ne lidhje me sherbimet e pompes. 

 
Per çdo vendpune, Kontraktori do te kryeje, me shpenzimet e veta, lidhjen e nevojshme te kantierit dhe 
furnizimin dhe transportimin ne kantier te energjise elektrike, duke marre parasysh se Kontraktori nuk 
mundesi dhe leverdi te perdore tip tjeter energjie, te prodhimit te energjise. Kantieri do te furnizohet, 
sipas rregullave te tanishme te ligjit lidhur me parandalimin e aksidenteve, me paisjet e nevojshme te 
sigurise,  duke hequr çdo  demshperblim  dhe detyrim  te Punedhenesit  dhe personelit  te tij  per çdo 
pergjegjesi lidhur me konseguencat qe rrjedhin nga kushtet e Kantierit. 

 
9. Shpërndarja e Materialeve të Tepërt 

 
Përfshihen të gjitha llojet e punimeve të shpërndarjes dhe mbushjes me material të tepërt, i cili është 
siguruar prej gërmimeve të kryera për të gjitha llojet dhe kategoritë e materialeve, dhe që pas përfundimit 
të punimeve gjendet i grumbulluar në vend-depozitimet e përcaktuara ose përgjatë rrugës. Punimet për 
shpërndarjen e këtyre materialeve duhet të synojnë arritjen e formave të rregullta estetike dhe teknike, si 
dhe shtresëzimin e duhur të materialit të dherave sipas llojeve të ndryshme të tij në përputhje me qëllimet 
e përcaktuara nga projekti. Duhet të shpërndahen të gjitha llojet e materialeve të tepërt si dhe llojet e tjera 
të tyre, të cilët nuk janë të përshtatshëm dhe/ose të kërkuar për t’u përdorur si material për ri-mbushje, 
mbushjen e trupit të 
rrugës dhe ndërtimet prej gurësh të thyer. Vend-depozitimeve të materialit të papërdorshëm.    duhet të 
plotësojë kërkesat e përgjithshme: si ato estetike, përshtatjen me ambjentin përreth, të mbillet me bar 
dhe të ketë drenazhim të ujrave sipërfaqësore, të shiut, të burimeve ujore si dhe të ujërave nëntokësore. 

 
Cilësia e punimeve të kryera duhet të verifikohet vizualisht mbi bazën e kritereve të mëposhtme: 

•   përfshirja në ambientin përreth; 
 

•   mbushja e kërkuar në shtresa; 
 

•   rrafshimi i duhur i shtresave; 
 

•   drenazhimi i përshtatshëm; 
 

•   mbjellja e duhur me bar; 
 

•   përgatitja në përputhje me kërkesat e projektit dhe specifikimet e dhëna nga Inxhinieri Mbikqyrës. 
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PUNIMET E SHKATERRIMIT 
 
 
 
 

5.1 Te Pergjithshme. 
 
 

Punimet e shkaterrimit kane te bejne me: 
 

- Ndertesat jo prej guri te vogla dhe rrethimeve me rezistence te ulet. 
- Mure me gure ose te betonuara, duke perjashtuar betonarmete. 
- Struktura betoni te armuara ose pjese te tyre si ndertesa, ura, tombino, mure etj. dhe çdo lloj strukture 
qe sipas udhezimit te Supervizorit, do te shkaterrohet, zhvendoset, te zgjerohet ose dhe shtohet. 

 
Perpara se te filloje çdo lloj punimi per shkaterrim duhet te behet nje survejim dhe ekzaminim i detajuar 
i struktures, i cili regjistrohet nga Kontraktori dhe do mbahet i gatshem per inspektim. 

 
Maredheniet dhe kushtet e çdo pronesie ose strukture qe do te preken nga shkaterrimi do te merren ne 
konsiderate. 

 
Qendrueshmeria ne pergjithesi dhe çarjet e pabalancuara qe mund te ndodhin do te kontrollohen nga 
Kontraktori. Do te identifikohen dhe te ruhen te gjithe elementet lidhes ne menyre qe te sigurohet qe 
shkaterrimi te behet ne vazhdimesi dhe te ruhet siguria dhe qendrueshmeria e struktures. Gjate gjithe 
kohes, metodat, materialet dhe mjetet ne perdorim do te jene ne perputhje me rregullat dhe nevojat e 
sigurimit te jetes dhe prones. 

 
Programi per shkaterrimin duhet t’i paraqitet Supervizorit per aprovim perpara fillimit te çdo pune. 

 
 
 

5.2 Metodat e Shkaterrimit. 
 
 

Metodat e propozuara te shkaterrimit do te jene te tilla qe aty ku nje pjese e struktures do te lihet, 
metoda e adoptuar per shkaterrim duhet te siguroje qe te mos ndodhe asnje demtim ose dobesim te 
struktures se mbetur. 

 
Aty ku shkaterrimet nuk mund te behen qe te plotesojne kushtet e sigurise ne nje pjese te struktures, 
duhet te perdoret nje platforme dhe skelerite e duhura. Struktura ne pergjithesi do te shkaterrohet ne nje 
rradhe te kundert pune me ate te ndertimit. Pjeset e strukturave te perforcuar me hekur dhe beton do te 
ulen ne toke ose do te priten ne gjatesi te pershtatshme me peshen dhe madhesine e ketyre elementeve 
perpara se te lejohet hedhja. Mbeturinat do te lejohen te bien lirshem vetem kur nuk ka asnje rrezik per 
demtime ndaj strukturave qe do te ruhen dhe njerezve perreth. 

 
Ne pergjithesi, punimet e shkaterrimit do te fillojne duke zhvendosur sa me shume ngarkesa te vdekura 
qe te kete mundesi pa nderhyre ne elementet e strukturave kryesore. Punimet e perkohshme do te 
projektohen per te mbajtur ngarkesat e kerkuara ne rastin me te disfavorshem. Ne seksionet qe do te 
shkaterrohen do te perdoren mjete te pershtatshme ngritese, dhe me pas do te priten dhe ne pjese te 
vogla do te ulen ne toke e do te jene nen kontroll. Perdorimi i eksplozivit eshte i ndaluar. 

 
Çdo skeleri e kerkuar do te projektohet dhe ngrihet ne perputhje me standartet perkatese. Ngritja e 
skelerive do te kryhet nga nje specialist skelash kompetent dhe me eksperience dhe do te jete e pavarur. 
Kontraktori duhet te siguroje qe kryhen te gjitha modifikimet e duhura qe kerkohen per skelat ne menyre 
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qe te sigurohet qendrueshmeria e tyre gjate vazhdimit te punimeve. Duhet te tregohet kujdes qe ngarkesa 
e çdo mbledhje 

 
mbeturinash ne skelet te mos tejkaloje ngarkesen e projektuar. Duhen marre te gjitha masat e duhura qe 
te parandalohen zhvendosjet aksidentale te mbeturinave nga platforma. Skelat duhet te jene gjate gjithe 
kohes se perdorimit dhe te perdoren per qellimin qe ato jane parashikuar dhe do te aprovohen nga 
Supervizori. 

 
 
 
 

5.3 Kushtet e Sigurimit Teknik. 
 
 

Kontraktori duhet te siguroje qe kantieri dhe paisjet jane: 
 

a) Konform ligjeve dhe rregullave te nxjerra nga Autoritet Shqipetare. 
b) Te nje standarti dhe tipi te pershtatshem duke pasur parasysh vendin dhe llojin e punimeve qe do te 
kryhen. 
c) Ne ngarkim te punonjesve kompetente dhe me eksperience. 
d) Te mirembajtura ne gjendje te mire pune gjate gjithe kohes. 

 
Gjate punimeve te shkaterrimit punonjesit duhet te kene veshje te pershtatshme mbrojtese ose mjete 
mbrojtese si helmeta sigurie, syze mbrojtese, mbrojtes veshesh dhe frymemarrjeje. 

 
Duhet te menjanohet çdo mbingarkim ne ndonje pjese te struktures me mbeturina dhe materiale. Duhet 
te tregohet kujdes qe gjate uljes se mbeturinave ose materialeve te parandalohen lekundjet, reniet e lira, 
metoda te atilla qe shkaktojne rrezik per sigurine e personelit, struktures rrethuese ose prones publike te 
çdo lloji. 

 
Kontraktori do te vendose rrjeta mbrojtese, rrethime dhe barriera per te parandaluar deme aksidentale 
ndaj personave ose demtime te pronave nga renia e materialeve dhe mbeturinave. 

 
Kur per shkaterrim vihen ne perdorim makineri mekanike si vinça, eksavatore hidrauliike dhe thyeres 
shkembinjsh, duhet te tregohet kujdes te sigurohet qe asnje pjese e ketyre makinerive te vihet ne kontakt 
me ose t’i afrohen nga siper ose nen kabllot dhe telat e energjise elektrike dhe telefonit. Kontraktori 
duhet te informoje Autoritet Perkatese ne kohen e duhur para fillimit te punimeve qe keto Autoritete te 
marrin masat e nevojshme per mbulimin ose ndryshimin e drejtimit te kabllove. 

 
 
 

5.4 Pagesa. 
 
 

Rrethimet jo me mure dhe ndertesat e vogla me rezistence te ulet jane te perfshira ne zerat per germim 
dhe pergatitjen e bazamentit mbushes. Punime shkaterrimi te tjera mbulohen nga zerat perkates te 
Preventivit. 
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6.   SEKSIONI 6 

 

 
BETONIMI I ZAKONSHEM DHE I ARMUAR 

 
 

6.1  Te Pergjithshme. 
 
 

Kontrakttori  me  shpenzimet  dhe  nen  kujdesin  e  tij  do  te  beje  kontrolle  per  te  pare  stabilitetin  e 
strukturave qe perfshihen ne tender, si edhe do te pergatise detajet e ndertimit, vizatimet e projektit dhe 
llogaritjet e sasive perkatese brenda periudhave kohore te caktuara nga Supervizori. 

 
Per te caktuar/vendosur kapacitetin mbajtes te  tokes/dheut, si dhe per  te verifikuar ne vazhdimesi 
punimet e themeleve. Kontraktori me shpenzimet dhe nen kujdesin e tij, do te siguroje hapjen e vrimave 
te testimit dhe çdo investigim tjeter te tipit gjeoteknik. 

 
Verifikimet e mesiperme dhe projektimet do te kryhen sipas praktikave me te mira. 

 
Vizatimet e projektit per çdo strukture Kontraktori duhet t’i dorezoje Supervizorit ne kohen e duhur per 
shqyrtim/ekzaminim sa me poshte. 

 
•       Llogaritjet statike te strukturave dhe vizatimet e projektit (duke perfshire linjat/vijat e influences 
te deformimeve elastike) qe siç specifikohen me siper peer t’u bere funksionale duhet te kene miratimin 
me shkrim te Supervizorit, i cili do t’i perfshije ato ne llogarite perfundimtare. 

 
•       Rezultatet e studimeve paraprake/fillestare te perzierjeve te kryera per çdo tip betoni, klasa e te 
cilit jepet ne llogarite statike te punimeve te perfshira ne tender me qellim qe te provohet qe forca/fuqia 
e betonit te propozuar nuk eshte me e ulet nga ajo qe kerkohet ne projekt. Ky studim duhet te behet ne 
nje laborator te aprovuar/te çertifikuar dhe duhet te permbaje per çdo klase: natyren, burimin dhe 
cilesine e agregateve, madhesia perfundimtare e kokrrizave, llojin dhe permbajtjen e çimentos, raportin 
uje/çimento, llojin dhe raportin e aditiveve, lloji i impiantit perzieres, vlera e pritshme e konsistences e 
matur me konin e Abrahamit, sistemet e transportit, hedhja dhe pergatitja. 

 
•       Supervizori  do  te  autorizoje  fillimin  e  hedhjes  se  betonit  vetem  pasi  te  kete  marre  nga 
Kontraktori çertefikatat e kualifikimit te studimeve paraprake siç jepet me siper. Keto çertefikata duhet 
te jene leshuar nga nje laborator i çertifikuar dhe pasi te jene bere kontrollet e duhura, duke perfshire 
prova te metejshme laboratorike, siç percaktohet ne keto specifikime. 

 
•       Ekzaminimi  dhe  verifikimi  nga  Supervizori  i  dizenjove  te  punimeve  dhe  çertefikatave  te 
studimeve te kualifikimeve paraprake nuk e çliron kontraktorin ne asnje menyre nga pergjegjesite ligjore 
dhe kontraktuale, d.m.th. pavaresisht nga kontrollet qe do te beje Supervizori gjate zhvillimit te 
punimeve, vete Kontraktori do te jete plotesisht dhe direkt ligjerisht pergjegjes per punimet. Keshtu 
Kontraktori do te behet pergjegjes per inkonvenienca te çdo lloj natyre, rendesie apo pasoje per ato qe 
mund te ndodhin. 

 
•       Per me teper, Kontraktori do t’i paraqese per ekzaminim Supervizorit projektet e punimeve te 
perkohshme (qenderzimi, punimet ne harqe, punimet ne kallep, punimet e fshehta) perpara fillimit te 
punimeve me beton. 
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6.2 Komponentet. 

 
 

1. Çimentoja 
 

Çimentoja qe do te perdoret per pergatitjen e betonit duhet te plotesoje kerkesat e dispozitave ne fuqi te 
Standarteve Nderkombetare te Punimeve Civile. 

 
Ne rast kur çimentoja eshte rifuxho, ajo do te transportohet ne menyre qe te jete e mbrojtur nga 
lageshtia. Pompimi i çimentos ne sillos do te behet ne menyre te tille qe te parandalohet perzierje e nje 
tipi me nje tip tjeter. 

 
Kontraktori do t’a marre çimenton nga ata prodhues qe mund te sigurojne cilesi te mire, perputhshmeri 
me llojin e duhur dhe vazhdimesine ne furnizim. Keshtu, me fillimin e punimeve, Kontraktori do t’i 
paraqese Supervizorit nje deklarate ku te provohet qe prodhuesit marrin persiper furnizimin e sasise se 
parashikuar te çimentos, karakteristikat kimike dhe fizike te se ciles plotesojne kushtet e pranimit. Kjo 
deklarate eshte shume e rendesishme per Suprvizorin qe ai te jape miratimin e tij per furnizimin e 
çimentos nga podhuesit e perzgjedhur, por kjo nuk e çliron Kontraktorin nga kontrollet periodike te 
cilesise se çimentos, qe ai duhet t’i kryeje vete edhe pa ia kerkuar nje gje te tille Supervizori. Keto 
kontrolle do te behen ne nje laborator te çeertifikuar pr povimin/testimin e materialeve. 

 
Provat do te perseriten ne ato vende ku mund te lindin dyshime ne lidhje me degradimin e cilesive te 
çimentos per çfaredo lloj arsyeje. 

 
 
 

2. Agregatet 
 

Agregatet duhet te jene ne perputhje me karakteristikat e specifikuara ne Seksionin 2 “Cilesia dhe 
Burimi  i  Materialeve”  te  ketyre  Specifikimeve,  dhe  ne  veçanti  ato  nuk  duhet  te  jene  cistoze apo 
silikomagneziane. 

 
Nuk do te pranohen agregatet qe kane me shume se 15 % te peshes me thermija te zgjatura 5 here me te 
medha se trashesia mesatare. 

 
Agregatet e imet dhe te trashe, te perzier ne raportet e pershtatshme duhet te kene gjithmone nje perberje 
konstante te games se kokrizave qe siguron arritjen e kushteve te deshiruara si ne perzierjen e porsa 
pergatitur (perputhshmeri, homogjenitet, porozitet, etj.) ashtu edhe ne perzierjet e forta (kapaciteti, 
pershkueshmeria, moduli i elasticitetit, viskoziteti, durueshmeria etj.). 

 
Kurba  granulometrike  do  te  jete  e  tille  qe  te  arrihet  kompaktiteti  maksimal  duke  perdorur  dozen 
minimale te çimentos, dhe perputhshmeri me kerkesat e tjera. 

 
Vemendje e veçante duhet t’i kushtohet granulometrise se reres me qellim qe te minimizohet shpelarja e 
çimentos. 

 
Agregatet do te ndahen ne se paku 3 fraksione. M te miret do te kene ne permbajtjen e tyre mbi 15 % 
material te mbetur ne nje site 5 mm. 

 
Fraksioni i nje permase te caktuar nuk duhet te permbaje me shume se 15 % kokriza te fraksioneve me 
te uleta dhe jo me shume se 10 % te fraksioneve me te medha. 
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Madhesia maksimale e agregatit duhet te jete e tille qe agregati te jete ne gjendje te mbushe çdo pjese te 
struktures, duke marre parasysh perpunueshmerine e perzierjes, hapesirat midis çelikut te armimit dhe 
mbulimin e tij, karakteristikat gjeometrike te armatures dhe metodat e hedhjes dhe betonimit. 

 
Sidoqofte, dimensionet do te jene gjithmone me te medha nga ato qe jane parashikuar qe plotesojne 
kerkesat e struktures per te cilen nevojitet betoni. Megjithate, zakonisht nuk duhen kaluar masat e 
meposhtme: 

 
•       5 cm per punimet aktuale te themeleve. 
•       4 cm per punime te zakkonshme ne struktura. 
•       3 cm per betonarmete. 
•       2 cm per mbulesa apo shtresa te trashesive te kufizuara. 

 
 
 

3. Uji 
 

Uji do te sigurohet nga burime te mire-percaktuara te cilat furnizojne uje sipas karakteristikave te 
miratuara nga Supervizori dhe qe nuk kane ne perberjen e tyre nafte, acid, alkali, dhera dhe substanca 
bimore etj. Supervizori mund te urdheroje berjen e provave te pershtatshme, te kohes per arrritjen e 
markes duke e krahasuar me ato te peerdorimit te ujit te distiluar. 

 
Uji do te shtohet ne sasite me te vogla te mundshme ne lidhje me fuqine/forcen e kerkuar dhe shkallen e 
punimit te betonit, duke marre parasysh gjithashtu ujin qe eshte ne agregate me qellim qe te merret ne 
konsiderate raporti i parashikuar uje/çimento. 

 
 
 

4. Aditivet 
 

Supervizori do te vendose nese mund te perdoren ose jo aditivet e propozuar nga Kontraktori (forcues 
dhe vonues), mbi bazen e informacionit qe disponohet nga punimet e meparshme apo nga 
eksperimentimet. Me kerkesen e Supervizorit, Kontraktori do te siguroje gjithashtu, nga nje laborator i 
çertifikuar/autorizuar vertetime te provave ku provohet qe prodhimi eshte ne perputhje me rregulloret ne 
fuqi.  Cilesia dhe perputhshmeria e  karakteristikave te  produkteve  qe do  te perdoren  duhet  te  jete 
gjithesesi e garantuar. 

 
 
 
 

6.3 Kontrollet e Markes se Pranueshme te Betonit. 
 
 

Gjate zbatimit te punimeve te betonit, per te percaktuar rezistencen ne shtypje, pergatitjen dhe 
mirembajtjen e kampioneve, formen dhe dimensionin e tyre dhe kallepet perkates, do te merren parasysh 
specifikimet e percaktuara ne Standartet UNI. 

 
Gjate punimeve, Supervizori do te urdheroje te merren tre ekzemplare secili me nga dy mostra ne 
menyre qe me njerin  nga  ekzemplaret  te beje  provat  e para te  cilesise ne laboratorin  e kantierit. 
Vetekuptohet qe ekzemplarit te dyte do t’i behen prova ne nje laborator zyrtar ne rast se kjo kerkohet 
nga Supervizori  dhe ekzemplari  i  trete do te perdoret  ne rast  se duhen  bere prova te metejshme. 
Frekuenca e marrjes se ekzemplareve paraqitet ne Seksionin 3 te ketyre Specifikimeve. 

 
Te gjitha kostot qe lidhen me provat e mesiperme, si edhe çertefikatat/vertetimet do te paguhen nga 
Kontraktori. 
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Ne rast se vlera e Rezistences ne shtypje (Rck) e marre nga kampionet qe jane vene ne prove ne 
laboratorin e kantierit eshte me e ulet nga ajo qe kerkohet ne llogaritjet statike dhe ne vizatimet e 
projektit  te  aprovuara  nga  Supervizori,  Supervizori  mund  te  vendose  nderprerjen  e  betonimit  te 
struktures ne fjale duke pezulluar rezultatet e provave te kryera ne laboratorin zyrtar. 

 
 
 

Ne rast se vlera Rck-se te dale nga ekzemplaret e provuar ne laboratorin zyrtar del serish me e vogel nga 
ajo qe tregohet ne llogaritjet statike dhe ne vizatimet e projektit apo ne rast se nuk eshte marre parasysh 
kushti i pranuar i kontrollit do te jete e nevojshme qe Kontraktori me shpenzimet e veta te kryeje sa me 
poshte: 

 
a)  Nje verifikim teorik dhe/ose ekspeimental te strutures ne fjale peer betonin qe nuk i perputhet 

kerkesave, mbi bazen e rezistences se reduktuar te tij, dhe 
 

b)  Nje kontroll te karakteristikave te betonit qe eshte hedhur tashme perms provave shtesee, permes 
kampioneve te betonit tashmee te hedhur qe ka arritur marken, apo me mjete te tjera investigimi. 

 
Keto kontrolle do te jene pjese e nje raporti suplementar ku jepen evidenca mbi faktin qe pavaresisht nga 
kufizimet dhe ngarkesa e menduar per strukturat, Rck-ja e provuar eshte serish ne perputhje me 
forcen/rezistencen e percaktuar ne projekt sipas kerkesave te dispozitave aktuale ligjore (duke perfshire 
edhe kerkesat per kushtet sizmike). 

 
Ne rast se raporti aprovohet nga Supervizori, ai vellim betoni do te llogaritet mbi bazen e vleres se 
fuqise karakteristike te gjetur dhe do te paguhet sipas Klases se re. 

 
Ne rast se Rck-ja nuk eshte ne perputhje me rezistencen/forcen e parashikuar ne projekt, Kontraktori me 
shpenzimet dhe nen kujdesine e tij, do te shkaterroje dhe rindertoje strukturen apo do te marre ato masa, 
te cilat te propozuara nga Kontraktori, per t’u bere operative duhet te jene zyrtarisht te aprovuara nga 
Supervizori. 

 
Kontraktorit nuk i takon asnje kompesim apo pagese ne rastet kur Rck-ja rezulton me e madhe se ajo qe 
jepet ne llogaritjet statike dhe ne vizatimet e miratuara nga Supervizori. 

 
Perveç kontrolleve qe lidhen me Rck-ne, Supervizori me metodat e pershkruara ne UNI 6126-72 dhe 
sipas frekuencave te perdorura ne Seksionin 3  apo siç eshte caktuar nga Supervizori do te  marre 
ekzemplare te materialeve dhe llojeve te betoneve per te bere kontrolle te metejshme si p.sh: 

 
•       Ato qe lidhen me perputhshmerine e testit te koniit sipas ENI 2350-2. 
•       Ato qe lidhen me raportin e çimentos ne perzierje, qe do te behen me beton te sapo pergatitur 
sipas UNI 6393-72 dhe 6394-69. 

 
Duke qene se zakonisht ky percaktim duhet bere brenda 30 minutave nga perzierja, vemendje e veçante i 
duhet kushtuar zgjedhjes se vendi te zbatimit/ekzekutimit. 

 
Per me teper, kontrolle te befasishme do te behen per homogjenitetin, permbajtjen e ajrit dhe raportin 
uje/çimento sipas instruksioneve te Supervizorit. 

 
Persa i perket metodave te provave, me poshte jepen specifikime qe do te aplikohen. 
Testi i konsistences do te behet duke matur me konin e Abrahamit uljen e betonit siç parashtrohet ne 
EN12350-2. Prova do te konsiderohet  e rendesishme per ulje midis 2 deri ne 20 cm. 



 
 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

 
Prova e homogjenitetit kerkohet ne veçanti ne ato raste kurr betoni transportohet ne betoniera. Prova do 
te behet perzgjedhjen e dy kampioneve betoni, te marrre ne 1/5 dhe 4/5 te shkarkimit nga betonierja 
permes nje site 4.76 mm. 

 
Diferenca ne perqindjen me peshe te materialit te trashe ne dy ekzemplaret nuk duhet te jete me e madhe 
se 10 %. Per me teper, ulja e konit i dy kampioneve perpara perzgjedhjes nuk duhet te jete me shume se 
3 cm. 

 
Prova e porozitetit kerkohet ne te gjitha ato raste kur perdoret nje agjent stimulues. Kjo prove do te 
behet ne perputhje me metoden EN 12350-7. 

 
 
 

Raporti uje/çimento do te kontrollohet duke vendosur sasine e ujit qe gjendet ne agregate dhe pastja 
duke e mbledhur kette sasi me sasine e ujit ne perzierje. 

 
Gjate fazes se ngurtesimit, mund te kerkohet kontrolli i rezistences ne periudhat e arritjes se mases ne 
ekzemplare te pergatitur me kete qellim. 

 
Supervizori rezervon te drejten te marre kampione te betonit edhe nga ato struktura qe jane ndertuar dhe 
perfunduar apo te beje matje te armimitapo te rezistences ne shtypje ne punimet e perfunduara nepermjet 
nje sklerometri apo paisjeje tjeter. 

 
Prova e rezistences apo matja e fortesise me sklerometer do te behet si me poshte vijon: 

 
1.   Nje zone prej 0.1 m2 do te vendoset rreth pikes se kontrollit te zgjedhur nga Supervizori. Ne ate 

pike do te behen 10 perkusione me sklerometer, duke shenuar vlerat e indeksit sa here lexohet. 
 

2.   Do te vendoset mesatarja aritmetike e ketyre vlerave. 
 

3.  Vlerat qe ndryshojne nga mesatarja me me shume se 15 cm nga ekstremet e shkalles se 
sklerometrit nuk do te merren parasysh. 

 
4.   Midis vlerave te papranuara, ne rast se nuk jane me te uleta se 6, do te hiqet rendi aritmetik i 

cili permes tabeles se kalibrimit sklerometrik do te jape rezistencen ne shtypje te betonit. 
 

5.   Ne rast se numri i vlerave te papranuara eshte me i ulet se 6, prova nuk do te konsiderohet e 
vlefshme dhe do te perseritet ne nje zone ngjitur. 

 
Zakonisht per çdo tip sklerometri, tabela e kalibrimit qe perdoret do te jete ajo qe eshte furnizuar nga 
prodhuesi. Supervizori rezervon te drejten te beje nje kundrakalibrim te sklerometrit direkt mbi 
ekzemplaret qe me pas do te vihen ne prove te shkaterrimit ne shtypje. Per interpretimin e rezultateve, 
do te ishte mire te kryheshin disa prova krahasimi mbi strukturat provat e kontrollit te te cilave kane 
dhene disa rezultate. 

 
Ne rast dyshimi per rezultatet, do te kryhet nje kontroll direkt rezistences se shkaterrimit ne shtypje me 
ane te provave te shkaterrimit te kampioneve mbi ekzemplaret e marre direkt nga pikat e duhura te 
strukturave te ndertuara permes sondave ne brendesi, prerjeve apo marrjes se blloqeve te medhenj, etj. 
(EN 12504-1). 



 
 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

 
6.4 Perzierja e Betonit. 

 
 

Betoni do te perzihet ne nje impiant te prodhimit te prodhimit te betonit te dorezuar paraprakisht per 
ekzaminim te Supervizorit te betonit. Impiantet e perzierjes se betonit do te jene automatike ose gjysem 
automatike, me matjen e peshes se agregateve,  ujit, aditiveve te ndryshem dhe çimentos. Matja e 
çimentos do te behet gjithmone me paisje te pavarura per matjen e peshes te preçizionit te larte. 

 
Matja efektive e agregateve do te behet me nje precision 3 %, matja e çimentos do te behet me precision 
1 %. 

 
Mjetet matese do te kontrollohen se paku nje here ne dy muaj dhe do te kalibrohen ne fillim te punes dhe 
me pas se paku nje here ne vit çdo vit. 

 
Matja e ujit dhe aditiveve mund te behet edhe ne vellim. 

 
 
 
 

Matja efektive e ujit do te behet me nje preçizion 2 % dhe mjetet perkatese do te kalibrohen se paku nje 
here ne muaj. 

 
Mjetet per matjen e çimentos, ujit dhe aditiveve do te jene te tipit individual. Mjeti per peshimin e 
agregateve mund te jete i tipit kumulativ (peshimi i masave te ndryshme). 

 
Sillot e çimentos duhet te garantojne hermetizimin perfekt ne lidhje me lageshtine atmosferike. 

 
Perzierjet do te behen me perziersa betoni te nje kapaciteti te tille qe te permabje te tere ingredientet e 
peshuar pa mbi-dozim. 

 
Koha dhe shpejtesia e perzierjes duhet te jete e tille qe te prodhoje nje perzierje qe ploteson kerkesat e 
homogjenitetit te specifikuara ne paragrafin 12.03. Per çdo element tjeter te pa specifikuar do te 
aplikohen standartet e UNI 7163-79. 

 
Perzierja do te jete uniforme dhe homogjene, si dhe uniformisht kohezive, d.m.th. e tille qe te 
transportohet dhe te ngarkohet pa u ndare elementet e veçante, qe te mos mbeten boshlleqe ne mase ose 
ne siperfaqen e punimeve pas vibrimit operacional. 

 
Punueshmeria nuk do te sigurohet duke hedhur me shume uje nga ç’ka eshte parashikuar ne perberjen e 
çimentos. Supervizori mund te lejoje perdorimin e agjenteve te porozitetit, plastifikimit apo fluiditetit qe 
nuk kane qene te parashikuar ne studimet paraprake. 

 
Ne keto raste, perdorimi i ketyre agjenteve do te paguhet nga Kontraktori. 

 
Me perjashtim te rasteve kur Supervizori mund te thote ndryshe, i cili ne kete rast do te parashtroje 
kushtet dhe masat qe do te merren, do te nderpritet prrodhimi dhe hedhja e betonit ne rast se temperatura 
shkon nen piken e ngrirjes. Ne kete rast Kontraktorit nuk i takon asnje pagese ekstra. 
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6.5 Transportimi i Betonit. 

 
 

Transportimi i betonit nga impianti qe ben perzierjen deri ne vendin e perdorimit do te behet me metoda 
qe parandalojne segregimin e materialeve perberese dhe ne menyre te tille qe te parandalohet çdo 
mundesi e shperberjes se betonit. 

 
Nuk  do  te  lejohet  perdorimi  i  kamionave  veteshkarkues.  Ne  varesi  te  kohes  dhe  distances  se 
transportimit, do te pranihen betoniera, kazane me fund te hapshem dhe vetem ne raste te veçanta 
konveniere me rripa. Perdorimi i pompave do te lejohet me kusht qe Kontraktori me shpenzimet dhe 
kujdesin e tij te marre masat e duhura per te mbajtur vleren e paracaktuar te raportit uje/çimento te 
betonit ne pompen e beetonit. 

 
Ne rastet kur betoni transportohet me nje betoniere, homogjeniteti i perzierjes do te kontrollohet ne 
kohen e shkarkimit permes testeve te dhena ne paragrafin 12.03. 

 
Sidoqofte, punueshmeria e perzierjes do te kontrollohet permes provave te konsistences mee konin e 
Abrahamit ne dalje te betonit nga imppianti i perzierjes ose nga dalja e betonieres, dhe ne perfundim te 
shkarkimit ne piken e fundit te depozitimit, diferenca midis dy rezultateve nuk duhet te jete me e madhe 
se 5 cm dhe megjithate nuk duhet t’i kalojne Standartet e specifikuar te UNI 7163-79, me peerjashtim 
kur perdoren aditive te veçante. 

 
Supervizori ka fuqine qe te mos pranoje ato betone qe nuk perputhen me kerkesat e parashikuara. 

 

 
 

6.6 Hedhja e Betonit. 
 
 

Hedhja e betonit do te behet me shume kujdes dhe efiçience, pas pergatitjeve te sakta dhe nivelimit te 
kuotave te themeleeve, kallepevee, dhe mbushjees se boshlleqeve pasi te jene vendosur armimet e 
çelikut. Ne rastet kur betoni derdhet ne toke, shkemb, etj. duhet te merren masa qe perpara te pastrohen 
themelet, te vendosen punimee eventuale kullimi dhe te shtrohen specifikimet e materialevee izoluese 
apo lidhese ne perputhje me kushtet e projektit dhe te tenderit. 

 
Hedhja e betonit duhet te jete ne konformitet te plote me detajet  e ndertimit te projektit dhe me 
instruksionet e Supervizorit. Duhet te behet kujdes qe ne asnje rast te mos kete ulje/levizje te kuotave te 
struktures dhe te mureve mbajtese. 

 
Hedhja e betonit mund te filloje vetem pasi Supervizori te kete kontrolluar germimet, kallepet dhe 
armimet e çelikut. 

 
Data e fillimit dhe perfundimit te hedhjes operacionet e ç’montimit te kallepeve do te rregjistrohet ne 
ditarin e kantierit. Ne rast se hedhja behet gjate sezonit te dimrit, Kontraktori duhet te rregjistroje 
peerdite temperaturat minimale te marra nga nje termometer i veçantei vendosur ne kantierin e ndertimit 
per te mos lejuar hedhjen e betonit ne nje temperature nen 0 grade celsius, me perjashtim te rasteve kur 
Supervizori urdheron ndryshe. 

 
Betoni do te vendoset me shume kujdes ne menyre qe siperfaqja e jashtme te jene te buta, kompakte, 
homogjene dhe shume te rregullta, pa asnje njolle ose shenje. 

 
Çdo parregullesi do te riparohet dhe te gjitha pikat qe janee rastesisht difektoze duhen rregulluar me llaç 
te imet çimentoje menjehere pas heqjes se kallepeve, kjo persa kohe qe defekte apo parregullesi te tilla 
jane brenda kufijve qe per Supervizorin jane te tolerueshme, me kusht qe ne te gjitha rastet kostot e 
ketyre operacioneve te jene plotesisht dhe totalisht ne ngarkim te Kontraktorit. 
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Çdo pjese hekuri (tel, gozhde) te cilat ne ankorimin dhe vendosjen e kallepeve dalin nga hedhjet e 
perfunduara do te priten te pakten 5 cm larg siperfaqes se perfunduar dhe kavitetet qe rezultojne do te 
mbyllen me saktesi me llaç çimento te imet. Keto operacione nuk do te paguhen ne asnje rast ne veçanti. 

 
Shkarkimi i betonit nga makina e transportit do te behet me shume kujdes per te parandaluar segregimin 
dhe betoni do te bjere vertikalisht ne qender te armatures se derrases dhe do te shtrohet ne shtresa 
horizontale te nje trashesie te kufizuar, qe megjithate nuk duhet te kaloje 50 cm pas vibrimit. 

 
Paisjet e vibrimit, heret dhe metodat do te jene te miratuara me pare nga Supervizori. 

 
Betoni nuk do te shkarkohet asnjehere ne nje grumbull dhee pastaj te shperndahet me vibrator. 

 
Midis hedhjeve nuk do te kete asnje shkeputje apo diference dhe puna do te rifilloje veteem pasi 
siperfaqja e hedhjes se meparshme te jete pastruar, lare dhe fshire (me furçe) siç duhet. 

 
Supervizori ka fuqine, qe ne rastet kur ai e sheh te nevojshme, te vendose qe hedhja e betonit te behet ne 
nje operacion ne vazhdimesi duke evituar keshtu rifillimet dhe Kontraktori nuk ka vend te kerkoje 
pagesa shtese ne rast se puna duhet te behet me turne dhe ne dite pushimesh. Kur betoni eshte derdhur 
ne prezencen e ujit duhet te merren masat e nevojshme per te parandaluar qe çimentoja dhe materialet e 
imeta te shpelahen nga betoni, duke vene keshtu ne rrezik konsolidimin e tij normal. 

 
Kostoja e ketyre masave do te paguhet nga kontraktori. 

 
 
 
 

6.7 Pergatitja e Betonit dhe Heqja e Kallepeve dhe Punimeve te Fshehta. 
 
 

Pasi te jete vendosur, betoni duhet te pergatitet me qellim qe te evitohet tharja e shpejte e siperfaqeve 
duke perdorur çdo mase kujdesi te mundshme, si edhe mjetet me te pershtatshme. Sistemi i armimit i 
propozuar nga Kontraktori duhet te jete i miratuar nga Supervizori. 

 
Koha e arritjes se markes do te vendoset sipas kushteve atmosferike dhe llojit te struktures qe do te 
pergatitet. Gjate periudhes se pergatitjes betoni do te mbrohet nga tronditjet, vibracionet apo sforcime te 
çfaredo lloji. 

 
Te gjitha siperfaqet e betonit qe nuk jane te mbrojtura me kallepe do te mbahen te lagesht me lagie te 
vazhdueshme dhe metoda te tjera te pershtatshme per jo me pak se 7 dite. 

 
Mjetet e heqjes qe perdoren nuk duhet te lene shenja apo te demtojne siperfaqen e betonit. Per kete 
qellim do te perdoren produkte me veprim efikas kimik, me perjashtim te llojeve te ndryshme te 
lubrifikanteve. 

 
Punimete e fshehta dhe kallepet mund te hiqen vetem passi te sigurohemi qe betonet kane arritur marken 
e percaktuar. Sidoqofte, Kontraktori duhet te kete miratimin me shkrim te Supervizorit. 

 
Menjehere pas heqjes se kallepeve, siperfaqet do te mbahen te lagura per te parandaluar avullimin e ujit 
qe ndodhet ne beton, deri sa te kene kaluar 7 dite qe nga hedhja per çimenton e zakonshme ose 4 dite 
çimenton me preze te shpejte. 
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Supervizori mund te kerkoje qe strukturat e betonit te mbulohen ne siperfaqet e jashtme me shtresa 
speciale prej guri, tulle apo materiale te tjera ndertimi. Ne kete rast, veprimet e hedhjes do te kryhen ne 
te njejten kohe me veshje ne menyre qe te arrihet adaptimi dhe ngjitja. 

 

 
 

6.8  Fugatura Bymimi. 
 
 

Fugaturat do te formohen ne ngritje ose ne themele ne strukturat qe do te zbatohen me beton te derdhur 
per te shmangur te çara te ç’rregullta dhe te paparashikuara te strukturave si pasoje e efekteve te 
temperatures, tkurrjes apo uljeve eventuale te strukturave. 

 
Keto fuga do te formohen ne intervalet dhe pozicionet e pershtatshme te perzgjedhura duke marre 
parasysh gjithashtu edhe karakteristikat e veçanta te struktures vete (themelet, lidhjen e struturave te 
vjetra me ato te reja etj.). 

 
Fugat do te formohen duke vendosur, perpara hedhjes se betonit, ndarje te veçanta te nje materiali te 
pershtatshem qe do te lihen ne vend per siperfaqe te shkeputura qe do te dalin ne ne siperfaqe sipas 
vijave te vazhdueshme apo te nderprera gjatesore. 

 
Supervizori do te miratoje gjeresine dhe perputhjen e fugave. 

 
Fugat, siç pershkruhen me siper do te zbatohen nen kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit. Keto 
kosto do te jene futur ne çmimet per çdo klase betoni. 

 
Ne rast se projekti parashikon qe fugat te puthiten me nje element te veçante hidroizolues apo mbulues, 
çmimi I tij ne Preventiv do te perfshije se bashku me furnizimin dhe instalimin e ketyre elementeve te 
veçante, te gjitha detyrat specifike qe do te nevojiten per pnetorine qe do te realizoje keto fuga. 

 
Elementet e prodhuar per hidroizolimin apo mbulimin e fugave mund te jene: elastometra te strukturave 
etilenike, (styrene butadeine), strukture parafine (bitile), strukture komplekse (poliretan silikoni, 

 
poliosiproprilen,   poliosschloropropilene),   nga   te   ashtuquajturit   elastometra   te   mbrojtur   etilenik 
(neopren) apo nga polivinilkloridi. 

 
Gjithashtu,  mund  te  parashikohet  edhe  perdorimi  I  ngjitesave.  Ato  mund  te  jene  prej  oleorezine, 
polimere apo elastometer, substanca bituminozo-silikone apo polysulfide. Ato duhet te jene te tilla qe te 
mos lejojne depertimin e ujit, elasticitet sipas deformimeve te parashikuara, perputhje perfekte me muret 
qe do te sigurohet nga praimer I pershtatshem, qe nuk shkrin ne temperaturat me te larta dhe te mos jete 
rixhide ne temperaturat  me te ulta duke ruajtur karakteristikat e tyre siçpershkruhen  me siper per 
periudhen me te gjate te mundshme pas perdorimit. 

 
Nuk do te zbatohet asnje fugature e inklinuar qe formon kende te theksuara (ne mure, ballna urash etj.). 

 

 
 

6.9 Vrimat e Kullimit. 
 
 

Per strukturat e mbajtjes se dherave duhet te realizohen nje numer te mjaftueshem vrimash te 
pozicionuara siç duhet per daljen e ujrave filtrues. 

 
Vrimat do te krijohen nga futja ne masen e betonit perpara hedhjes, te tubave me seksion rrethor PVC 
apo materiale te ngjashme. 
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Per formimin e vrimave, Kontraktorit nuk I takon asnje pagese per shuma suplementare, duke qene se 
çmimi perkates i punimeve te betonit, perfshin te gjitha kostot dhe furnizimet per te rezultuar ne nje 
pune te perfunduar. 

 

 
 

6.10            Pergatitja e Vrimave, Kanaleve, te Futurave etj. 
 
 

Eshte detyrim i Kontraktorit te siguroje ne kohen e duhur gjate zbatimit te punimev çfaredo gjeje qe 
eshte pjese e vizatimeve te ndertimit apo gjithçka qe kerkohet me vone dhe hera-heres nga Supervizori 
dhe qe lidhet me vrimat, kanalet, te futurave ne beton etj, ne soletat, shtyllat, mure etj, per vendosjen e 
kabllove, parapeteve, pllakave, shenjave, pjeseve te paisjeve. 

 
Kostoja  perkatese  eshte  e  perfshire  dhe  kompesohet  nga  çmimet  njesi  dhe  si  pasoje  te  gjitha 
konseguencat per mos-zbatimin e pergatitjeve do te paguhen plotesisht nga Kontraktoi, si dhe ne lidhje 
me thyerjet, shkateerrimet dhe rindertimet  strukturave te pergjegjesise se Kontraktorit, ashtu edhe ne 
lidhje me furnizime shtese te materialev dhe krahut te punes shtese qe mund te kerkohet nga furnitoret, 
ne rast se ka. 

 
 
 
 

6.11              Beton i Gatshem i Perzier. 
 
 

Betoni i gatshem i perzier lejohet per perdorim me kusht qe te jete ne perputhje te plote me kushtet e 
ketyre Specifikimeve. 
 
Gjithashtu, eshte e detyrueshme marrja e ekzemplareve per provat e kontrollit ne kantier per perdorim ne 
kohen e hedhjes se betonit per t’u siguruar qe fuqia/forca e betonit nuk eshte me e ulet nga fuqia 
minimale e paraqitur ne dizenjo. 

 
Kontraktori mbetet plotesisht dhe teresisht pergjegjes perballe Supervizorit per perdorimin e betonit te 
gatshem ne punimet qe jane objekt i tenderit dhe merr persiper te veproje ne perputhje me te gjitha 
dispozitat  rregulluese  dhe  ligjore  ne  lidhje  me  materialet  (agregatet,  çimenton  etj.),  si  edhe  me 
pergatitjen dhe transportimin e betonit nga vendi i prodhimit ne kantierin e ndertimit, qe sipas metodave 
dhe kohes se transportit deri ne kantier mund te pesoje ndryshime te medha ne cilesi. 
 
6.13     Dispozita te Veçanta per Betonarme te Zakonshem. 

 
 

Ekzaminimi ose verifikimi nga Supervizori i projekteve dhe llogaritjeve te paraqitura nuk e çliron ne 
asnje menyre Kontraktorin nga detyrimet e tij kontraktuale dhe ligjore, duke qene se eshte percaktuar qe 
pavaresisht nga kontrollet e kryera nga Supervizori eshte Kontraktori ai qe eshte pergjegjesi i vetem he i 
plote per punimet. Keshtu qe, Kontraktori do te behet pergjegjes per çdo inkonvenince te çdo natyre, 
rendesie apo pasoje qe mund te ndodhe. 

 
Ne venddosjen e armimeve strukturore ne format e pershtatshme do te perdoren spesoret e betoneve te 
paraapergatitura. 

 
Ne keto raste kur strukturat betonarme jane te ndertuara prane bregut te detit apo ne zona ku jane 
prezente ujra me komponente agresive (selen, sulfur apo karbon etj.), duhen marre parasysh kushtet e 
meposhtme: 

 
•       Agregatet e betonit duhet te jene te nje kurbe granulometrike te vazhduar te tille qe shtresa e 
jashtme e betonit qe mbulon armaturen e çelikut te jete impermeabel. Per me teper, agregatet duhet te 
shpelahen ne menyre te bollshme me uje te fresket ne menyre qe te largohen/hiqen te gjitha kloridet dhe 
sulfatet. Per te njejten arsye, uji i perzieer do te jete limpid dhe i fresket, d.m.th. te mos kete ne perberjen 



 
 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

e tij asnjeren nga keto substanca te demshme. 
 

 
•       Betoni preferohet te jete prej çimentoje pucolana me perdorim te kallepeve me siperfaqe te 
brendshme te bute dhe do te vibrohet. 

 
 
 

•       Menjehere pasi te jene hequr kallepet, e gjithe siperfaqja e jashtme e struktures do te trajtohet me 
leng çimentoje teper fluid i cili do te aplikohet dhe do te shperndahet ne menyre uniforme me nje furçe, 
pasi te jene mbushur siç duhet siperfaqet jo te rrafsheta me llaç çimento te pasur. 

 
Raporti i kantierit te punimeve duhet te tregoje daten e fillimit dhe perfundimit te hedhjes se betonit dhe 
te heqjes se kallepit. Ne rast se hedhja do te behet gjate stines se dimrit, Kontraktori duhet te rregjistroje 
çdo dite temperatura minimale te marra nga nje termometer i veçante i vendosur ne kantier. 

 
Çmimet e ofertes menohen te perfshira te gjitha ne kostot e hartimit te dokumentave te ndertimit, provat 
e ngarkeses dhe stabilitetit te strukturave, si edhe koston e provavee te materialeve qe do te prdoren ne 
ndertim dhe kostot e ekzemplareve dhe vezhgimeve. 

 
Gjate zbatimit te punimeve, Supervizori ka te drejten te kerkoje qe te merren parasysh te gjitha masat 
parandaluese, kufijte dhe kushtet e çdo lloji qe atij i duken te nevojshme ne interes te rregullesie dhe 
sigurise se trafikut te cilave do t’i permbahet Kontraktori pa kerkuar asnje pagese shtese te çfaredolloj 
natyre apo lloji te ndryshme nga ato qe jane vendosur ne preventiv dhe ne Skedulin e Çmimeve. 
 

 
3. Betonet 
1. Të Përgjithshme 
Konglomeratët e përzierjes së betonit zakonisht përbëhen nga kokrriza rëre dhe zhavorri dhe/ose 
shkëmbi. 
Përzierjet e kokrrizave të gurit për përzierjet e betonit duhet të përbëhen nga fraksione nominale bazë 
prej 0/4 mm (të cilat mund të ndahen në 0/2 dhe 2/4 mm ose 0/1 dhe 1/4 mm), 4/8 mm dhe mbi 8 mm, 
me kokrrizën më të madhe deri në 16, 32 ose 63 mm (në raste përjashtimore gjithashtu 22 mm), por 
gjithnje duke respektuar standardin. Inxhinieri mund të kërkojë një fraksionim nominal specifik për 
përzierjet e kokrrizave të gurit mbi 8 mm. Raporti midis kufirit të sipërm dhe të poshtëm të fraksionit 
nuk lejohet të jetë më i madh se dy (2). 
Rëra 
Rëra për përzierjet e betonit është kryesisht natyrore. Mund të përdoren gjithashtu, përzierjet e 
kokrrizave (natyrore, të rrumbullakëta, të thyera në mënyrë natyrore dhe/ose të thërrmuara. Kriteret për 
granulometrinë e rërës për përzierjen e betonit jepen në tabelë 

 
 

Dimensioni i vrimave katrore te sites 
 

Kalueshmeria ne site % (m/m) 

0.09 Jo me shume se 5* 

2 Te pakten 65 

4 Te pakten 90 
8 100 

* Në përzierjet prej guri të thyer, lejohet të shkojë deri në 10% (m/m) 
Tabela: Kriteret për granulometrinë e rërës në përzierjen e betonit 

 
 
 

Nëse përzierja e kokrrizave të gurit dhe rërës nuk është e përshtatshme, ajo duhet të ndahet në fraksione 
prej 0/2 mm dhe 2/4 mm ose 0/1 mm dhe 1/4 mm. Kriteret për përbërjen e kokrrizave 0/2 dhe 0/4 mm në 
përzierjet për llaçin e çimentos janë paraqitur ne tabelë: 

 



 
 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

Dimensioni i vrimës katrore t sitës 
mm 

Rere natyrore ose e thyer 
 

 
Mesatare 0/2 mm 

 

 
E ashpër 0/4 mm 

Kalueshmëri në sitë 
0.09 Jo më shumë se 10 Jo më shumë se 10 

2 Të paktën 90 Të paktën 65 

4 100 Të paktën 90 

8 – 100 
 

 

Tabela: Kriteret për përzierjen e kokrrizave të gurit për përgatitjen e betonit 
Përmbajtja e shtesave organike në përzierjen e kokrrizave të gurit mund të marrë ngjyrën e solucionit të 
natriumit, por jo më shumë se e verdhë. Çdo përzierje e kokrrizave të gurit, që parashikohet për t’u 
përdorur në prodhimin e betonit, duhet të inspektohet përpara fillimit të punës. Numri i kampioneve 
përcaktohet në kontratë, dhe nëse jo në kontratë, nga Inxhinieri. Nëse Inxhinieri ka lejuar Kontraktorin 
të përdorë përzierje të kokrrizave të gurit nga I njëjti burim, për përgatitjen e përzierjes së betonit, apo 
nëse Kontraktori paraqet  tek Inxhinieri dëshmi mbi parametrat e përshtashëm të përzierjes së kokrrzave 
të gurit, të provuara në vitin paraardhës, në këtë rast një verifikim I ri nuk do të ishte i nevojshëm. Është 
e domosdoshme të garantohen parametrat e kërkuar për përzierjet e kokrrizave të gurit (vlerat e kufirit 
minimal dhe maksimal). 

 
Lidhësat – Çimento 

Parametrat e kërkuar të çimentos si lidhëse për përzierjet e betonit janë të specifikuara në Tabelë: 
 

Parametrat e çimentos 
 
Njësia matëse 

 
Vlera e 
kërkuar 

Cilësia e bluarjes   

- firot në sitë 0.09 mm, jo më shumë se % (m/m) 10 

- sipas metodës Blaine, të paktën m2/kg 240* 

Konsistenca në volum :   

me mpiksje/ngurtësim - - 

sipas metodës Le Chatelier, jo më shumë se mm 10 

Koha e prezës:   

- fillimi, jo përpara h 1 

- mbarimi, jo pas h 10 

Sasia e ujit për konsistencë standarte, jo më shumë se % (m/m) 31 

Deformimi linear mm/m -* 

Temperatura (sipas furnizimit) ºC – 
* Parametrat e kërkuar kontrollohen vetëm me teste kontrolli 

Tabela: Kriteret për përzierjet e kokrrizave të gurit për prodhimin e betonit 
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Rezistencat në shtypje dhe tërheqje të çimentos 
 

 
 
Lloji I 
çimentos 

Fortesia e cimentos 
Pas 24 
orësh 

Pas 3 ditësh Pas 7 ditësh Pas 28 ditësh 

T C T C T C T C 
Vlera e kërkuar, MN/m2 

25 - - - - 2.5 10 4 22 
35 S - - - - 3.5 14 - - 

35 B - - 3 14 - - 5 31 

45 S - - 3 14 - - 5.5 40 

45 B - - 3.5 18 - - 5.5 40 

55 3.5 18 - - - - 6.5 49 
T – Tërheqje C – Shtypje S – Çimento me ngurtësim të ngadaltë B – Çimento me ngurtësim të shpejtë 

Tabela: Kriteret për rezistencën në shtypje dhe tërheqje të çimentos 
 
 

Duhet të garantohet një cilësi e njëjtë e çimentos për arritjen e një cilësie unike të betonit. Çimento 
portland të cilësive të ndryshme dhe nga prodhues të ndryshëm, ndalohen të përzihen pa provuar 
paraprakisht përputhjen në cilësi. Çimento me parametra të njëjtë dhe prodhuar nga I njëjti material 
(cilësi e njëjtë) duhet të përdoret në të gjitha shtresat brenda të njëjtit seksion. Kontraktori, përpara 
fillimit të punimeve, duhet të marrë nga nje laborator i pavarur, dokumenta respektivë për cilësinë e 
çimentos, të cilën ai do të përdorë në përzierjen e betonit, sipas kërkesave të këtyre rregullave teknike. 
Inxhinieri mund të kërkojë që Kontraktori të përdorë një lloj tjetër çimentoje nga ai i propozuar. 

 
 
 
 

Kontrolli i Cilësisë së Zbatimit 
Testet Rutinë 

Sasia e testeve rutinë gjatë vendosjes së betonit përcaktohet sipas standardit dhe nga Inxhinieri mbi 
bazën e llojit  dhe sasisë së punës dhe rezultateve të testeve paraprake teknologjike (përbërja, prodhimi 
dhe hedhja provë), Minimumi I testeve rutinë që mund të kryhen nga Kontraktori përfshin: 

 

TESTI 
 

SHPESHTESIA STANDARTI 

testet e përzierjes së 
kokrrizave të gurit: 

  

granulometria dhe 
pesha specifike 

 

çdo 500 m³ EN 933-1; EN 1097-6 

karakteristikat 
mekanike (Los Angelos; 

Prova me kriperat e 
Magnezit) 

 
 

çdo 500 m³ 

EN 1097-2; EN 1367-2 



 
 

 

SPECIFIKIME TEKNIKE 

 

 

përcaktimi i 
parametrave të çimentos 

(konsistenca; 
fillim mbarim preze; 

masa vellimore) 

 
 
 
çdo 250 t 

EN 196-3; S SH 503/2 

 
përcaktimin e 

parametrave të betonit të 
freskët: 

  

kontrolli i peshës së 
materialeve bazë 

 

(në çdo test të betonit të freskët, dhe 
minimalisht çdo 1000 m2) 

 

përcaktimi I vlerës së 
raportit u/ç 

 EN 206 

përcaktimi I 
konsistencës 

 EN 12350-2 

përcaktimi I 
përmbajtjes së 

boshllëqeve të ajrit 

 ASTM C231 

 
 

analiza e përbërjes 

 
(mbi bazën e rezultateve të kontrollit 
çdo 100 m³ çdo 50 m³ çdo 100 m³ në 

punimet e çimentos) çdo 500 m³ 

 

përcaktimi I 
parametrave të kërkuara 

të betonit të 
ngurtësuar: 

  

 

rezistenca në shtypje 
 

çdo 50 m³ EN 12350-3 

padepërtueshmëria e 
ujit 

 

çdo 500 m³ EN 12350-7 

rezistenca ndaj 
efekteve të ngrirjes dhe 

kripës 

 

 
çdo 500 m³ 

EN 12350-3 

rezistenca ndaj lodhjes 
në gjendje të thatë 

 

çdo 2000 m³ EN 12504-2 

 

niveli dhe lartësia 
 

çdo 50 m³ 
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Në rastet kur Inxhinieri zbulon shmangie të rezultateve nga kontrolli teknologjik paraprak gjatë testeve 
rutinë, atëherë Inxhinieri mund të rrisë volumin e testeve minimale rutinë. Në rastin kur rezultatet janë 
uniforme, atëherë Inxhinieri mund të reduktojë numrin e testeve rutinë. Cilësia e betonit të vendosur 
mund të përcaktohet nëpërmjet metodave të tjera të njohura nëse Inxhinieri bie dakort. Në këtë rast, 
masat për cilësinë e hedhjes dhe mënyrën dhe numrin e testeve duhet të përcaktohen shprehimisht dhe 
në marrëveshje me Inxhinierin. 

 
Testet e Kontrollit 
Testet e kontrollit që kryhen nga Klienti duhet të jenë në raportin 1:4 me testet rutinë. Vendi për marrjen 
e kampioneve të përzierjes së betonit dhe vendi I matjes për matjet rutinë dhe të kontrollit për cilësinë e 
zbatimit përcaktohet nga Inxhinieri nëpërmjet metodës statistikore të përzgjedhjes së rastësishme. 
Prova Sekuenciale të Rezistencës ndaj Ngrirjes 
Proçedura është konceptuar të provojë fortësinë e betonit kur për ndonjë arësye nuk është marrë 
kampioni për të gjetur rezistencën ndaj ngricës ose në rastet kur rezultatet e inspektimit të kampioneve 
kanë qenë negative, dhe projekti kërkon rezistencën ndaj ngrirjes. 
Kampionët për provën e rezistencës ndaj ngricës do te merren nga konstruksioni. Kampioni I testit 
konsiston në tre cilindra me rreze 100 mm dhe gjatësi 300mm. 
Çdo 25 cikle (deri në numrin e parashkruar të cikleve prej 100 ose 200), kampionet maten për modulin 
statik dhe dinamik të elasticitetit; rezultatet krahasohen me matjet në themel të kryera në kampione të 
ngopura me ujë. Zvogëlimi i lejuar në modulin e elasticitetit është 25%. Nëse zvogëlimi I modulit të 
elasticiteti është më pak se 25%, atëherë betoni konsiderohet rezistent ndaj ngrirjes. 
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6. Hekuri 
1.Të Përgjithshme 
Hekuri do të pranohet vetëm nëse është përgatitur sipas kushteve të përshkruara dhe nëse është vendosur 
sipas projektit. Kjo vlen në masë të njëjtë si për punimet e thjeshta të hekurit ashtu edhe për ato të 
vështirat. 
Cilësia e Materialeve 
Të Përgjithshme 
Cilësia e çelikut për përforcimin e ndërtimeve klasike me beton, ndërtimet e para-lodhura me beton, dhe 
për përforcimin në rastin kur ndërtohet në materiale të paqëndrueshme, duhet t’i përgjigjet të gjitha 
kritereve rregulluese. Por, Kontraktori mund të përdorë çelik që nuk I përgjigjet të gjitha kritereve, nëse 
përshtashmëria e tij, në kushtet specifike të përdorimit, garantohet nga nje institucion i akredituar dhe 
përdorimi i tij lejohet nga Inxhinieri. 
Hekuri për Armim 
Cilësitë e kërkuara të hekurit për armim, të cilat specifikohen si vlera karakteristike me një 5% vlerat e 
fraksionit, paraqiten në tabelë. 
Hekuri i përdorur për armim duhet të përmbushë një minimum të kushteve të specifikuara në Tabelë 
(vlerave kufitare). Ai duhet gjithashtu të përmbushë të gjitha kushtet e specifikuara për kompozimin 
kimik. 

 
Bazuar ne standarti EN 6892-1 

 
 

Karakteristikat e çelikut 

 
 

Njesia 
matese 

Marka e çelikut 
Shufra te 
lemuara 
çeliku 

Shufra të 
dellëzuara 

çeliku 
Kufiri i plasticitetit  

N/mm2 
 

220 
 

400 

Rezistenca 
dinamike  

 

N/mm2 
 

340 
 

500 

Bymimi në 10 ∅ 

 

% 
 

18 
 

10 
 

Përkulja: 
   

 

këndi I përkuljes 
 

° 
 

180 
 

90 

Rezistenca 
dinamike 

 

N/mm2 
  

220 
 

Moduli I elasticitetit 
 

kN/mm2 
 

200 
 

200 

Tabela: Karakteristikat e kërkuara të çelikut për përforcimin e ndërtimeve të betonit 
Çeliku për përforcim që nuk plotëson kushtet e sipër-përmendura, duhet të refuzohet dhe të largohet nga 
kantjeri. 
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Kontrolli i Cilësisë së Zbatimit 
Cilësia e formimit dhe mënyra e pozicionimit, bashkimit, ankorimit dhe mbrojtjes së elementëve të 
çelikut për armim, në kontekstin e kërkesave të projektit dhe të këtyre kushteve teknike, duhet të 
kontrollohet nga Inxhinieri përpara se të fillojë hedhja e betonit dhe e përzierjes së injektuesit. Sipërfaqja 
e elementëve të të çelikut duhet të jetë e pastër. Lejohet vetëm një korrodim i pjesshëm. Shufrat e çelikut 
duhet të fiksohen në mënyrë të tillë që të mos lëvizen ose përkulen. Kontraktori duhet të eleminojë të 
gjitha mangësitë përpara vazhdimit të punës. Masa e testeve rutinë dhe atyre të kontrollit të elementëve 
të çelikut duhet të përshtatet në kuptimin e kushteve specifike të përdorimit dhe kritereve të përcaktuara 
në rregulloret përkatëse. 
Zakonisht, për parametrat e kërkuar zbatohen këto teste rutinë: 
• tela, shufra dhe litarë çeliku çdo 20 ton çelik, të të njëjtave dimensione dhe burimi, të testuara me pesë 
kampione; 
• rrjetat  e  çelikut  1% e  numrit  të rrjetave të  furnizuara me një numër përkatës kampionësh për 
lloje të ndryshme testesh; 
• harqe, shtiza dhe panele kallëpesh çdo 20 ton çelik, të testuara me tre kampione 
Inxhinieri jep një specifikim të detajuar të gamës së testeve rutinë për çdo strukturë. Testet e kontrollit 
duhet të bëhen sipas një raporti 1:4 kundrejt testeve rutinë. 

 
 
 
 
 

7.   SEKSIONI 13 
 
 

KALLEPET, PUNIMET E FSHEHURA DHE FIKSIMET 
 

 
 

14.1     Te Pergjithshme. 
 
 

Per kryerjen e ketyre punimeve te perkohshme, qofshin te nje natyre fikse apo te levizshme, ne drejtim 
vertikal ose horizontal, si edhe per instalimin e elementeve te strukturave parafabrikate, Kontraktori 
mund te perdore sistemin, materialet dhe mjetet qe ai sheh te pershtatshme ose me leverdi per to, duke 
konsideruar  qe  ato  plotesojne  kushtet  e  qendrueshmerise  dhe  te  sigurise,  duke  treguar  kujdes  per 
kryerjen perfekte te detajeve te ndertimit. 

 
Ne projektin dhe kryerjen e punimeve te fshehura dhe fiksimet, Kontraktori do te zbatoje rregullat dhe 
detyrimet  qe mund  t’i  imponohen  nga personat  dhe Autoriteti  pergjegjes  lidhur me respektimin  e 
planeve te veçanta ose strukturave ekzistuese ne zonat e prekura nga ndertimi i ri. 

 
Punimet e ç’montimit do te kryhen ne marreveshje me Supervizorin. 

 
Ne ndertimin e punimeve te fshehura dhe fiksimet te çdo lloji, Kontraktori duhet te marre masat e 
duhura qe ne te gjitha pikat e struktures ulja te jete e njekohshme. 

 
Ne projekt dhe ne kryerjen e punimeve te fshehura dhe fiksimet, Kontraktori duhet gjithashtu te zbatoje 
rregullat dhe direktivat qe dalin eventualisht nga Autoritetet kompetente lidhur me bllokimin e kalimeve 
te ujit qe nderpriten nga rruga ose lidhur me hapesirat qe duhet te lihen te lira ne rastin e mbikalimit te 
ndonje rruge apo hekurud
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              9.   SEKSIONI 19 
 
 

TOMBINOT RRETHORE 
 

 
 

19.1     Te Pergjithshme. 
 
 

Betonimi i tombinove rrethore prej betoni do te realizohet per pjesen e ulet te tubit duke perdorur forma 
te thjeshta. Per pjesen e siperme do te perdoren forma speciale me leshim te shpejte. Gjithashtu mund te 
perdoren per betonim edhe forma pneumatike. 

 
Kur perdoren tuba çeliku per te cilat kerkesat e mesiperme jane aplikuar gjithashtu, ato duhet te jene nga 
nje fabrike e specializuar me nje diameter uniform dhe me trashesi ne perputhje me udhezimet e 
Inxhinierit. Ato duhen trajtuar dhe punimi duhet te jete perfekt, pa plasaritje me forme te persosur ne 
ekstremitete, per te siguruar nje lidhje te pakalueshme nga uji. 

 
Normalisht tubat do te instalohen ne vije te drejte dhe ne nivelin e percaktuar dhe mbi nje jastek betoni 
te varfer me trashesine e percaktuar nga Inxhinieri. Ato gjithashtu do te rrethohen me llaç betoni sipas 
perpjestimeve te kerkuara dhe konfigurimin e paraqitur ne vizatimet e projektit, pas nje ngjitjeje perfekte 
te fugave me llaç çimento. 

 
Trashesia e sugjeruar e mureve te tubave dhe jastekeve eshte si me poshte: 

 
 
 

Diametri (cm) Trashesia e Paretit (mm) Trashesia e Jastekut (mm) 
80 70 20 
100 85 25 
120 100 35 
150 120 50 



 
 

 

 

 
 
 

Tombinot dhe Sistemi I Drenimit 
Tombinot 
1. Të Përgjithshme 
Tombinot shërbejnë kryesisht për kanalizimin e sasive shumë të mëdha të ujit përmes rrugë ose nëpër 
dheun e themeleve që ndodhet poshtë tyre. Tombinot shërbejnë në disa raste edhe për kanalizimin e ujit 
përmes tokave, që i nënshtrohen trysnive të mëdha, ose për kanalizimin e ujrave të mbyllur. 
Për ndërtimin e tombinove me seksion rrethor përdoren tubat e parafabrikuar prej betoni në përputhje me 
kërkesat e projektit. 
Specifikimet e cilesise e tubave të betonit që përdoren për ndërtimin e tombinove me seksion 
rrethor,jane si me poshte: 

•   Betoni: 35 Mpa pas 28 ditësh 
•   Boshllëqet e ajrit: 5 % - 9 % 
•   Çeliku: Sipas EN 60454-3 ose EN 10080 

 
 

Kontrolli i Cilësisë së Zbatimit 
Testet Rutinë 
Numri i testeve rutinë për ndërtimin e tombinove duhet të përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës mbi 
bazën e dokumenacionit të paraqitur. 
Testet rutinë minimale që duhen kryer nga Kontraktori duhet të përfshijnë, si më poshtë: 

 
TESTET RUTINE 

 
SHPESHTESIA 

 

 
STANDARTI 

Testet e përzjerjes së 
kokrrizave të gurit 

 

çdo 200 m3 
 

 
EN 206 

Testet për përzjerjen 
(masën) e betonit: 

  

 
EN 206 

 

Për shtresat e poshtme 
 

çdo 100 m3 
 

Për tombinot dhe kokat e 
tombinove 

 

çdo 20 m3 
 

 

Për shtresat veshëve 
 

çdo 100 m3 
 

Testet për elementët e 
parafabrikuar 

 

çdo 100 copë 
 

Testet për çelikun e 
përforcimit 

 

çdo 5 ton 
EN 6892-1 

 

 
 

Në rast se gjatë testeve rutinë Inxhinjeri Mbikqyrës vëren shmangie më të mëdha të rezultateve se ato që 
jepen në dokumenta, ose shmangie më të mëdha sesa ato të nxjerra prej testeve teknologjike paraprake, 
atëhere ai mund të rrisë numrin e testeve minimale rutinë. Në rast të shmangieve të njëjta, Inxhinjeri 
Mbikqyrës mund të zvogëlojë numrin e testeve rutinë. 
 

Testet e Kontrollit 
 

Qëllimi i kryerjes së testeve të kontrollit është garantimi i besueshmërisë së proçesit të pranimit të mostrave 
si dhe testimit  të tyre, që realizohet me anën e marrjes së mostrave dhe kryerjen e testimeve të pavarura 



 
 

 

 

nga punonjës, të cilët nuk janë zakonisht përgjegjës gjatë proçesit të kontrollit ose pranimit. Numri i testeve 
të kontrollit, që kryhen nga Punëdhënësi, është zakonisht në raporti 1:4 me testet rutinë. Vëndndodhjet për 
marrjen e mostrave për testet rutinë dhe ato të kontrollit duhet të përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës me 
anën e metodës së përzgjedhjes së rastësishme. Ai gjithashtu mund të vendosë mbi ndryshimin e numrit të 
testeve të kontrollit. 

           4. Asfaltobetonet 
Ndërtimi i shtresave sipërfaqësore dhe lidhëse të stabilizuara prej asfaltobetoni përfshin furnizimin e 
përzjerjeve të përshtatshme të materialit inerte dhe lidhësit si dhe prodhimin, transportimin dhe 
vendosjen e përzjerjeve bituminoze në vëndin e ndërtimit të përcaktuar në projekt. 
Ky lloj punimi duhet të kryhet në kushte atmosferike pa rreshje dhe kur temperatura e tokës dhe e ajrit 
(pa erë) është mbi 5º C. 
Në varësi të tipit të përzjerjes së materialit inerte dhe të lidhësve, shtresat sipërfaqësore dhe lidhëse të 

stabilizuara prej asfaltobetoni janë parashikuar për t’u vendosur në konstruksionet rrugore për të gjitha 
grupet e ngarkesave të trafikut, zakonisht si shtresë sipërfaqësore e konstruksionit të rrugës ose si shtresë 
lidhëse poshtë shtresës sipërfaqësore të një formimi të hapur. 
Lloji i përzierjes bituminoze të asfaltobetonit për shtresat sipërfaqësore dhe lidhëse të stabilizuara 
përcaktohet zakonisht në projekt. 
Nëse kjo nuk është përcaktuar, atëhere përcaktimi i saj duhet të bëhet nga Inxhinjeri Mbikqyrës. 

 
Materialet Bazë 
Referimi  tek  standarti  europian  EN  13108-1:2006  “Përzjerjet  Bituminoze.  Specifikimet  e 
materialeve. Asfaltobetonet”. 
Përzierjet e materialit inerte 

 
Përzierjet e materialit inerte për ShSLS prej asfaltobetoni janë përcaktuar në Tabelë: 

 
 
 

 
 
 
 
Tipi i përzierjes 
së kokrrizave të 

gurit 

 

Grupi i ngarkesës së trafikut 
Shumë 

e 
rëndë 
(ShR) 

 

 
E 

rëndë 
(R) 

 
 
 
Mesatare 

(M) 

 

 
E 

lehtë 
(L) 

 

 
Shumë 
e lehtë 

(L) 
 
 

Gur i thyer 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
Gur i thyer, i 
prodhuar prej 

kokrrizave 
natyrore 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 

+ 
 
 

Zhavorr i imët 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

+ 
 

+ i përdorshëm - jo i përdorshëm 
Tabela: Lloji i përzierjes së materialit inerte që përdoren për ShSLS në varësi të 
ngarkesës së trafikut 

 
Nëse nuk është përcaktuar në projekt, formimi i përzierjes së materialit inerte për ShSLS do të 
përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës në përshtatje me ngarkesën e trafikut, trashësinë e shtresës dhe 
kushtet klimatike. 

 
Lidhësit 



 
 

 

 

Lidhësit që përdoren për ShSLS prej asfaltobetoni janë përcaktuar në Tabelë: 
 

 Ngarkesa e trafikut 
Lloji I lidhesit  

(ShR) 
 

(R) 
 

(M) 
 

(L) 
 

(ShL) 
 

BIT 60 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+* 
 

- 
 

BIT 80 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

BIT 100 
 

+* 
 

+* 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

BIT 180 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Tabela: Lloji i lidhësve që përdoren për ShSLS në varësi të ngarkesës së trafikut 
 
 

Për përmirësimin e cilësive të veçanta të lidhësve ose të përzjerjeve bituminoze për ShSLS, mund të 
përdoren shtesa të ndryshme për bitumin (si p.sh. asfalt natyror, polymer, elastomer). Nëse nuk është 
përcaktuar në projekt, lloji i lidhësit për ShSLS do të përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës në përshtatje me 
cilësinë e bitumit, ngarkesën e trafikut dhe kushtet klimatike. Inxhinjeri Mbikqyrës mund të kërkojë 
përdorimin e lidhësve të përmirësuar, nëse arsyet për këtë janë ngarkesa e trafikut dhe kushtet klimatike. Me 
miratimin e Inxhinjerit Mbikqyrës, Kontraktori mund gjithashtu të përdorë për ShSLS edhe lidhës të 

            tjerë me bazë bituminoze, nëse ai do të jetë në gjëndje të provojë zbatueshmërine e tyre me anën e dëshmive       
përkatëse.  
Cilësia e Materialit 
Granulometria dhe vetitë e përzierjeve të kokrrizave të gurit 
• Pluhuri i gurit; • Rëra; • Çakulli dhe/ose zhavorri. 
Pluhuri i gurit është një përzjerje e grimcave të gurit me madhësi deri në 0.071 mm. Pluhuri për ShSLS 
duhet të prodhohet prej gurit gëlqeror. Për rrugët me ngarkesë trafiku mesatar, të rëndë dhe shumë të rëndë 
është e nevojshme të përdoret pluhur guri me cilësi të lartë. Kërkesat për formimin e përzierjeve me pluhur 
guri janë përcaktuar në Tabelë: 

 
 
 

Gjatësia e 
brinjës së 
vrimave 

katrore të 
sitës, në mm 

Cilesia 
 

I 
 

II 
 

Kalimi në sitë, në % 
 
 

0.063 

 

 
60 

deri 
85 

 
 
 
 
 

50 deri 85 
 

 
0.075 

80 
deri 
95 

 

 
65 deri e 95 

 

 
0.25 

95 
deri 
100 

 

 
95 deri 100 

 

0.5 
 

100 
 

100 



 
 

 

 

Tabela: Kërkesat për formimin e përzierjeve me pluhur guri 
Vetitë e kërkuara për përzierjet e grimcave që përdoren si mbushës (filler) janë dhënë në Tabelë: 

Vetitë për përzjerjet e 
kokrrizave që 

përdoren si mbushës 

 

Njësia e 
matjes 

 

Vlera e 
kërkuar 

Përmbajtja e 
boshllëqeve në 

përzierjet e grimcave të 
ngjeshura në të thatë 

sipas Ridgen 

 
 
 

%(V/V) 

 
 
 

30 deri 40 

Treguesi i ngurtësimit 
të bitumit 

 

- 
 

1.8 deri 2.4 

Treguesi i plasticitetit, 
jo më i madh se 

 

% 
 

4 

Tabela: Vetitë e kërkuara për përzjerjet e grimcave te gurit që përdoren si mbushës (filler) 
 

Pluhuri i gurëve ciklonikë të përftuar gjatë proçesit të pluhurimit të prodhimit të përzierjeve të granuluara 
të gurit dhe pluhuri i gurit të gërmuar i përftuar gjatë proçesit të pluhurimit të prodhimit të 

 
përzierjeve bituminoze janë të zbatueshëm nëse janë formuar prej gurësh karbonatë (gëlqerorë) dhe 

vetitë e tyre përputhen me kërkesat e këtyre kushteve teknike. 
 

Rëra 
Rëra është një përzierje e formuar prej grimcave të gurit natyror dhe/ose të thyer me madhësi deri në 4 
mm. 
Gjatësia e brinjës së 
vrimave katrore të 

sitës, në (mm) 

Rërë natyrore dhe/ose e thyer 
0/1 mm 0/2 mm 0/4 mm 
Fraksionet bazë që kalojnë në sitë, në % 

 

0.075* jo me shume 
se 10 

jo me shume 
se 10 

jo me shume 
se 10 

 

0.25 
 

30 deri 45 
 

20 deri 35 
 

12 deri 25 
 

0.5 
 

të paktën 75 
 

45 deri 85 
 

33 deri 70 
 

1 
 

të paktën 90 
 

- 
 

- 
 

2 
 

100 
 

të paktën 90 
 

të paktën 65 
 

4 
 

- 
 

100 
 

të paktën 90 
 

8 
 

- 
 

- 
 

100 

*proçesi i lagësht i granulometrisë 
Tabela: Granulometria e rërës natyrore dhe të thyer 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

Kërkesat mbi vetitë e përzierjeve të rërës janë dhënë në Tabelë: 
 

 
 

Vetitë e 
përzjerjeve të 

grimcave të rërës 

 
 
Njësia 

e 
matjes 

Zhavorr i thyer natyror 
 
 

Rërë 

 
 
Silikat 

 
 
Karbonat 

Vlera e kërkuar 
Grimcat deri në 

0.075, jo më shumë 
se 

 

 
% 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

Ekuivalenti i rërës, 
të paktën 

 

% 
 

60 
 

60 
 

60 

Përmbajtja e 
argjilës, jo më 

shumë se 

 

 
% 

 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

 
0.5 

Përmbajtja e 
shtesave organike, 

jo më shumë se 

 

 
% 

 

 
0.3 

 

 
0.3 

 

 
0.3 

Tabele: Vlerat e kërkuara mbi vetitë e përzierjeve të rërës 
 
 
 
 

Kokrrizat e çakullit që përdoret për prodhimin e rërës së thyer duhet të kenë rezistencë të njëtrajtshme 
ndaj thyerjes dhe konsumimit sipas metodës së Los Angeles, në të njëjtën mënyrë siç kërkohet për 
përzjerjet e materialit inerte për grupet përkatës të ngarkesës së trafikut. Fraksionet bazë të rërës që 
përdoret për ShSLS janë dhënë në Tabelë: 

  

Grupet e ngarkesës së trafikut 

Fraksionet bazë Shumë 
e 

rëndë 

 

E 
rëndë 

 
 
Mesatare 

 

E 
lehtë 

 

Shumë 
e lehtë 

 

0/1 
 

+* 
 

+* 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

0/2 
 

+* 
 

+* 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

0/4 
 

- 
 

- 
 

+* 
 

+ 
 

+ 

* vetëm rërë e thyer 
Tabela: Fraksionet bazë të rërës që përdoret për ShSLS në varësi të ngarkesës së trafikut 

 
Për ngarkesë të trafikut mesatar, të lehtë dhe shumë të lehtë lejohet përdorimi i përzierjeve të 
përshtatshme të rërave të përziera. 
Çakulli dhe zhavorri. Për ndërtimin e ShSLS prej asfaltobetoni janë të përdorshëm përzierjet e 
kokrrizave të çakullit ose zhavorrit me madhësi deri në 16 mm. Kërkesat mbi granulometrinë e 
fraksioneve bazë individuale të çakullit ose zhavorrit janë dhënë në Tabelë. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gjatësia e 
brinjës së 
vrimave 

katrore të 
sitës, në mm 

Fraksionet bazë 
 

2/4 
 

4/8 
 

8/12.5 
 

12.5/16 
 

16/20 
 

Kalimi në sitë, në % 
 

0.075* jo më shumë 
se 3 

jo me shume 
se 1 

jo me shume 
se 1 

jo me shume 
se 1 

jo me shume 
se 1 

 

1 jo më shumë 
se 5 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
jo më shumë 

se 15 
jo më shumë 

se 5 

 

- 
 

- 
 

- 
 

4 
 

te pakten 90 jo më shumë 
se 15 

jo me shume 
se 5 

 

- 
 

- 
 

8 
 

100 
 

të paktën 90 jo më shumë 
se 15 

jo më shumë 
se 5 

 

- 
 

12.5 
 

- 
 

100 
 

të paktën 90 
jo më shumë 

se 5 
jo më shumë 

se 5 
 
 

 

16 
 

- 
 

- 
 

100 
 

të paktën 90 jo më shumë 
se 5 

 

20 
 

- 
 

- 
 

- 
 

100 
 

të paktën 90 
 

31.5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

100 

* proçesi i lagësht i granulometrisë 
Tabela: Granulometria e fraksioneve individuale bazë të çakullit ose zhavorrit 

 
Përzierjet  e kokrrizave  të çakullit  ose zhavorrit  për ShSLS  duhet  të zotërojnë vetitë e paraqitura 
në Tabelë: 

 

Vetitë e përzierjeve të 
kokrrizave të gurit: 

 

Njësia e 
matjes 

 

Vlera  e 
kërkuar 

Rezistenca në shtypje e 
kokrrizave të gurit, të paktën: 

  

per ngarkese trafiku te rende 
dhe shume te rende 

 

N/mm2 
 

160 
 

per ngarkesa te tjera trafiku 
 

N/mm2 
 

140 

Rezistenca e kokrrizave ndaj thyerjes sipas metodës së Los 
Angeles: 

 

Kalimi në sitë lejohet deri në: 
  



 
 

 

 

për ngarkesë trafiku shumë të 
rëndë dhe të rëndë, jo më 

shumë se 

 

 
% 

 

 
20* 

për ngarkesa të tjera trafiku, jo 
më shumë se 

 

% 
 

25** 

rezistenca e materialit inerte 
ndaj efektit të ngrirjes 

 

% 
 

10 
 

Pesë (5) cikle me Na2SO4, humbja maksimale: 

përthithja (absorbimi) i ujit në 
fraksionet 4/8 mm, jo më shumë 

se 

 

 
% 

 

 
1.2 

përmbajtja e kokrrizave me 
formim të dobët (nga I:d≥3:1), 

jo më shumë se 

 

 
% 

 

 
20 

përmbajtja e kokrrizave të 
këqia në fraksionet mbi 4 mm, 

jo më shumë se 

 

 
% 

 

 
3 

aftësia ngjitëse me bitumin BIT 
100, sipërfaqja e veshur të 

paktën 

 

 
% 

 

 
95/95 

 
* për gurët e shkëmbinjve silikatë ** për gurët e shkëmbinjve karbonatë për ngarkesë trafiku mesatar, 

28 për ngarkesë trafiku të lehtë dhe shumë të lehtë 
 

Tabela: Vlerat e kërkuara mbi vetitë e përzierjeve të materialit inerte që përdoren për ShSLS 
 

 
 
 
 
 

Granulometria e përbashkët (kolektive) Për ShSLS  janë të përdorshme  përzierjet  e asfaltobetonit  të 
formuar nga  përzierja  e fraksioneve bazë të kokrrizave 0/4 mm, 0/8 mm, 0/12.5 mm dhe 0/16 mm . 
Emërtimet dhe kufijtë granulometrikë të këtyre përzierjeve bituminoze janë: 
• Asfaltobeton AB 4; 
• Asfaltobeton AB 8; 
• Asfaltobeton AB 12 dhe AB 12S; 
• Asfaltobeton AB16 dhe AB 16S. 
Për përzierjet bituminoze me prapashtesën “s” duhet të përdoren përzierjet e çakullit  me origjinë 
silikate. 
Për ShSLS duhet të përdoren përzierjet bituminoze prej materialit inerte të dhëna në Tabelë: 

 
  

Grupet e ngarkesës së trafikut 
Lloji i 

asfaltobetonit 
 
Shumë 

e 
rëndë 

 

E 
rëndë 

 

 
Mesatare 

 

E 
lehtë 

 

Shumë 
e lehtë 

 

AB 4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

+ 



 
 

 

 

 

AB 8 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

AB 12 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

AB 12S 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

AB 16 
 

- 
 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

AB 16S 
 

+ 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

- 

Tabela: Përzierjet bituminoze me kokrriza të gurit te granuluar për ShSLS 
 
 
 
 
 
 
 

Kushtet teknologjike për trashësinë e ShSLS jepen në Tabelë: 
 
 
Vlera kufitare 

Tipi i përzierjes bituminoze 
 

AB 4 
 

AB 8 
 

AB 12 
AB 
12S 

 

AB 16 
AB 
16S 

trashësitë teknollogjike të shtresave, në mm 
 

të paktën 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

40 
 

45 
 

të shumtën 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 
 

60 
 

75 

Tabela: Vlera kufitare e trashësisë së ShSLS e bazuar mbi tipin e përzierjes bituminoze 
 

Çdo përzierje e materialit inerte që parashikohet të përdoret për ShSLS, duhet të kontrollohet përpara 
fillimit të punimeve në përputhje me kërkesat e këtyre kushteve teknike. Numri i mostrave do të 
përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës. Përsëritja e kontrollit nuk është e nevojshme të kryhet për rastet kur 
Inxhinjeri Mbikqyrës ka dhënë tashmë miratimin ndaj Kontraktorit për përdorimin e një përzierjeje të 
njëjtë të materialit inerte për t’u vendosur në ShSLS. 
Cilësitë e lidhësve 
Vetitë bazë të kërkuara për lidhësit e përzierjeve të asfaltobetonit për ShSLS janë dhënë në Tabelë. 

 
 

Vetitë e bitumit 

 Tipi i bitumit 
Njësia e 
matjes 

BIT 
180 

BIT 
100 

BIT 
80 

BIT 
60 

 Vlera e kërkuar 
 

Penetracioni në 25ºC 
 

mm/10 
160- 
180 

80- 
100 

 

60-80 
 

50-70 
 

Pika e zbutjes sipas PK 
 

°C 
 

40-45 
 

48-50 
 

48-55 
 

48-55 

treguesi i penetracionit, 
të paktën 

 

- 
 

-1.0 
 

-1.0 
 

-1.0 
 

-1.0 

Elasticiteti në 25ºC, të 
paktën 

 

cm 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 



 
 

 

 

Pika e thyerjes sipas 
Fraas, të paktën 

 

ºC 
 

-15 
 

-13 
 

-11 
 

-8 

Zvogëlimi pas 
ngrohjes: penetracioni, 

jo më shumë se 

 

 
% 

 

 
40 

 

 
40 

 

 
40 

 

 
40 

Pika e thyerjes, jo më 
shumë 

 

ºC 
 

-12 
 

-10 
 

-8 
 

-6 

 
Tabela: Vlera e kërkuar për vetitë e lidhësve të asfaltobetonit për ShSLS 

Në një kohë të arsyeshme përpara fillimit të punimeve Kontraktori duhet të paraqesë në përputhje me 
kërkesat e këtyre kushteve dëshmitë përkatëse mbi vetitë e lidhësit që ai synon të përdorë për ShSLS. 
Inxhinjeri Mbikqyrës mund të kërkojë përdorimin e llojeve të tjerë të lidhësve, veçanërisht kur arsyet për 
këtë janë ngarkesa e trafikut dhe kushtet klimatike. Në këto raste, Inxhinjeri Mbikqyrës mund të përcaktojë 
gjithashtu edhe kushtet mbi cilësinë e këtyre lidhësve. 
Agjentët për lidhjen e shtresave 

 
Mjetet për lidhjen e përzierjeve bituminoze të vendosura në ShSLS, mbi një shtresë bazë (bazë e stabilizuar), 
duhet të sigurojnë një lidhje të mirë dhe uniforme të të dyja shtresave. Spërkatja e bazës së përgatitur prej një 
përzierjeje bituminoze është e nevojshme të bëhet vetëm nëse trafiku ka larguar lidhësin prej kokrrizave të 
kësaj shtrese. Për lidhjen e shtresave janë zakonisht të përdorshëm emulsionet bituminoze anionike gjysëm 
të qëndrueshme ose të paqëndrueshme, të cilat duhet të përmbajnë të paktën 
55 % bitum. 
Formimi provë(Kampionet për provat laboratorike) 
Të paktën 15 ditë përpara fillimit të ndërtimit të ShSLS, Kontraktori duhet të paraqesë tek Inxhinjeri 
Mbikqyrës formimin provë të përzierjes bituminoze dhe të përzierjes prej materiali të granuluar të 
kokrrizave të gurit, të cilat ai ka planifikuar për t’i përdorur në përzierjet bituminoze për ShSLS. 
Përveç kampioneve për provat laboratorike, Kontraktori duhet gjithashtu të paraqesë tek Inxhinjeri 
Mbikqyrës dëshmitë përkatëse mbi burimin e origjinës dhe përshtatshmërinë e cilësisë së të gjitha 
materialeve që do të përdoren për përgatitjen e tyre. 
Kontraktori duhet të demostrojë me anën e kampioneve se përzjerjet e materialit të granuluar të 
materialit inerte si dhe lidhësit të parashikuar për t’u përdorur do të mundësojnë arritjen e cilësisë së 
kërkuar për përzierjet bituminoze mbi bazën e kërkesave të këtyre rregullave teknike. 
Kampioni duhet të përgatitet për përzierjen e përzgjedhur të materialit inerte dhe të paktën për pesë (5) sasi 
të ndryshme të lidhësit të shtuar me një rritje korresponduese prej (0.3 - 0.4 %), në mënyrë të tillë që 
kampioni mesatar të ndodhet sa më pranë atij të propozuar. 
Vetitë e mostrave të testimit të këtyre përzierjeve bituminoze duhet të shënohen për të pesë (5) përzierjet e 
kontrolluara. 
Kontraktori nuk lejohet të fillojë ndërtimin përpara marrjes së miratimit të Inxhinjerit Mbikqyrës mbi 
kampionin provë të asfalto-betonit. 

 
Vetitë e kërkuara të mostrave 
Vetitë e kërkuara për mostrat e përzierjeve të asfaltobetonit për ShSLS janë dhënë në Tabelë: 
Gjatë proçesit të prodhimit dhe vendosjes në vepër të përzjerjes bituminoze, lidhësi bituminoz mund të 
ngurtësohet deri në dy grade 
Vlera e kërkuar e rrjedhshmërisë së mostrës sipas Marshall përcaktohet me anë të vlerës kufitare më të 
ulët. 
Përmbajtja e boshllëqeve të mostrës sipas Marshall dhe të kampioneve cilindrike (karrotazhj) ose 
prerjeve të kryera mbi karrexhatë lejohen deri në jo më pak se 0.5 % (V/V) (vlera e poshtme kufitare 
ekstreme) ose deri në jo më tepër 2 % (V/V) (vlera e sipërme kufitare ekstreme). 
Mbushja e boshllëqeve me bitum tek përzierjet me material të granuluar të materialit inerte, lejohet 
brënda kufinjve të vendosur ndërmjet vlerave kufitare të përcaktuara. 

 



 
 

 

 

 
 
 

Vetitë 

 
 
Njësia 

e 
matjes 

Ngarkesa e trafikut 
Shumë 
e rende 
dhe e 
rende 

 
 
Mesatar 

E lehtë 
dhe 

shume e 
lehte 

Vlera e kërkuar 
Mostra e testit sipas Marshall: 

Qëndrueshmëria në 
60°C, të paktën 

 

kgF 
 

800 
 

700 
 

600 

Rrjedhshmëria në 
60°C 

 

mm 
 

2-4 
 

2-4 
 

2-4 

Përmbajtja e 
boshllëqeve 

% 
(V/V) 

3.5- 
6.5 

 

3.0-6.0 
2.0- 
5.0 

Mbushja me bitum e % Jun- 68-82 72-85 
 
 

boshllëqeve në 
përzierjet e 

kokrrizave të gurit 

 80   

Karrota ose prerjet (në karrexhatë): 
Përmbajtja e 
boshllëqeve 

% 
(V/V) 

 

3-9 
 

2.5-7.5 
1.5- 
6.5 

 

Dëndësia, të paktën 
 

% 
 

98 
 

98 
 

95 

Tabela: Vlera e kërkuar mbi vetitë e mostrave të përzjerjeve të asfaltobetonit për ShSLS 
në varësi të ngarkesës së trafikut 

 
 

Dëndësia e përzierjes bituminoze së vendosur në vepër, të përcaktuar në përputhje me dëndësinë e 
mostrës së testit sipas Marshall, nuk duhet të jetë më e vogël se vlera kufitare e lejuar, që është vlera 
kufitare, për më tepër se 3 % (vlera kufitare ekstreme). 

 
Kontrolli i Cilësisë së Zbatimit 
Testet rutinë 
Numri i kontrolleve rutinë gjatë vendosjes së ShSLS përcaktohet prej Inxhinjerit Mbikqyrës në bazë të 
rezultateve të testeve teknologjike provë (kompionet provë të prodhimit dhe vendosjes në vepër). 
Kontrollet rutinë minimale, të cilat duhet të kryhen nga Kontraktori, përfshijnë: 

 

TESTI 
 

SHPESHTESIA 
 

STANDARTI 

Përzierjet e kokrrizat 
të gurit: 

  

 

granulometria 
 

çdo 4,000 m² 
 

EN 12697-2 

vetitë (pesha 
specifike; stabilitet; masa 

vellimore; volumi I 
boshlleqeve; 

temperature ne shtrim 
) 

 
 
 
 
 

çdo 40,000 m² 

 

 
EN 12697-5; EN 

12697-34; EN 
12697-6; EN 
12697-8; EN 

12697-13 



 
 

 

 

 

lidhësi:   

EN 12697-1 
 

porcioni 
 

çdo 1,000 m² 
 

EN 12697-1 

vetitë (vetëm për 
testet e kontrollit): 

 

çdo 24,000 m² 
 

 

Pasha specifike 
 

çdo 24,000 m² 
 

EN 12697-5 
 

Stabilitet 
 

çdo 24,000 m² 
 

EN 12697-34 
 

Masa vellimore 
 

çdo 24,000 m² 
 

EN 12697-6 
 
 

 

Granulometri 
 

çdo 24,000 m² 
 

EN 12697-2 
 

Perqindje Bitumi 
 

çdo 24,000 m² 
 

EN 12976-1 

Perqindja e 
boshlleqeve ne perzirjen 

bituminoze 

 
 

çdo 24,000 m² 

 
 

EN 12697-8 

Percaktimi I 
trashesise se 

shtresave bituminoze 

 
 

çdo 24,000 m² 

 
 

EN 12697-29 

 

Densiteti I referuar 
 

çdo 24,000 m² 
 

EN 12697-9 

Përzierja e prodhuar e asfaltobetonit: vetitë e mostrës së testit sipas Marshall: 

qëndrueshmëria, 
rrjedhshmëria, 

përmbajtja e boshllëqeve, 
mbushja me bitum e 

boshllëqeve të përzjerjes së 
kokrrizave të gurit 

 
 
 
 
 
 

çdo 4,000 m² * 

 
 
 
 
 
EN 12697-34; 
EN12697-8; 

 

Shtresa e vendosur e përzierjes bituminoze: 

sasia e spërkatjes së 
bazamentit 

 

çdo 4,000 m2 ** 
 

dëndësia 
(përmbajtja e 
boshllëqeve) 

 

 
çdo 100 m² 

 

 
EN 12697-6 



 
 

 

 

përmbajtja e boshllëqeve(në kampionin 
cilindrik të karotazhit) 

 
çdo 4,000 m² 

 
EN 12697-9 

 

trashësia e shtresës 
 

çdo 2,000 m² EN 12697-29; 
EN 12697-36 

nivelimi dhe 
lartësia e formimit të 

shtresës 

 

 
çdo 200 m² 

 

 
* por të paktën një (1) mostër në ditë 
** nëqoftëse është e nevojshme një spërkatje shtesë 

 
Në rastet kur Inxhinjeri Mbikqyrës zbulon gjatë kontrolleve rutinë shmangie të mëdha të rezultateve prej 
rezultateve të testeve provë, atëherë ai mund të rrisë numrin e testeve minimale rutinë. Në raste të 
rezultateve të njëjta, Inxhinjeri Mbikqyrës mund gjithashtu të zvogëlojë numrin e testeve rutinë. 



 
 

 

 

 
me anë të ndonjë metode tjetër të njohur. Në të tilla raste, përcaktimi i kritereve mbi cilësinë e ndërtimit 
si dhe metoda dhe sasia e testeve të nevojshëm duhet të bëhet në marrëveshje me Inxhinjerin Mbikqyrës. 

 
 
 

Testet e kontrollit 
Numri i testeve të kontrollit të cilat kryhen zakonisht nga Kontraktori, në rast se nuk është përcaktuar 
ndryshe, duhet të jetë në raport 1:4 me testet rutinë. Vëndi për marrjen e mostrave të përzierjeve të 
asfaltobetonit dhe vëndet për kryerjen e matjeve rutinë dhe kontrollit të cilësisë së ShSLS të ndërtuar 
përcaktohen prej Inxhinjerit Mbikqyrës me anë të metodës së seleksionimit të rastësishëm statistikor. 

 
Lista e Standardeve Europiane Përkatëse 

EN 13108-1:2006 Përzierje bituminoze – specifikimet e materileve: Asfaslto betoni 
EN 13108-2:2006 Përzierje bituminoze – specifikimet e materileve: Për shtresa shumë të holla 
 

           PUSETAT 
           Pusetat shërbejnë për lidhjen, vëzhgimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të drenazhimit. 

Ato duhet të ndërtohen sipas përmasave të përcaktuara në projekt dhe në përputhje me këto rregulla 
teknike. 

 
Përshkrimi 
Për sistemin e drenazhimit përdoren llojet e mëposhtme të pusetave: 
• Pusetat për hyrjen (e ujit); dhe 
• Pusetat e revizionit. 
Pusetat mund të ndërtohen nga: 
• Elementë të parafabrikuar; 
• Produkte pjesërisht të parafabrikuar (tubat); ose 
• Betoni i derdhur në vënd. 
Të gjitha llojet e pusetave të përmendura më sipër mund të jenë me prerje tërthore në formë katrore ose 
rrethore. Tek pusetat për hyrjen (e ujit) ky i fundit do të futet në pusetë duke kaluar së pari nëpër një 
kapak metalik me trajtën e zgarës, i cili mund të vendoset sipër ose anash pusetës. Hyrja anash mund të 
realizohen si kaskadë ose në formën e gojës. Pjesa fundore e pusetave duhet të jetë në formën e një 
pusete të cekët të lakuar. Lidhjet e tubave në pusetë duhet të bëhen afër pjesës së saj fundore. Zbatimi i 
pusetave përfshin furnizimin e të gjitha materialeve të nevojshëm dhe instalimin e tyre në vendet e 
përcaktuara në projekt. 
Ne rastet e pranise se ujit, uji i dalë prej gërmimeve të kryera për ndërtimin e pusetave, duhet të thithet 
me pompë gjatë gjithë kohës së punimeve, deri në përfundim të tyre si dhe deri në momentin kur 
materiali mbushës të ketë arritur në nivelin e ujit nëntokësor. 

 
 
 

Dëmet që mund të shkaktohen për shkak të mospompimit të ujit janë përgjegjësi e Kontraktorit. Metoda 
e ndërtimit të pusetave duhet të përcaktohet në projekt. Medoda e ndërtimit të tyre mund të përcaktohet 
vetëm në raste të jashtëzakonshme nga Inxhinjeri Mbikqyrës. 
Materialet Bazë 
Materialet për ndërtimin e pusetave përfshijnë: 
• Materialet për ndërtimin e themelit të pusetës; dhe 
• Materialet për ndërtimin e pusetës. 

 
Materialet për Themelin e Pusetës 
Si rregull, themeli i pusetave duhet të realizohet nga materiali i betonit dhe, në raste të veçanta, nga 
përzjerjet e kokrrizave të gurit.  Sic permendet te seksioni ku pershkruhet  betoni. 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 
           
 
 

 
Materialet për Pusetat 
Për ndërtimin e pusetave, përdorimi i elementëve të parafabrikuar prej betoni ose materiale të tjera, 
konsiderohet si i përshtatshëm. Dokumentacioni i projektimit duhet të përmbajë llojin dhe metodën e 
instalimit të pusetës, që varet nga efekti i parashikuar i ngarkesave mbi sistem. 
Bazat për ndërtimin e pusetave,  përfshirë dhe ato  që realizohen prej laminatit  të poliesterit, jepen me 
anën e specifikimeve të paraqitura në EN 13598-1. Polivinil Kloridi i pazbutur (PVC-U), polipropileni 
(PP) dhe polietileni (PE), 

 
Pjesa 1:  Kërkesat mbi pusetat dhe prerjet standarte të përmasave të tubave. 

 
Kërkesat në lidhje me pusetat e ndërtuara prej materialeve të tjera specifikohen në standartet përkatëse të 
pusetave të ndërtuara nga këto material 
 

 
Cilësia e Materialit 
Materiali për Themelin e Pusetës 

Përzjerjet e betonit 
Kur fillohet me punimet e shtrimit të materialit, duhet fillimisht të testohet granulimi i materialit që do të 
përdoret për formimin e shtresave të drenazhimit dhe/ose filtrimit të ujrave. Në bazë të rezultateve të 
testeve të tilla, Inxhinieri Mbikqyrës mund të kërkojë ndryshimin e teknologjisë së përdorur për 
përgatitjen e shtresës së drenazhimit dhe/ose filtrimit si dhe përshtatjen e saj me materialet përbërëse të 
shtresës së bazës. 
Nëse para fillimit të punimeve për shtrimin e materialit Kontraktori do të jetë i paaftë të sigurojë raporte 
të vlefshme testimi, të cilat do të shërbenin për të dëshmuar cilësinë e përzierjes së kokrrizave prej 
materiali të gurtë dhe/ose të përzierjeve prej materialesh të tjera të ndryshme prej tij (që do të përdoren 
për formimin e shtresës së drenazhimit dhe/ose filtrimit), atëhere do të duhet që këto testime të kryhen 
në fillim të këtyre punimeve siç përcaktohet te seksioni I materialeve per mbushje. Numri i testeve që 
duhet kryer do të përcaktohet nga Inxhinieri Mbikqyrës, në varësi të origjinës së materialeve respektive. 
 
Përzjerjet e kokrrizave të gurit 
Para vendosjes së shtresave prej materialesh të gurtë për drenazhimin dhe/ose filtrimin e ujrave, është e 
nevojshme të bëhet më parë përgatitja e nën-shtresës mbi të cilën ato do të vendosen. Ky është një 
proçes që duhet të kryhet në përputhje me projektin si dhe këto kushte teknike. Një përgatitje e ngjashme 
e nën-shtresës duhet të bëhet edhe për shtresat drenazhimit dhe/ose filtrimit të përbëra prej materialesh 
të tjera të ndryshme nga guri.  
Kontrolli i Cilësisë së Zbatimit 
Testet Rutinë 
 
Numri i testeve rutinë për ndërtimin e pusetave duhet të përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës mbi 
bazën e dokumenacionit të paraqitur sipas kërkesave të dhëna si dhe në bazë të progresit të punimeve. 
Testet rutinë minimale që duhen kryer nga Kontraktori duhet të përfshijnë, si më poshtë:  
Në rast se gjatë testeve rutinë Inxhinjeri Mbikqyrës vëren shmangie më të mëdha të rezultateve se ato 
që jepen në dokumenta, ose shmangie më të mëdha sesa ato të testeve teknollogjike paraprake, atëhere ai mund 
të rrisë numrin e testeve minimale rutinë. Në rast se shmangiet janë të njëjta, Inxhinjeri Mbikqyrës mund të 
zvogëlojë numrin e tyre.  Testet e Kontrollit 
Qëllimi i kryerjes së testeve të kontrollit është garantimi i besueshmërisë së proçesit të pranimit të 
mostrave si dhe testimit  të tyre, që realizohet me anën e marrjes së mostrave dhe kryerjen e 
testimeve të pavarura nga punonjës, të cilët nuk janë zakonisht përgjegjës gjatë proçesit të kontrollit 
ose pranimit. Numri i testeve të kontrollit, që kryhen nga Punëdhënësi, është zakonisht në raporti 1:4 



 
 

 

 

me testet rutinë. Vëndndodhjet për marrjen e mostrave për testet rutinë dhe ato të kontrollit duhet të 
përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës me anën e metodës së përzgjedhjes së rastësishme. Ai 
gjithashtu mund të vendosë mbi ndryshimin e numrit të testeve të kontrollit. 
13. TROTUARET 
Shtresat Sipërfaqësore 
Shtresat sipërfaqësore janë në varësi të metodës së zbatimit të përdorshme tek konstruksionet rrugore për 
të gjitha grupet e ngarkesave të trafikut. Shtresat sipërfaqësore Shtresat sipërfaqësore mund të vendosen 
si shtresa sipërfaqësore mbi një bazë të pastabilizuar ose të stabilizuar të konstruksionit të rrugës, në 
varësi të ngarkesës së trafikut . 
Përzierjet e materialeve inert 
Përzierjet e kokrrizave të gurit për nën-bazat e pastabilizuara mund të përmbajnë kokrriza të thyera ose 
natyrore të rërës, zhavorrit dhe/ose çakullit . Për mbushjen e fugave përdoren vetëm përzierjet e 
kokrrizave të rërës. Përzierjet e kokrrizave që përdoren për ndërtimin e nën-bazave për ShS mund të 
kompozohen nga kokrrizat e granuluara: 

•  të rërës mesatare 0/2 mm ose rërës së ashpër 0/4 mm , shtrese trashesia e te cilesh duhet te jete 
4cm 

• rërës dhe zhavorr shumë të imët dhe/ose çakullit 0/8 mm, shtrese trashesia e te cilesh duhet te 
jete 10 cm. 

 
Pllakat 
Për të gjitha llojet e sipërfaqeve të veshura, të parashikuara për kalimtarët, janë të përdorshme pllakat e 
betonit dhe, gjithashtu, në raste të veçanta edhe pllakat e gurit natyror. Pllakat mund të vendosen në vija 
të drejta ose diagonalisht, zakonisht me dorë.Fugat duhet të mbushen nga një përzierje e kokrrizave të 

            shpërlara të gurit, ku distanca ndërmjet blloqeve ose pllakave duhet të paktën të jetë 8 mm e gjërë. 
             Blloqet dhe pllakat e betonitz  duhet të prodhohen nga një shtrese e trashë prej betoni dhe pa plasaritje; ato 
             duhet të jenë në përputhje me kërkesat e dhëna në Tabelën e meposhtme: 
 

Cilësitë e pllakave prej betoni Njësia matëse Vlera e kërkuar 

shmangiet e përmasave: 
•   gjatësi dhe gjerësi, jo më shumë se 
•   lartësia, jo më shumë se   

 
mm 
mm 

 
± 3 
± 5 

•   forca në shtypje 
•   rezistenca ndaj ngrirjes dhe kripës, të paktën 

N/mm2 
cikli 

30-40 
25 

 
 

Testet Rutinë 
Numri i testeve rutinë gjatë vendosjes së ShS përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës mbi bazën e 
rezultateve të testeve prove : 

 
blloqet dhe pllakat: 

•   përmasat  cdo  400 m² 
•   rezistenca në shtypje dhe absorbimi I ujit cdo 800 m² sipas EN 1339 

 
 
 

përzierjet e kokrrizave të gurit: 
•   granulometria cdo 800 m² EN 933-1 
•   vetitë (Pesha specifike)  cdo  2,000 m² sipas EN 1097-6 

 
 
 



 
 

 

 

Testet e Kontrollit 
Numri i testeve të kontrollit në rast se nuk është përcaktuar ndryshe, duhet të jetë në raport 1:4 me testet 
rutinë. Vëndet për marrjen e mostrave dhe kryerjen e matjeve rutinë dhe të kontrollit të cilësisë së 
zbatimit do të përcaktohen nga Inxhinjeri Mbikqyrës me anë të metodës së seleksionimit të rastësishëm 
statistikor. 

 
Bordurat dhe Elementët Anësorë 
Bordurat  janë elementë gjatësorë që vendosen për stabilizimin dhe kufizimin e anëve të jashtme të 
korsive të trafikut. Ato duhet të ndërtohen në përmasat e përcaktuara në projekt :  bordura betoni 20x35 
cm (per trotuar); bordura betoni 15x35 cm (kondrabordure). Këto punime duhet të zbatohet në kohë pa 
rreshje dhe kur temperatura e bazës (pa erë) është 5—25ºC. Bordurat e gurit dhe blloqet e vegjël (kubet) 
që përdoren për kufizimet anësore mund të prodhohen prej gurëve silikatë ose karbonatë. Testimi dhe 
vlerësimi i cilësisë së bordurave prej betoni të parafabrikuar duhet të kryhet në përputhje me kërkesat e 
përcaktuara në standartet europiane EN 13369 dhe EN 13225. 

 
Testimi Provë 
Testimi provë duhet të kryhet përpara fillimit të prodhimit të rregullt të bordurave prej betoni. 
Kryerja e testimit realizohet tek bordurat që janë 28 ditë të vjetra, prej mostrave të prera nga pjesa 
ballore ose e sipërme e sipërfaqes së rrafshët të bordurës. Një bordurë konsiderohet e përshtatshme nëse 
pas 25 cikleve të ngrirjes dhe shkrirjes do të plotësojë kriteret që vijojnë: 

 
•humbja e masës < 0.200 mg/mm²; 
•thellësia e dëmtimit < 1 mm. 
 
Bordurat dhe kufizuesit e parafabrikuar ose prej guri duhet zakonisht të vendosen mbi një bazament të 
përgatitur në mënyrën e duhur, të realizuar me beton të freskët (Class 15/20) në përputhje me projektin. 
Trashësia e shtresës mbështetëse mund të jetë: 

 
•poshtë bordurave, të paktën 15 cm; 
•poshtë kufizuesve, të paktën 10 cm. 

 
 
 

Distanca ndërmjet bordurave ose kufizuesve anësorë duhet të jetë 10-15 mm. 
 

Testet Rutinë 
 

Numri i testeve rutinë gjatë ndërtimit të bordurave do të përcaktohet nga Inxhinjeri Mbikqyrës mbi 
bazën e rezultateve të testeve provë. Testet rutinë minimale, të cilat duhet të kryejë Kontraktori, 
përfshijnë: 

• për gjerësitë shtesë (bankinat), sasitë përkatëse të të gjitha testeve të përmendura në këto rregulla 
teknike; 

• për bordurat dhe blloqet e vegjël (kubet) të parafabrikuar ose prej guri që përdoren si kufizues 
anësorë (të karrexhatës), të gjitha testet e dhëna në këto rregulla teknike, në raport: 400 m² = 100 
ml; 

• për bordurat prej përzierjesh bituminoze të realizuara me trarë nivelues, të gjitha testet përkatëse 
të përmendura në këto rregulla teknike, në raport: 2,000 m² = 100 ml; 

•   për bordurat prej asfaltobetoni, të gjitha testet e përmendura në këto rregulla teknike; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

         
 
 
 
 

• për barrierat (shinat) mbrojtëse, të gjitha testet përkatëse të përmendura në 
këto rregullateknike, në raport: 4,000 m² = 100 ml. 

Inxhinjeri Mbikqyrës mund të rrisë numrin e testeve rutinë minimale në rast se 
zbulon shmangie më të mëdha të rezultateve të testeve rutinë prej atyre të testeve 
prove. 
Testet e Kontrollit 
Numri i testeve të kontrollit, të cilat kryhen në rast se nuk është përcaktuar ndryshe, duhet të 
jetë në 
raport 1:4 me testet rutinë. Vëndet për marrjen e mostrave dhe kryerjen e matjeve rutinë 
dhe të kontrollit të cilësisë do të përcaktohen nga Inxhinjeri Mbikqyrës me anë të 
metodës së seleksionimit të rastësishëm statistikor


